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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 
 
 
 
 
Upozornění! Tento všeobecný výstražný symbol v celém návodu k použití upozorňuje na 
bezpečnostní pokyny týkající se vás, vašich zaměstnanců a dalších osob, které přicházejí do 
styku se strojem. Zanedbání těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti. 
 
 
 
 
 
Tento symbol má následující význam: 
 
 

 

 

VAROVÁNÍ! 
POZOR! 
JSTE V NEBEZPEČÍ! 

 

 
 
 

Výstražné nálepky 
 
Dbejte na výstražný text VAROVÁNÍ! a UPOZORNĚNÍ! (UPOZORNĚNÍ!) v bezpečnostních 
textech. Tato slova byla zvolena na základě následujících pokynů: 

 
Varování!  
Varuje před nebezpečnými situacemi, které by v případě opomenutí mohly vést k vážnému 
zranění nebo dokonce smrti. Patří sem také nebezpečí, která se mohou vyskytnout v případě 
demontáže ochranných zařízení nebo ochranných krytů. Výstražné nálepky lze také použít 
k varování před nebezpečným použitím. 

 
Upozornění! 
Upozorňuje na rizikové situace, kdy v případě opomenutí může dojít k mírným nebo drobným 
zraněním. Slouží také k varování před poškozením stroje v případě nedodržení pokynů.
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Vážení zákazníci, 

 
děkujeme Vám za zakoupení výrobku TREJON MULTIFOREST – doufáme ve Vaši 
spokojenost. 
 
Přečtěte si tento návod a dodržujte doporučení v něm, abyste zajistili co nejdelší životnost 
a účinné používání stroje. 
Tento návod jsme vytvořili, abyste získali přehled o tom, jak tento stroj funguje a jaké pokyny 
k bezpečnosti a údržbě je nutno dodržovat při práci s ním.  
V případě, že budete mít během používání stroje nebo po přečtení tohoto návodu jakékoli 
dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. 
 
 
 
TREJON AB 
Företagsvägen 9 
SE-911 35 Vännäsby 
Sweden 
 
Tel.: + 46 (0)935 399 00 
e-mail: info@trejon.se 
Internet: www.trejon.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@trejon.se
http://www.trejon.se/
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Vážení prodejci, 
  
aby mohla vstoupit v platnost záruka a byly splněny všechny právní požadavky, žádáme Vás, 
abyste společně se zákazníkem vyplnili tento záruční certifikát a provedli registraci na trejon.se. 
 
Záruka vstoupí v platnost ve stejný den, kdy bude stroj převeden na zákazníka. 
 
 
 
 
Kontrolní seznam při dodání: 
 
 

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. Informujte přepravce 
 

 

Před použitím stroj důkladně zkontrolujte a ujistěte se, že jste odstranili  
veškerý obalový materiál. Obalový materiál zlikvidujte ekologicky odpovědným 
způsobem. 

 

Zkontrolujte, že je dodávka úplná podle objednávky stroje / dodacího listu. 
 

 

Ujistěte se, že stroj byl promazán podle popisu v části „Servis a údržba“. 
 

 

Zkontrolujte hladinu oleje v krytu věže.  
 
 

 

Zkontrolujte utažení všech šroubení.  

Za pomoci návodu k použití projděte a vysvětlete zákazníkovi uvedení do provozu, 
použití a údržbu stroje s příslušenstvím. 

 

Proveďte funkční kontrolu. 
 

 

Vysvětlete přepnutí mezi pracovním a přepravním režimem. 
 

 

EHC a rádiem řízené ventily musí prodejce nakalibrovat s jeřábem připojeným 
k traktoru zákazníka. 

 

Návod k použití předán zákazníkovi. 
 

 

Společně se zákazníkem vyplňte záruční certifikát a proveďte registraci na trejon.se.  

 
 

Do pole napravo zadejte typ a výrobní 
číslo stroje. 
 

Typ: 
 
Výr. č.: 
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1 Úvod 

1.1 Začínáme 

Děkujeme, že jste si zvolili tento výrobek TREJON MULTIFOREST. Zaměřili jsme se na to, 
abychom vyrobili výkonný a kvalitní stroj, který vám bude sloužit řadu let. Protože životnost 
stroje nezávisí v plné míře na nás, ale také na vás, uživateli, sestavili jsme návod k použití, 
ve kterém popisujeme správnou péči a používání. Proto si tyto pokyny důkladně pročtěte. Při 
objednávání náhradních dílů nebo jiných služeb se vždy spojte s prodejcem, u něhož jste stroj 
zakoupili. Prodejce je vaším přirozeným servisním partnerem. Při objednávání náhradních dílů 
vždy uveďte model, typ a výrobní číslo, které najdete na typovém štítku na podvozku. 
 

1.2 Popis 

Tento výrobek značky MULTIFOREST je univerzální jeřáb pro drobné lesní hospodářství, 
zemědělství a lehké činnosti ve stavebnictví, kde je vyžadováno flexibilní a jednoduché 
zvedací strojní zařízení. 
 
Jeřáby MULTIFOREST jsou k dispozici jako paralelní (řada P) i kloubový (řada V) typ, 
přičemž každý má své specifické výhody.  
 
Jeřáb se dodává s vhodným průtokem a tlakem z externího hydraulického systému 
(viz technické specifikace). 
 
Je k dispozici jako samostatný stroj nebo namontovaný na přípojném vozidle MULTIFOREST. 
Při montáži samostatného jeřábu je povinností kupujícího zajistit, že přepravní vozidlo bude 
mít vhodnou velikost a stabilitu. Smyslem je zabránit převrácení stroje nebo jakémukoli ohrožení 
bezpečnosti osob nebo blízkých zařízení. Kupující také odpovídá za to, že spřažení s vozidlem 
je dobře dimenzováno z bezpečnostního hlediska, aby dokázalo zvládat související namáhání. 
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1.3 Podrobný popis, řada V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Věž 7. Teleskopický výložník 

2. Sloupek jeřábu 8. Teleskopický válec 

3. Zvedací rameno, výložník 9. Táhlo 

4. Zvedací válec 10. Rotátor 

5. Koncový výložník, přední výložník 11. Drapák 

6. Naklápěcí válec 12. Válec drapáku 

 

1.4 Podrobný popis, řada P 

 
 
 

 
 

1. Věž 7. Naklápěcí válec 

2. Sloupek jeřábu 8. Koncový výložník, přední výložník 

3. Zvedací rameno, výložník 9. Táhlo 

4. Zvedací válec 10. Rotátor 

5. Táhlo zvedání 11. Drapák 

6. Paralelní rameno 12. Válec drapáku 

 
 

1 

2 

4 

3 

6 

5 

8 

7 

10 

12 

11 

2 

4 

3 
10 

9 

11 

7 

6 

9 

1 

5 

8 

12 
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Ovládání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   Soubor nízkotlakých servoventilů PCL           ERGO - EHC 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Páka otáčení 
jeřábu a válce 
výložníku 

6. Páka otáčení jeřábu 
a válce výložníku 

2. Páka rotátoru 
a zvedacího válce 

7. Páka rotátoru 
a zvedacího válce 

3. Páka/tlačítko pravé 
opěrné nohy (je-li 
součástí) 

8. Ovládací tlačítka/válec 
vyložení (je-li součástí) 

4. Páka/tlačítko levé 
opěrné nohy (je-li 
součástí) 

9. Tlačítka/válec 
ovládání válce drapáku 

5. Páka válce drapáku  

 
Standardní celek 

 

Lehký celek 

1 
2 

3 4 5 

6 
7 

8 9 

9 

7 

před
ní 

3 a 4 
přední 

7 6 

9 8 
4 

6 

9 3 8 

3 a 4 
přední 
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1.5 Technické specifikace, jeřáby V 

Specifikace/model V4150 V4800 V5500 V6500 V7300 V7800 

Dosah [m] 4,15 4,8 5,5 6,5 7,3 7,8 

Hydraulický výsuv [m] - 0,6 - 1,0 1,9 1,9 

Otáčecí válec (počet) 2 2 4 4 4 4 

Moment [kNm] 5,3 5,3 12,2 12,2 13,4 13,4 

Poloměr otáčení [°] 420 420 360 360 360 360 

Kapacita pístového čerpadla 
[l/min] 

20–40 
20–40 25–55 25–55 35–55 35-55 

Max. provozní tlak [bar] 190 190 190 190 190 190 

Hmotnost jeřábu (prázdného)* 
[kg] 

300 
320 565 610 695 735 

Zvedací moment, hrubý [kNm] 25,5 25,5 48 48 56 56 

Max. užitečné zatížení* – A, 
4 m [kg] 

500 
510 785 665 1010 960 

Max. užitečné zatížení* –  
B, max. dosah [kg] 

470 
405 725 515 550 510 

Max. užitečné zatížení* – C, 
4 m [kg] 

420 
410 840 870 1090 1040 

Max. užitečné zatížení* –  
D, max. dosah [kg] 

420 
365 790 560 495 455 

Rozměry Z [m] 1 1 1,2 1,2 1,4 1,4 

Rozměry Y [m] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

* (bez drapáku a rotátoru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vzhledem k politice soustavného vývoje nejsou technické údaje v tomto dokumentu závazné a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. Informace uvedené ve výše uvedené tabulce mohou také uvádět vybavení, které není standardní.  
Úroveň vybavení se může lišit podle země uživatele. 
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Vpravo 

Vlevo 

 
 

1.6 Technické specifikace, jeřáby P 

 

Specifikace/model P5100 P5600 P6200 

Dosah [m] 5,1 5,6 6,2 

Otáčecí válec (počet) 4 4 4 

Moment [kNm] 12,2 12,2 12,2 

Poloměr otáčení [°] 360 360 360 

Kapacita pístového čerpadla [l/min] 20–25 25–30 30–35 

Max. provozní tlak [bar] 190 190 190 

Hmotnost jeřábu (prázdného)* [kg] 520 660 740 

Zvedací moment, hrubý [kNm] 26 34 46 

Max. užitečné zatížení* – 4 m [kg] 490 575 760 

Max. užitečné zatížení* – max. dosah [kg] 405 450 510 

 

* (bez drapáku a rotátoru) 

 
Vzhledem k politice soustavného vývoje nejsou technické údaje v tomto dokumentu závazné a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. Informace uvedené ve výše uvedené tabulce mohou také uvádět vybavení, které není standardní.  
Úroveň vybavení se může lišit podle země uživatele. 

 
 

1.7 Pravá a levá strana 

V tomto návodu k použití platí pojmy pravá a levá strana při pohledu směrem k zadní části 
traktoru, tj, při pohledu zezadu ve směru jízdy stroje. 
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1.8 Schéma zvedání, pracovní prostor, jeřáby V 
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1.9 Schéma zvedání, pracovní prostor, jeřáby P 
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1.10 Nálepky nosnosti, jeřáby P 

Všechny hodnoty v kg bez drapáku a rotátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11 Nálepky nosnosti, jeřáby V 

Všechny hodnoty v kg bez drapáku a rotátoru. 
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2 Bezpečnostní pokyny 

2.1 Bezpečnostní předpisy 

Pročtěte si návod. Všichni operátoři stroje si musí důkladně pročíst celý obsah tohoto návodu 
a bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k žádné nejistotě z hlediska používání stroje/zařízení 
před jeho uvedením do provozu. V případě dotazů kontaktujte prodejce. 
Použití stroje je přísně zakázáno, pokud si operátor není vědom rizik v souvislosti s používáním 
stroje a nedokáže v případě výskytu rizikové situace správně jednat. 
 
Pročtěte si a porozumějte významu všech bezpečnostních, provozních, výstražných 
a polohových nálepek na stroji a v návodu. 
 
Při používání tohoto zařízení může dojít k činnostem, kterým nelze zabránit konstrukcí ani 
pomocí mechanické ochrany.  
Lidská nedbalost může bohužel narušit fungování integrovaných bezpečnostních prvků. 
Proto jsou prevence nehod a ovládání bezpečnostních prvků závislé na odpovědném 
používání zařízení a jeho integrovaných bezpečnostních prvků. 
Toto zařízení smí používat pouze proškolený personál. 
 
Stroj je určen pouze pro venkovní použití. 
 
Obsluha. Před použitím stroje si prostudujte a procvičte pracovní metody a ovládání stroje. 
 
Připojení stroje. Stroj připojte správným způsobem a při připojování se zdržujte mimo prostor 
mezi traktorem a strojem. 
Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno, seřízeno a v provozuschopném stavu. 
 
Bezpečný pracovní prostor. Zabraňte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do 
pracovního prostoru stroje nebo během jeho oprav. 
 
Dbejte na riziko zranění materiálem, který může být vyražen ze stroje během probíhající práce, 
a odstraňte všechny kameny, větve nebo jiné cizorodé předměty v pracovním prostoru, které 
mohou způsobit zranění osob nebo škody na majetku.  
 
Pohyblivé části tohoto zařízení jsou navrženy a testovány z hlediska náročného použití, ale 
jízda přes těžké, masivní předměty může stroj poškodit. Aby nedošlo ke škodám na majetku, 
zraněním osob nebo dokonce smrti, nikdy nejezděte přes tyto překážky. 

 
Bezpečnostní vybavení stroje. Stroj je povoleno používat pouze v případě, že je veškeré 
originální bezpečnostní vybavení výrobce pro pohyblivé mechanismy správně umístěno 
a v provozuschopném stavu.  
 
Dbejte na to, aby byly všechny bezpečnostní a provozní nálepky v pořádku a správně 
připevněné, a v případě potřeby je vyměňte. Při objednávání nových nálepek uveďte model 
a výrobní číslo. 
 
Pohyblivé části. Paže, nohy a jiné části těla a oděv nikdy nepřibližujte k pohyblivým částem 
stroje. Nepoužívejte volný oděv. 
Nechte stroj pracovat samostatně a nikdy do něj nevkládejte ruce ani prsty ve snaze 
mu pomoci. 
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Vývodový hřídel (PTO). Při změně traktoru vždy zkontrolujte délku vývodového hřídele. 
Pokud je příliš dlouhý, může poškodit traktor i stroj. 
Použití nesprávných vývodových hřídelů, které nevyhovují specifikacím, je přísně zakázáno.  
Dbejte na to, aby víka vývodového hřídele byla správně namontovaná, v dobrém stavu a pevně 
připevněná k traktoru.  
Použití poškozených nebo vadných vík vývodového hřídele je přísně zakázáno. 

 
V případě vadného víka vývodového hřídele zakupte nové.  
 
Zvedání a spouštění stroje.  
Při zvedání a spouštění stroje nebo jeho částí buďte opatrní. 
 
Stabilita. Stroj se nesmí používat s traktorem, který nemá dostatečnou hmotnost nad 
přední/zadní nápravou, takže dochází k ovlivnění stability traktoru. Na přední nápravě musí 
spočívat nejméně 20 % hmotnosti traktoru, aby se zajistila schopnost řízení a brzdění traktoru.  
V případě nutnosti namontujte přídavná závaží, viz návod k použití traktoru. 
Při práci s drapákovým nakladačem použijte opěrné nohy (zvažte dovybavení, pokud nejsou 
namontované) a nejprve naložte nejmenší a nejbližší klády, aby mělo přípojné vozidlo dobrou 
stabilitu, než začnete nakládat nejtěžší klády.  
 
Ovládání stroje. Při práci v nerovném terénu, blízko příkopů a plotů pracujte velmi opatrně, 
sledujte případná skrytá nebezpečí a uzpůsobte rychlost práce. 
Velkou opatrnost uplatněte při práci na strmých svazích: 
Snažte se jet ve směru svahu, nikdy napříč. 
Při jízdě do svahu a ze svahu se vyhýbejte rychlému spouštění a silnému brzdění. 
Pokud je zcela nezbytné přejet napříč strmým svahem, snižte rychlost a dávejte pozor na 
nerovnosti, zabraňte náhlému zabočování a dávejte pozor na změnu těžiště, k níž dochází, 
když zvedáte namontované nástroje. 
Pokud dojde k převržení traktoru, držte se pevně volantu. 
 
Práce v noci. Při práci za tmy musí být pracovní prostor osvětlený. 
 
Řidič. Operátoři, kteří jsou unavení, pod vlivem omamných látek, drog nebo pod jiným vlivem 
tak, že nemohou ovládat své pohyby, nesmí stroj používat. 
Stroj smí vždy obsluhovat pouze jedna osoba sedící v traktoru; nejsou povoleni žádní cestující. 
Stroj nesmí používat osoby bez řidičského průkazu k traktoru.  

 
Osobní ochranné prostředky. Pro personál během montáže, provozu, seřizování a údržby se 
doporučují ochranné prostředky, jako jsou přilby, ochranné brýle, ochranná obuv a rukavice. Při 
práci v prašných podmínkách nechte dveře a okna traktoru zavřené. V některých podmínkách 
může hlučnost vzrůst nad 90 dB, proto nechte dveře a okna traktoru zavřené a používejte 
ochranu sluchu. 
  
Ochranná kabina. Stroj by měl tahat pouze traktor vybavený schválenou ochrannou kabinou. 
Během práce nechte dveře a okna zavřené. 
Než řidič traktoru opustí kabinu, musí být všechny pohyblivé části, včetně motoru, nehybné 
a ruční brzda zatažená. Zadní okno a zadní boční okna kabiny musí být vyrobeny 
z bezpečnostního skla nebo vybaveny ochrannými mřížemi, pokud pracujete s drapákovým 
nakladačem. 
 
Údržba. Kontroly, seřizování a údržbu stroje provádějte podle pokynů. 

 
Pravidelná kontrola. Pravidelně kontrolujte celý stroj. Hledejte uvolněné, opotřebené 
a poškozené součásti a netěsnosti.  
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Bezpečnost během údržby a servisu. Při údržbě a seřizování musí stroj stát na pevném, 
rovném podkladu. 
Během čištění, kontrol, seřizování, údržby a oprav musí být motor traktoru zastavený, 
všechny pohyblivé části nehybné, stroj spuštěný na zem a ruční brzda zatažená. 
Před opravami a uskladněním stroj důkladně očistěte. 
Nosné a hydraulické součásti se nesmí čistit pomocí vysokotlakých trysek. 
Pokud během celkového čištění použijete nadměrně vysoký tlak, může dojít k poškození nátěru. 
Po čištění se stroj musí promazat podle schématu mazání a musí se provést krátký zkušební 
provoz. 

 
Vibrace. Pokud se u stroje vyskytnou vibrace, musí se stroj okamžitě vypnout a lokalizovat 
příčina vibrací. Vyměňte poškozené součásti. 
 
Hydraulické hadice. Hydraulické hadice na stroji obsahují olej pod velmi vysokým tlakem. 
Nedotýkejte se hadic a hydraulických součástí, pokud je systém pod tlakem. V případě 
netěsností může olej pod vysokým tlakem proniknout pokožkou a způsobit vážná zranění. 
V případě nehody okamžitě vyhledejte lékaře. 
Kontrolujte stav hydraulických hadic z hlediska poškození. Odřené a netěsnící hadice se musí 
ihned vyměnit za nové, které vyhovují technickým požadavkům výrobce. 
Při změně traktoru vždy zkontrolujte délku hadic. Pokud jsou hadice příliš dlouhé nebo příliš 
krátké, mohou se poškodit. 
Použití nesprávných hydraulických hadic, které nevyhovují specifikacím, je přísně zakázáno.  
Hydraulické motory a hadice se mohou během provozu zahřát na velmi vysoké teploty; 
hrozí nebezpečí popálenin.  
Neuvolňujte hadice, dokud je olej horký; počkejte, až vychladne. 

 
Svařování. Během svařování chraňte ložiska, hydrauliku a elektronické součásti. 
Před zahájením svařování se musí elektronické součásti odpojit a co nejblíže místa 
svařování se musí umístit svářečská uzemňovací svorka. 
 
Riziko požáru. Pokud dojde k přehřátí částí stroje, je nutno zjistit příčinu a vypnout stroj. 
Zbytky lesních materiálů jsou hořlavé, proto všechny zbytky a znečištěný olej odstraňte. 
Doporučuje se mít po ruce hasicí přístroj. 
Kouření v blízkosti stroje je zakázáno. 
 
Elektrické vedení. Při práci v blízkosti elektrického vedení buďte velmi opatrní, udržujte 
bezpečnou vzdálenost s dostatečnou rezervou. 
Pokud dojde k nehodě a jeřáb přijde do styku s živým vedením: 

- Zachovejte klid, jednejte s rozvahou, aby se situace dále nezhoršovala, a nedotýkejte 
se kovových součástí. 

- Varujte osoby v blízkosti a dbejte na to, aby se držely mimo rizikový prostor. 
 

Radiové ovládání. Pokud používáte jeřáb s dálkovým ovládáním, musíte dodržovat předpisy 
a pokyny uvedené v návodu k použití radiového ovládání. Stroj můžete v takovém případě 
používat pouze z kabiny traktoru, nebo zvenku s minimální vzdáleností 10 m od stroje. 
 
Náhradní díly. Na stroji používejte pouze originální náhradní díly. 
V případě dotazů ke stroji a jeho fungování se obraťte na prodejce nebo společnost Trejon AB. 
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2.2 Bezpečnostní symboly 

Všechny výstražné nálepky musí být čisté a čitelné. 
Ztracené nebo poškozené nálepky se musí vyměnit. Objednejte si u prodejce nové nálepky. 
 
Umístění nálepek na jeřábu 

Symbol napravo ukazuje následující:  

 

Varování! 
1 – Nestůjte v blízkosti jeřábu, během 
provozu udržujte vzdálenost nejméně 25 m 
od stroje. Operátor musí mít také během 
práce dobrý výhled na prostor. 

 

 

Varování! 
 
2 – Zakázaný zvedací bod. 

 

 

Varování! 
 
3 – Nálepka na sloupku jeřábu uvádějící 
maximální nosnost v různých 
polohách/dosazích.  

 

 

4 – Typový štítek stroje se značením CE. 
Obsahuje výrobní číslo, hmotnost a číslo 
modelu stroje. 
 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3 Používání stroje 

3.1 Montáž 

 
Varování!  
Riziko rozdrcení. Při připojování nestůjte mezi strojem a traktorem. Pokud během 
připojování a odpojování opouštíte kabinu, vždy aktivujte brzdu traktoru. 
 
Stroj se smí připojit pouze k traktoru / přípojnému vozidlu, s dostatečnou hmotností nad 
přední, případně zadní nápravou, aby byly po připojení stroje řízení a brzdy v pořádku. 
V případě nutnosti namontujte přídavná závaží, viz návod k použití traktoru. Při práci 
s drapákovým nakladačem použijte opěrné nohy (zvažte dovybavení, pokud nejsou 
namontované). 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během provozu se musí kontrolovat teplota hydraulického oleje. Pokud teplota příliš 
vzroste, je třeba ihned odhalit příčinu, aby nedošlo k vážnému poškození. 
 
Pokud se má ventilový celek namontovat uvnitř kabiny traktoru, musí se nainstalovat 
ochrana, aby nedošlo k zasažení operátora hydraulickým olejem pod vysokým tlakem, 
např. v případě prasknutí hadice. 

 
UPOZORNĚNÍ!  
Dbejte na to, aby se uvnitř rizikového prostoru během zvedání nenacházely žádné osoby. 
 
Buďte opatrní při odstraňování popruhů a drátů, protože jsou silně napnuté. Mohou být 
také velmi ostré. 
 
Hydraulický systém, ke kterému je jeřáb připojen, se na vratné straně musí 
bezpodmínečně vybavit účinným filtrem. 
 
Předpokladem bezproblémového provozu je dobrý stav hydraulického systému 
a provádění údržby podle doporučení. 
 
Před dodáním se provádí běžná zkouška fungování jeřábu. Proto mohou válce obsahovat 
určité množství zkušebního oleje. 
 
Přívodní a vratné hadice se nesmí připojovat k dvojčinnému vývodu.  
Místo toho se vratná hadice musí připojit k samostatnému netlakovému vratnému vývodu.  
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Jeřáb se normálně dodává zcela smontovaný (s hydraulickým celkem), buď volný, nebo 
namontovaný na lesnickém přípojném vozidle. Při montáži jeřábu na samostatné přípojné 
vozidlo nebo jiné zařízení je nutno dodržet následující body.  

- Jeřáb namontujte na upevňovací desku podle našich doporučení. Upevňovací deska 
musí být plochá a důkladně očištěná. Montážní šrouby zlehka naolejujte a utáhněte je 
postupně. Konečné dotažení se musí provést do kříže momentovým klíčem. Utahovací 
moment podle tabulky v části „Péče a údržba“ (namontujte jeřáb tak, aby byl jeho otáčecí 
rozsah uzpůsoben pracovnímu prostoru). 

- Dbejte na to, aby připojený hydraulický systém byl systém s oběhovým čerpadlem a měl 
dostatečnou kapacitu. (Pokud jeřáb připojíte k systému s konstantním tlakem, bude 
vyžadováno doplňkové vybavení k ventilu. Kontaktujte výrobce) 

- Dbejte na to, aby byly hydraulické hadice připojené k ventilovému celku podle 3.3. 
- Zkontrolujte hladinu oleje v krytu věže (viz část 4.6). Pokud není kryt věže plný, musí se 

nejdříve písty přitlačit k ozubnicím tak, že krátce otáčíte jeřábem zleva doprava. Poté lze 
kryt věže naplnit převodovou kapalinou SAE 80W/90. Kapacita oleje je 2,5 litru.  

- Namontujte drapák a rotátor, pokud již nejsou namontované. Pokud je drapák nesprávně 
připojen, bude se v rotátoru hromadit nadměrný tlak, což by mohlo vést k selhání těsnění. 

- Vždy nejprve připojte vratnou hadici T hydraulického celku (samičí konektor T-Tank– 
modrá barva – s integrovaným zpětným ventilem) k netlakovému vratnému vývodu 
a poté přívodní hadici P (samčí konektor P-Pressure – červená barva) k tlakovému 
vývodu hydraulického systému (který musí být během připojování odtlakovaný). Odpojte 
v opačném pořadí, tj. nejprve odpojte přívodní hadici P a poté vratnou hadici T. Dbejte 
na to, aby byly přípojky před připojením dobře očištěné. V opačném případě může dojít 
k poškození O-kroužků/těsnění ventilového celku. Na toto se NEVZTAHUJE žádná 
záruka. 

- U jeřábů vybavených lehkými sadami, EHC, PCL a radiovým ovládáním se trojpólová 
zástrčka jeřábu připojí do příslušné zásuvky na traktoru. Zásuvka musí být chráněna  
15A pojistkou a měla by dodávat 12 V s proudovým zatížením 15 A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vratnou hadici lze identifikovat podle 
zpětného ventilu. 

 

Trojpólová zástrčka jeřábu se zapojí do 
zásuvky na traktoru (musí být opatřena 
15A pojistkou). 
(Platí pro jeřáby s lehkým celkem, 
EHC, PCL a radiovým ovládáním) 
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3.2 Před spuštěním stroje 

 
Varování!  
Praskliny nebo jiné poškození, které může během provozu způsobit protržení hadic, 
se musí bezpodmínečně opravit, než uvedete jeřáb do provozu. 
 
Volné šrouby se mohou při zatížení smykově poškodit. Vadné mazání a nízká hladina 
oleje mohou mít za následek nákladné poškození jeřábu. 
 

 
UPOZORNĚNÍ!  
Netěsnící hydraulické válce se musí vyměnit nebo opatřit novými těsněními. 
 
Buďte opatrní při používání funkce otáčení jeřábu. Pokud nebyly válce otáčení 
naplněny olejem, jeřáb se může na svažitém terénu nekontrolovaně otáčet. 
 
 
Před uvedením stroje do provozu je nutno zkontrolovat následující body na stroji (platí před 
prvním uvedením do provozu i po odstávce): 

 

• Všechny šrouby a matice musí být správně utažené (šrouby zkontrolujte a dotáhněte po 
prvních 4 hodinách provozu a poté vždy po 40 hodinách). Správné utahovací momenty 
viz tabulka v části Servis a údržba. 

 

• Promažte stroj (viz také „Servis a údržba“). 
 

• Zkontrolujte absenci všech viditelných prasklin nebo poškození zařízení. 
 

• Připojte hydraulický systém, ujistěte se, že všechny hydraulické hadice a spojky 
jsou utažené (v případě potřeby dotáhněte). 

 

• Odvzdušněte systém opatrným ovládáním vždy jedné funkce. Zkontrolujte,  
že páky fungují ve správném pořadí. 

 

• Nechte tlakový omezovací ventil fungovat několik sekund na přepouštění v každé 
koncové poloze. 

 

• Dbejte na to, aby byly všechny hadice správně a bez namáhání vedené a nikde 
se neodíraly. 

 

• Ujistěte se, že všechny kryty jsou na místě. 
 

• Zkontrolujte, že všechny pohyblivé součásti jsou bez cizorodých předmětů  
(sněhu, ledu, větví, prachu atd.) 

 

• Zkontrolujte/doplňte hladinu kapalin v hydraulickém systému. 
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3.3 Seřízení 

 

 
Varování! 
Nikdy se nespoléhejte na zvedací mechanismus traktoru, podepřete zařízení vhodným 
způsobem trojnožkami a podobně, aby stroj nespadl. 
 
EHC a rádiem řízené ventily musí před použitím prodejce nakalibrovat s jeřábem 
připojeným k traktoru zákazníka. To se nesmí provádět, dokud olej v traktoru 
nedosáhne správné pracovní teploty. 
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3.4 Ovládání stroje 

 
Varování! 
Za žádných okolností neopouštějte místo řidiče, dokud se zařízení zcela nezastaví. 
 
Stroj se NESMÍ čistit, dokud je v provozu. Dbejte na to, aby se v blízkosti stroje nikdo 
nenacházel. 
 
Při práci s jeřábem v blízkosti elektrického vedení může elektřina přeskočit na zařízení, 
pokud se některá část stroje ocitne příliš blízko vodiče nebo v přímém kontaktu s ním.  
 
Žádné osoby ani zvířata nesmí vstupovat vzdálenosti bližší než 25 m od stroje, když je 
v provozu. Při práci s jeřábem mějte dobrý přehled o rizikovém prostoru. V případě, 
že jeřáb nepoužíváte správně, se mohou stroj a traktor převrhnout. Je přísně zakázáno 
používat jeřáb ke zvedání osob. 
 
Manipulace s mokrými nebo zledovatělými kládami musí probíhat velmi opatrně. 
Je zakázáno stát pod zvednutým břemenem. 
 
Nikdy nevlečte břemeno, které uvízlo a nelze je vyprostit vlastním hydraulickým výkonem 
jeřábu uchopením břemene a tažením pomocí vozidla, tj. nepřekračujte maximální 
nosnost jeřábu. Tím dojde k poruše ochranného zařízení jeřábu, což může vést ke 
zlomení výložníku a nekontrolovanému pohybu. 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Hydraulický celek jeřábu je vybaven tlakovými omezovacími a zpětnými ventily pro 
ochranu zařízení před přetížením. Do těchto ventilů se nesmí zasahovat. 
 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným provozem. 
 
Zdvojení rychlosti práce znamená, že nástroj je vystaven čtyřnásobnému namáhání. 
Nepoužívejte stroj rychleji, než je nutné.  
 
Jeřáb se nesmí vystavit zátěžím na větších délkách výložníku, než je maximální délka 
jeřábu odpovídající hmotnosti příslušného břemene. 
 
Dbejte na to, abyste hydraulické hadice ani trubky nepřipevňovali k přípojnému vozidlu 
ani větvím. 
 

Jeřáb se smí pouze ve výjimečných případech používat při teplotách nižších než –20C. 
 
Blízko ovládacích pák jeřábu musí být umístěn nouzový vypínač (hydraulický přívod do 
jeřábu se musí přerušit okamžitě při aktivaci nouzového vypínače). 
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A – rizikový prostor 
B – rozsah pohybu 
C – doporučený pracovní prostor 
D – prostor s vyšším rizikem 
 
Operátor musí mít při manipulaci s břemenem v pracovním prostoru vždy dobrý výhled. 
 
 
 
  

A 

C 

D 

25 
m 

B 
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Provoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 – Otáčení jeřábu:     Páka doleva = Otáčení proti směru hodinových ručiček  
     Páka doprava = Otáčení ve směru hodinových ručiček  
 
2 – Naklápěcí válec:  Páka směrem k operátorovi = konec jeřábu směrem  

k operátorovi  
       Páka směrem od operátora = konec jeřábu směrem od operátora 
 
3 – Vyložení.   Standardní celek:  Páka směrem k operátorovi = Vyložení dovnitř 
     Páka směrem od operátora = Vyložení ven 
  Lehký celek:   Levé tlačítko = Vyložení dovnitř 
     Pravé tlačítko = Vyložení ven 
 
4 – Levá opěrná noha:  Standardní celek:  Páka k operátorovi = Zatažení opěrné nohy 
      Páka od operátora = Vysunutí opěrné nohy 
  Lehký celek:   Horní tlačítko = Zatažení opěrné nohy 
     Dolní tlačítko = Vysunutí opěrné nohy 
 
5 – Pravá opěrná noha: Standardní celek:  Páka k operátorovi = Zatažení opěrné nohy 
     Páka od operátora = Vysunutí opěrné nohy 
  Lehký celek:   Horní tlačítko = Zatažení opěrné nohy 
     Dolní tlačítko = Vysunutí opěrné nohy 
 
6 – Drapák:   Standardní celek:  Páka směrem k operátorovi = Zavřít drapák 
     Páka směrem od operátora = Otevřít drapák 
  Lehký celek:   Levé tlačítko = Zavřít drapák 
     Pravé tlačítko = Otevřít drapák 
 
7 – Otáčení rotátoru:     Páka doleva = Otáčení proti směru hodinových ručiček  
     Páka doprava = Otáčení ve směru hodinových ručiček 
 
8 – Zvedací válec:     Páka směrem k operátorovi = Zvednout  
     Páka směrem od operátora = Spustit 

 
* Není-li uvedeno jinak, bude návod k použití pro lehký celek platit také pro celky EHC a PCL. 
 

Lehký celek 
bez vysouvání 
výložníku* 

Lehký celek 
s vysunutím 
výložníku* 
 

Standardní   
celek 
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Radiové ovládání. Pokud používáte jeřáb s dálkovým ovládáním, musíte dodržovat předpisy 
a pokyny uvedené v návodu k použití radiového ovládání. Stroj můžete v takovém případě 
používat pouze z kabiny traktoru, nebo zvenku s minimální vzdáleností 10 m od stroje. 
     
MULTIFOREST – jeřáby jsou ve standardu vybaveny regulačními ventily s pěti nebo více 
funkcemi. Směry pohybu jeřábu jsou uvedeny na symbolech výše. Systém je vybaven 
proporcionálními ventily, které zajišťují přímou vazbu mezi polohou ovládací páky 
a rychlostí pohybu. 
 
 
Zkouška stability 
Informace týkající se fungování traktoru a jeho kompatibility s přípojným vozidlem a jeřábem 
poskytne váš prodejce. Následující tabulka převzatá z prodejních informací uvádí, jaké 
kombinace jeřábu a přípojného vozidla jsou doporučené: 
 

Doporučené 
kombinace 

MF650 MF850 MF950 MF1050 MF1050BS  MF1202 

P5100  X X    

P5600  X X X X  

P6200  X X X X X 

V4150 X      

V4800 X      

V5500  X X    

V6500  X X X X X 

V7300   X X X X 

V7800    X X X 

 
Musí se provést zkouška stability s cílem zajistit, že přípojné vozidlo, jeřáb a základní vozidlo jsou 
kompatibilní a že je bezpečné pracovat s jeřábem z hlediska jeho výkonových vlastností. Zkouška 
stability rovněž uživateli umožňuje seznámit se s omezeními kombinace. Kombinace základního 
vozidla, jeřábu a přípojného vozidla je stabilní, pokud lze provést zdvihání nákladu odpovídající 
maximálnímu zatížení plus 10 % bez toho, aby se opěry přípojného vozidla zvedaly ze země. 
Boční stabilitu lze zvýšit rozšířením šířky dráhy nebo zvýšením hmotnosti zadní nápravy, např. 
pomocí závaží kol. 
 
Příklad: 
Normální stav základního vozidla během zkoušky je nezatížené s 5° sklonem po svahu. Povrch 
musí být schopen unést hmotnost kol nebo větší zátěž vycházející z jiného opěrného bodu. 
Zkouška se provádí v maximálním rozsahu s 10% přetížením. Zkouška se provádí za normálních 
podmínek, ale vyžaduje zvláštní pozornost. Sklonu základního vozidla 5° lze dosáhnout přidání 
zvedací součásti k jednomu ze zadních kol (při montáži jeřábu na tříbodový závěs traktoru) nebo 
kolo přípojného vozidla při montáži na přípojné vozidlo. Výšku lze vypočítat následujícím způsobem: 
 
h = nezbytná výška zvedací součásti  
z = základní šířka vozidla, střed kol podle středu kol vozidla. 
h = 0,087 x z 
 



Návod k použití – Jeřáby MULTIFOREST (2210) 
 

   28 
 

 
 
 
 
 

 
Namontujte 
rozšiřující křídlo 
uvnitř stroje 
 
 

 

 

 

Příklad: 
z = 120 cm 
h = 0,087 x 120 cm = 15 cm 
 
Uvedené rovnice a příklady výpočtu v tomto návodu k použití vycházejí z normy SFS 4677. 
 

 
Varování! 
Pokud ze zkoušky stability vyplývá, že kombinaci vozidla nelze klasifikovat jako stabilní, 
je třeba dávat pozor, zvlášť během práce jeřábu na prázdném přípojném vozidle. 
 
Návod k obsluze  
V mrazu dbejte na to, aby ventilový celek byl v provozuschopném stavu, když startujete traktor. 
Dbejte na to, aby se páky po uvolnění vrátily do neutrální polohy. Pokud jsou ventily ztuhlé vlivem 
chladu, nechte olej obíhat v jeřábu dostatečně dlouho, dokud se ventilový blok nezahřeje. 
 
Při zkušebním provozu jeřábu spouštějte všechny funkce opatrně. 
Jeřáb začněte používat při nízkých otáčkách traktoru, protože pohyby jeřábu budou poté 
pomalé. S tím, jak se více seznámíte se zařízením, můžete rychlost zvýšit.  
 
Vyvarujte se rychlých a trhavých pohybů. Při práci s jeřábem je nutné se vyvarovat rychlých 
a trhavých pohybů. Snažte se každý pohyb zahájit a ukončit hladce. Hladšího provozu 
dosáhnete tím, že najednou provedete několik pohybů (zahájíte nový pohyb, zatímco předchozí 
ještě stále probíhá). Trhavé pohyby zvyšují opotřebení, zkracují životnost a zvyšují riziko nehod. 
 
Při používání jeřábu používejte parkovací brzdu. 
Vždy používejte opěrné nohy (jsou-li ve výbavě), neměly by však zvedat přípojné vozidlo, 
ale pouze je stabilizovat. 
Při jízdě musí být opěrné nohy vždy plně zvednuté, aby se snížilo riziko jejich poškození. 
Na ohnutou/poškozenou opěrnou nohu/bránu se NEVZTAHUJE záruka. 
 
Kombinace je méně stabilní, když začínáte nakládat a nemáte vždy úplné uchopení. 
Aby se snížilo riziko převrhnutí, vždy se snažte zvedat z krátké vzdálenosti na pevném povrchu. 
Dříví nejprve přesuňte k přípojnému vozidlu zatažením vyložení* (je-li ve výbavě) a potom 
pomocí naklopení, dokud nezískáte dostatečnou stabilitu a zvedací výkon pro přesunutí nákladu 
na přípojné vozidlo. Zvedanou kládu vždy uchopte po celém obvodu. Bod uchopení vyberte tak, 
aby se celý svazek svažoval k mříži. Buďte velmi opatrní při otáčení jeřábu, pokud má v drapáku 
těžké břemeno.  
Náklad ukládejte na přípojné vozidlo, aby měl konkávní profil, tj. vyšší při okrajích. 
Když je přípojné vozidlo plné a nakládání u konce, zajistěte drapák v nejnižší možné poloze 
na nákladu. 
 
Při vykládce spouštějte dříví na zem ihned poté, co mine klanice, aby se minimalizoval riziko 
převrhnutí. 
Nejsnazší je plnit drapák, když při vykládce dříví odebíráte z okrajů blízko klanic, tj. udržujete 
konvexní profil nákladu. 
Jeďte přímo nahoru a dolů po svažitém terénu. 
Nejezděte ze svahů, které jsou tak strmé, že není možné je vyjet. 
Nenakládejte na svazích.  
 
* Vždy nakládejte se zataženým vyložením. Nikdy nezvedejte břemeno s plným vyložením. 
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Nikdy nezvedejte výložník/jeřáb s vysunutým teleskopem. 
 

 
 

1. Vždy začněte úplným zatažením teleskopu. 
2. Zvedněte výložník současně se zatažením koncového výložníku,  

abyste dosáhli nízkého těžiště. 
3. Kládu zvedněte přes klanice, když je blízko přípojného vozidla. 

 
UPOZORNĚNÍ! V případě nedodržení tohoto postupu dojde k vystavení jeřábu/vyložení 
silnému zatížení. Dojde také k abnormálnímu opotřebení posuvných desek vyložení.  

NE 

OK 
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3.5 Přeprava a odpojení 

 

 
Varování! 
Pokud jeřáb správně nespustíte a nezabezpečíte, může se výložník jeřábu během 
přepravy vychýlit. Tím může dojít k ohrožení jiné dopravy a riziku poškození zařízení. 
 
Pokud je drapák zajištěn k přípojnému vozidlu během přepravy, zatímco základna jeřábu 
není namontována na přípojném vozidle, musí se použít nezbytné režimy přepravy. 
 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Dbejte na to, aby byla přepravní výška jeřábu nižší než povolená výška nákladu a aby 
nepřesahovala vnější obrysy přípojného vozidla.  
 
Po dokončení nakládky se jeřáb musí zaparkovat v nejnižší možné poloze a konec jeřábu zajistit 
připevněním drapáku k nákladu nebo vozidlu, aby kombinace mohla projet např. silničnímu 
tunely a pod elektrickým vedením (žádná část jeřábu nesmí přesahovat o více než 20 cm nad 
lesnickým přípojným vozidlem). 
 
Při jízdě na veřejných komunikacích musí být přípojné vozidlo vybaveno podle platných 
dopravních předpisů štítkem pro označení pomalu jedoucího vozidla, odrazkami, světly atd. 
Za tmy, šera nebo za špatného počasí nesmí žádná část drapákového nakladače přesahovat 
nejzevnější světlo lesnického přípojného vozidla o více než 40 cm. 
 
Připravte jeřáb na příští použití odstraněním všech cizorodých předmětů (sněhu, ledu, bláta atd.) 
na pohyblivých částech. 
 
Promažte stroj podle harmonogramu údržby. 
 
Pokud má stroj stát delší dobu venku, pístnici je třeba kvůli ochraně očistit a poté namazat. 
 
Parkování a uskladnění stroje 
 
Stroj zaparkujte na ploché, rovné ploše.  
Je-li to možné, stroj zakryjte.  
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4 Servis a údržba 

 
Varování! 
Pokud se má na stroji provádět jakákoli forma čištění, údržby, oprav nebo servisu, dbejte 
na to, aby byl stroj spuštěn na zem a motor traktoru vypnutý. Vyjměte klíč ze zapalování. 
Uvolněte všechen hydraulický tlak a dbejte na to, aby se nikdo nedotýkal ovládání 
hydrauliky stroje.  
 
Nikdy se nespoléhejte na zvedací mechanismus jeřábu, podepřete nástroj vhodným 
způsobem trojnožkami a podobně, aby nespadl. Při provádění údržby vždy používejte 
ochranné vybavení jako ochranné brýle a rukavice. 
 
Abyste zabránili zraněním, nikdy nestrkejte prsty do úzkých otvorů. 
 
Je zcela nezbytné včas obnovit opotřebené a poškozené ochranné prvky  
(např. ochranné kryty). 
 
Dbejte na to, aby se v blízkosti, kde hrozí zranění, nikdo nenacházel. 
 
Svařování nebo vrtání do konstrukčních částí se za žádných okolností nesmí provádět 
bez souhlasu společnosti Trejon. 
 
U opotřebených šroubů hrozí riziko smykového poškození při zatížení. Pokud se objeví 
praskliny, okamžitě přerušte provoz. Hrozí riziko smykového poškození a následného 
zranění. 
 

4.1 Obecně 

Stroj pečlivě udržujte v pořádku, abyste dosáhli nákladově rentabilního provozu, dlouhé 
životnosti a zachovali hodnotu stroje. Používejte pouze špičková a účinná mazadla. Všechna 
práce prováděná pod zvednutým strojem se musí zahájit až po zajištění stroje pomocí trojnožek. 
Používejte pouze účinné ruční nástroje. Stroj pod podvozkem udržujte čistý kvůli dobrému 
fungování a prevenci koroze. K čištění ložisek, elektroniky a hydraulických součástí nikdy 
nepoužívejte vysokotlaké trysky. Po čištění stroj promažte podle harmonogramu mazání 
a proveďte krátký zkušební provoz. 
 
V následující tabulce najdete správné utahovací momenty pro šroubení na stroji.  

 
Tabulka 1 – Utahovací momenty pro šroubení 

Průměr Kvalita 8.8 Kvalita 10.9 

Nm librostop Nm librostop 
M8 

M10 
M12 
M14 
M16 
M18 
M20 
M24 
M30 

25 
50 
90 
140 
215 
295 
420 
730 

1430 

18 
37 
66 
103 
155 
217 
302 
530 

1040 

35 
70 
125 
200 
305 
420 
590 

1020 
2000 

26 
52 
92 
148 
225 
309 
438 
745 

1480 

Při použití pojistné matice zvyšte utahovací moment o 5 %. 
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4.2 Harmonogram údržby 

 
Denní kontrola: 

- Ujistěte se, že nikde neuniká olej. 
- Odstraňte cizorodé předměty jako větvičky, bláto, sníh a led. 
- Zkontrolujte, že šrouby jsou pevně utažené a že na konstrukčních částech nejsou praskliny. 

 

Servisní bod Interval Mazání *Opatření Mazadlo Poznámka 

Kontrola 8 hodin - A/C/Cl - Viz denní kontrola 

Mazání jeřábu 8 hodin Ano K Tuk NLGI 2 
Viz harmonogram 
mazání. 

Šroubení  
pata jeřábu / kryt věže 

8 hodin     

Mazání drapáku 8 hodin Ano K Tuk NLGI 2   

Šroubení 40 hodin - C/A  
Viz harmonogram 
mazání. 

Očistěte celý jeřáb 
1x  
za měsíc 

Ano R  
Dodržte utahovací 
momenty podle 
tabulky 

Zkontrolujte hladinu 
oleje v krytu věže 
a kapaliny 
v hydraulickém 
systému traktoru. 

1x  
za měsíc 

- K   

Olej v krytu věže 1x za rok  B 

2,5 litru 
převodové 
kapaliny 
80W/90 

 

     
Viz obr.  
v části 4.6.  

*Kódy opatření: A=seřízení, C=kontrola, Cl=čištění, R=výměna 
 
Pro mazání použijte tuk NLGI 2 s kvalitními EP funkcemi, který dokáže snášet nízké teploty. 
Na kuličková ložiska nepoužívejte grafitový tuk. Mazací pistole na stlačený vzduch se nesmí 
používat k mazání utěsněných ložisek, protože se těsnění může uvolnit nebo poškodit. Před 
použitím mazací pistole očistěte maznice.  
Tyto intervaly se vztahují na běžný provoz; trvalý provoz vyžaduje častější mazání. Po čištění 
vodou vždy promažte. 
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Pokyny k mazání 
Pumpou aplikujte tuk do ložiska, dokud nevychází bokem ven; otřete přebytek.  
Otočte kloubem (pokud možno) o 180 stupňů, opakujte krok 1. Tím se zajistí dobrá 
distribuce mazadla. 
Některé známé značky mazacího tuku, které můžete použít: 
Shell SRS 4000 
Esso Thermo 30150  
Statoil Grease Way CAH92 
Hydro Texaco Hydex EP2 
 

4.3 Před začátkem sezóny 

Proveďte všechny výše uvedené body. Pokud bude servis stroje prováděn správně, bude mít 
stroj výrazně delší životnost a bezproblémovější použití. 
 

4.4 Na konci sezóny 

Stroj se musí důkladně očistit a poté je třeba ho promazat a provést servis (kryt věže se NESMÍ 
čistit vysokotlakými tryskami). Vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti. V suchu 
doporučujeme nanést tenkou vrstvu oleje na místa na stroji, kde se odřel nátěr. Pokud má stroj 
stát delší dobu venku, pístnice je třeba kvůli ochraně očistit a poté namazat. 
Stroj uskladněte na suchém místě. 
 

4.5 Hydraulický systém 

Hydraulika jeřábu nevyžaduje žádný zvláštní servis, ale pro bezproblémový provoz musí být 
hydraulika základního stroje v pořádku a musí se provádět její údržba podle doporučení. 
 
Hydraulický olej 
Pokud se na součástech hydraulického systému provádí jakákoli práce, musí se dodržet 
maximální možná čistota, aby do systému nevnikly nečistoty. K čištění součástí nepoužívejte 
bavlněný odpad. Hydraulickou kapalinu vyměňte před začátkem chladného období (nejpozději 
srpen/září).  
Při zkouškách jeřábu u výrobce se používal univerzální olej Shell Donax TD (UTTO). Tento olej 
se také používá u přípojných vozidel s vyhrazenými hydraulickými systémy. 
 
Filtr 
Hydraulický systém základního stroje musí být bezpodmínečně osazen účinným filtrem ve 
vratném potrubí. Filtr se musí měnit nebo čistit podle doporučení výrobce vozidla. 
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4.6 Věž 

 Kontrolujte a měňte olej v krytu věže jeřábu podle harmonogramu údržby. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Rotátor 

Pokyny k údržbě rotátoru viz samostatná příručka k rotátoru. 

 

Hladinový průzor v krytu věže. 
Hladina oleje by měla dosahovat 
do poloviny průzoru. 

 

Vypouštěcí a plnicí zátka krytu věže. 
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4.8 Harmonogram mazání 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - 8 hodinový interval – mazadlo třídy NLGI 3 
 
° - 960 hodinový interval – výměna oleje, mazadlo ISO VG 220 
 
Jeřáb se musí odlehčit umístěním drapáku na zem / přípojné vozidlo, když promazáváte 
kryt věže. Promažte všechny maznice, potom otočte jeřáb o 90°, promažte všechny 
maznice, potom otočte zpět o 180°, promažte všechny maznice. 
  

Harmonogram mazání 
pro jeřáb V 
 

Harmonogram mazání 
pro jeřáb P 
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5 Hledání závad 

Problém Pravděpodobná příčina Opatření 

Jeřáb se nehýbe nebo pracuje 
pomalu u všech funkcí. 

Ujistěte se, že systémem 
proudí kapalina. 
 
Nečistoty v tlakovém 
omezovacím ventilu. 
 
Vadný tlakový omezovací 
ventil. 

Zkontrolujte hladinu kapaliny, 
hydraulický filtr a hydraulické 
čerpadlo. 
 
Ventil demontujte a vyčistěte. 
 
 
Vyměňte ventil. 

Několik funkcí jeřábu slabých. 
 
 
 
Jedna funkce jeřábu slabá. 

Nízký hydraulický tlak  
 
 
 
 
Vadný zpětný ventil, šoupátko 
ventilu nebo opotřebená 
těsnění válce. 

Manometrem zkontrolujte tlak 
(může jít o důsledek vadného 
tlakového omezovacího ventilu 
nebo čerpadla) 
 
Dočasně prohoďte hadice se 
sousední funkcí. Pokud závada 
přetrvává = vadný válec (jinak 
ventilový celek). 
 
V případě závady ve válci, 
zkontrolujte stav (rýhy, 
nerovnosti atd.),  
pokud OK = vyměňte sadu 
těsnění.   

Drapák nebo rotátor nefungují. Pokud se drapák při normálním 
použití otevírá a rotátoru je 
otočného typu, závada může 
být způsobena těsněním 
otáčení rotátoru. 

Zkontrolujte dočasným 
připojením hadice z konce 
jeřábu k drapáku. Pokud 
drapák funguje, závada je 
v těsnění otáčení rotátoru. 

Otočné rotátory se otáčejí 
pouze jedním směrem 

Nečistoty v jednosměrném 
omezovacím ventilu 
v hydraulické přípojce rotátoru. 
 
Nečistoty v hydraulické 
kapalině. 

Demontujte jednocestný 
omezovač a vyčistěte jej. 
 
Dočasně spojte hadice rotátoru 
a chvíli používejte funkci, aby 
se olej mohl vrátit do vratného 
filtru a vyčistil se. 

Otočný rotátor funguje 
nerovnoměrně nebo se po 
chvíli provozu zastaví. 

Zkontrolujte hadicové přípojky 
mezi hřídelem rotoru a válcem 
drapáku. 

Hadice označené pro připojení 
k hřídeli by se měly připojit na 
straně pístnice válce drapáku 
(drapák otevřený). 

 

 
Pokud se má na stroji provádět jakákoli forma čištění, údržby, oprav nebo servisu, dbejte 
na to, aby byl stroj spuštěn na zem a motor traktoru vypnutý. Vyjměte klíč ze zapalování.  
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6 Příslušenství 

7 Náhradní díly 

7.1 Používejte originální náhradní díly 

Můžete si vybrat mezi „originálem“ a „kopií“! 
Volba často závisí na ceně. „Levný“ nákup se nakonec často prodraží. 
 
Několik důvodů, proč zvolit originální náhradní díly TREJON: 

• Kvalita a vhodnost 

• Spolehlivé fungování 

• Delší životnost a tím vyšší hospodárnost 

• Zaručená dostupnost prostřednictvím prodejních partnerů společnosti TREJON 
 
Originální náhradní díly a příslušenství TREJON jsou navrženy speciálně pro tyto stroje. Montáž 
nebo používání neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může negativně změnit technické 
vlastnosti vašeho stroje. Záruka výrobce se nevztahuje na poškození v důsledku používání 
neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství. 
 
Záruka se nevztahuje na jakékoli úpravy, které budou u tohoto stroje provedeny. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Při objednávání náhradních dílů nebo jiných služeb se spojte s prodejcem, u něhož jste stroj zakoupili.  
Při objednávání náhradních dílů vždy uveďte model, typ a výrobní číslo, které najdete na 
typovém štítku na podvozku. 
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Poznámky 
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ES osvědčení o shodě 
podle normy ES 2006/42/ES 

 
 
 
My,    TREJON FÖRSÄLJNINGS AB 
(jméno uchazeče)......................................................................................................................................... 

 
SE – 911 35  Vännäsby, Företagsvägen 9 

  ............................................................................................................................................……….. 
(celý název společnosti – v případě přidružených partnerů se sídlem v ES, se uvádí také název společnosti výrobce a adresa) 

 
prohlašujeme na svoji výhradní odpovědnost, že následující výrobek, 

 
    Kloubový jeřáb 
   V4150, V4800, V5500, V6500, V7300, V7800 

 
    Paralelní jeřáb 
         P5100, P5600, P6200 

............................................................................................................................................……….. 
(značka, typ) 

 
 
na který se vztahuje toto osvědčení, je ve shodě s platnými základními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s normou ES 2006/42/ES, 
(použije-li se) 

a vyhovuje požadavkům jiných platných norem ES. 
 

— — — 
  ............................................................................................................................................……….. 
(název nebo číslo a datum vydání jiných norem ES) 

 
 
(použije-li se) 

 
Následující normy nebo technické specifikace poskytly základ odborného seznámení 
s bezpečnostními a zdravotními předpisy stanovenými v normách ES: 
 

EN ISO 12100:2010  EN ISO 4413:2010 EN 60204-1  
  ............................................................................................................................................……….. 

(název nebo číslo a datum vydání norem nebo technických specifikací)     
        

 
 
 
 
 

        Henrik Johansson 
Vännäsby, 3. května 2022      CEO 
.........................................................     .............................................................................. 
Vydáno (místo/datum)      (Jméno, funkce a podpis oprávněného pracovníka) 
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Společnost TREJON AB si vyhrazuje právo na změnu nebo zlepšení uvedených modelů 
z technického nebo komerčního hlediska bez nutnosti provést stejné změny u již dodaných 
strojů. Ilustrace v tomto návodu k použití nemusí nezbytně zobrazovat dodaný stroj. 
 
Technické informace, rozměry a hmotnosti nejsou závazné. Chyby tisku vyhrazeny. 
 
© 2022 Trejon AB, Sweden 
 
Přetisky, překlady a výňatky smějí být pořizovány pouze s písemným souhlasem společnosti 
TREJON AB, Företagsvägen 9, SE – 911 35 Vännäsby, Sweden. 
 
Všechna práva vyhrazena v souladu s autorským zákonem. 
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