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TURVAMERKINNÄT 
 
 
 
 
HUOM! Tämä varoitusmerkki esiintyy kaikkialla tässä ohjekirjassa. Sen tarkoitus on kiinnittää kaikkien 
koneen parissa työskentelevien (sinun itsesi, työntekijöiden ja kaikkien muiden) huomio 
turvallisuusohjeisiin. Jos näitä ohjeita ei noudata, tuloksena voi olla vakava tapaturma ja jopa kuolema. 
 
 
 
 
 
Tämä symboli tarkoittaa seuraavaa: 
 
 

 

 

VAROITUS! 
VARO! 
TURVALLISUUTESI ON 
UHATTUNA! 

 

 
 
 

Varoitussanat 
 
Kiinnitä huomiota varoitussanoihin VAROITUS! ja HUOM! (HUOMAA!) turvallisuusteksteissä. 
Sanat on valittu seuraavien suuntaviivojen perusteella: 

 
Varoitus!  
Osoittaa vaarallisen tilanteen joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai jopa 
kuoleman. Sanalla osoitetaan myös ne vaarat, jotka syntyvät silloin, kun suojavarusteet ja/tai suojukset 
on irrotettu. Varoitussanaa voidaan käyttää myös vaarallisesta käyttötavasta varoittamiseen. 

 
HUOM! 
Tarkoittaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja, ellei niitä vältetä. 
Voidaan käyttää myös varoittamaan laitevauriosta, joka voi syntyä, ellei ohjeita noudateta.
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Arvoisa asiakas, 

 
Kiitämme sinua TREJON MULTIFOREST -tuotteen valinnasta ja toivomme, että olet siihen 
tyytyväinen. 
 
Lukemalla käsikirjan ja noudattamalla sen ohjeita varmista, että kone kestää mahdollisimman 
pitkään ja että sen käyttö on tehokasta. 
Olemme laatineet tämän käsikirjan, jotta saisit hyvän yleiskuvan koneen toiminnasta ja siitä, 
minkälaisia turvallisuus- ja huolto-ohjeita pitää noudattaa konetta käytettäessä.  
Jos sinulla on kysyttävää konetta käyttäessäsi tai tätä kirjaa lukiessasi, älä epäröi ottaa meihin 
yhteyttä. 
 
 
 
TREJON AB 
Företagsvägen 9 
SE-911 35  Vännäsby 
Sweden 
 
Puh: + 46 (0)935 399 00 
Sähköposti: info@trejon.se 
Kotisivu: www.trejon.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@trejon.se
http://www.trejon.se/
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Arvoisa jälleenmyyjä, 
  
Jotta takuu tulisi voimaan ja kaikki lakisääteiset vaatimukset täytettäisiin, pyydämme teitä 
täyttämään takuutodistuksen yhdessä asiakkaan kanssa ja rekisteröimään sen osoitteessa 
trejon.se. 
 
Takuu astuu voimaan sinä päivänä, jolloin kone luovutetaan asiakkaalle. 
 
 
 
 
Tarkistuslista toimituksen hallintaan: 
 
 

Tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Ilmoita niistä kuljetusliikkeelle. 
 

 

Tutki kone huolellisesti ennen käyttöä ja tarkista, että kaikki pakkausmateriaalit 
on poistettu. Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla. 

 

Tarkista, että toimitus on täydellinen tilaukseen/rahtikirjaan vertaamalla. 
 

 

Tarkista, että kone on rasvattu, katso kohta ”Huolto ja kunnossapito” 
 

 

Tarkista kääntöpesän öljytaso  
 
 

 

Tarkista, että ruuviliitokset ovat tiukalla.  

Selosta asiakkaalle koneen käyttöönotto, käyttö ja huolto käymällä käsikirja läpi ja 
selittämällä asiat. 

 

Suorita toiminto tarkistus. 
 

 

Selitä vaihto kuljetusasennosta työasentoon ja takaisin. 
 

 

Jälleenmyyjän tulee kalibroida EHC- ja radio-ohjatut venttiilit nosturin ollessa 
kytkettynä asiakkaan traktoriin. 

 

Varmista, että ohjekirja on annettu asiakkaalle. 
 

 

Täytä takuutodistus yhdessä asiakkaan kanssa ja rekisteröi se osoitteessa trejon.se  

 
 

Merkitse koneen tyyppi- ja sarjanumero oikealla 
olevaan kenttään 
 

Tyyppi: 
 
Sarjanumero: 
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1 Johdanto 

1.1 Aluksi 

Kiitos että valitsit tämän TREJON MULTIFOREST -tuotteen. Olemme pyrkineet valmistamaan 
voimakkaan, vahvan ja hyvän koneen, joka kestää monia vuosia. Koska koneen käyttöikä ei 
riipu vain meistä vaan myös teistä, olemme laatineet ohjekirjan, jossa kuvataan koneen 
oikeaoppinen hoito ja käyttö. Siksi tämä ohjekirja kannattaa lukea huolellisesti läpi. Ota aina 
yhteys koneen jälleenmyyjään, kun tarvitset varaosia tai muuta huoltoa. Jälleenmyyjä on 
luonnollinen huoltokumppanisi. Kun tilaat varaosia, ilmoita aina koneen malli, tyyppi ja 
sarjanumero, jotka on merkitty koneen alustaan kiinnitettyyn arvokilpeen. 
 

1.2 Kuvaus 

Tämä MULTIFOREST -tuote on monitoiminosturi kevyempiin metsätöihin, maatalouteen ja 
muihin kevyempiin töihin kuten urakointiin, joissa tarvitaan monipuolista ja helppokäyttöistä 
nostolaitetta. 
 
MULTIFOREST-nosturi on joko paralleelinosturi (P-sarja) tai taittopuominosturi (V-sarja), joilla 
kummallakin on omat etunsa.  
 
Nosturia syötetään ulkoisesta hydraulijärjestelmästä tulevalla öljyvirralla ja öljynpaineella (katso 
Tekniset tiedot). 
 
Nosturi toimitetaan joko erillisenä tai MULTIFOREST-vaunulle asennettuna. Erillisnosturia 
asennettaessa ostaja vastaa siitä, että alusta-ajoneuvo on sopivan kokoinen ja riittävän vakaa. 
Näin vältetään, ettei ajoneuvo kaadu tai muulla tavalla vahingoita lähellä olevia esineitä tai 
ihmisiä. Ostaja vastaa myös siitä, että kytkentä alusta-ajoneuvoon on mitoitettu hyvällä 
turvamarginaalilla, niin että se kestää rasitukset. 
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1.3 Osien kuvaus, V-sarja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kääntötorni 7. Teleskooppivarsi 

2. Pylväs 8. Teleskooppisylinteri 

3. Nostovarsi, puomi 9. Nivel 

4. Nostosylinteri 10. Rotaattori 

5. Taittopuomi, ulostyönnin 11. Koura 

6. Taittosylinteri 12. Kourasylinteri 

 

1.4 Osien kuvaus, P-sarja 

 
 
 

 
 

1. Kääntötorni 7. Taittosylinteri 

2. Pylväs 8. Taittopuomi, ulostyönnin 

3. Nostovarsi, puomi 9. Nivel 

4. Nostosylinteri 10. Rotaattori 

5. Nostonivel 11. Koura 

6. Paralleellipuomi 12. Kourasylinteri 
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Käyttölaitteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   Matalapaineservo venttiilipaketti PCL           ERGO - EHC 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Käyttövipu nosturin 
kääntöä ja 
taittosylinteriä varten 

6. Käyttövipu nosturin 
kääntöä ja taittosylinteriä 
varten 

2. Pyörittimen ja 
nostosylinterin 
käyttövipu 

7. Pyörittimen ja 
nostosylinterin käyttövipu 

3. Oikean tukijalan 
käyttövipu/painike (jos 
asennettu) 

8. Jatkopuomi 
käyttöpainikkeet/rulla (jos 
asennettu) 

4. Vasemman tukijalan 
käyttövipu/painike (jos 
asennettu) 

9. Kourasylinterin 
käyttöpainikkeet/rulla 

5. Kourasylinterin 
käyttövipu 

 

 
Vakioversio 

 

Kevyt versio 

1 
2 

3 4 5 

6 
7 

8 9 

9 

7 

etupu
oli 

3 & 4 
etupu
oli 

7 6 

9 8 
4 

6 

9 3 8 

3 & 4 
etupu
oli 
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1.5 Tekniset tiedot, V-nosturit 

Tekniset tiedot/malli V4150 V4800 V5500 V6500 V7300 V7800 

Ulottuma [m] 4,15 4,8 5,5 6,5 7,3 7,8 

Hydraulinen jatkopuomi [m] - 0,6 - 1,0 1,9 1,9 

Kääntösylinterit (määrä) 2 2 4 4 4 4 

Kääntömomentti [kNm] 5,3 5,3 12,2 12,2 13,4 13,4 

Kääntösäde [°] 420 420 360 360 360 360 

Suositeltu pumpun tuotto 
[l/min] 

20-40 
20–40 25–55 25–55 35–55 

35-55 

Suurin työpaine [bar] 190 190 190 190 190 190 

Nosturin paino (tyhjänä)* [kg] 300 320 565 610 695 735 

Nostovoima, brutto [kNm] 25,5 25,5 48 48 56 56 

Suurin hyötykuorma*- A, 4 m 
[kg] 

500 
510 785 665 1010 

960 

Suurin hyötykuorma*- B, 
maks. ulottuma [kg] 

470 
405 725 515 550 

510 

Suurin hyötykuorma*- C, 4 m 
[kg] 

420 
410 840 870 1090 

1040 

Suurin hyötykuorma*- D, 
maks. ulottuma [kg] 

420 
365 790 560 495 

455 

Mitta Z [m] 1 1 1,2 1,2 1,4 1,4 

Mitta Y [m] 
0,4 

 
0,4 0,4 0,4 0,4 

0,4 

 

*(ilman kouraa ja pyöritintä) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi asiakirjoissamme ilmoitetut tekniset tiedot eivät ole sitovia ja niitä voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Edellä olevassa taulukossa annetut tiedot voivat sisältää myös varusteita, jotka eivät ole vakiovarusteita.  
Varustelutaso saattaa vaihdella käyttömaan mukaan. 
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Oikea 

Vasen 

 
 

1.6 Tekniset tiedot, P-nosturit 

 

Tekniset tiedot / Malli P5100 P5600 P6200 

Ulottuma [m] 5,1 5,6 6,2 

Kääntösylinterit (määrä) 4 4 4 

Kääntömomentti [kNm] 12,2 12,2 12,2 

Kääntösäde [°] 360 360 360 

Suositeltu pumpun tuotto [l/min] 20–25 25–30 30–35 

Suurin työpaine [bar] 190 190 190 

Nosturin paino (tyhjänä)* [kg] 520 660 740 

Nostovoima, brutto [kNm] 26 34 46 

Suurin hyötykuorma*, 4 m [kg] 490 575 760 

Suurin hyötykuorma*, maks. ulottuma [kg] 405 450 510 

 

*(ilman kouraa ja pyöritintä) 

 
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi asiakirjoissamme ilmoitetut tekniset tiedot eivät ole sitovia ja niitä voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Edellä olevassa taulukossa annetut tiedot voivat sisältää myös varusteita, jotka eivät ole vakiovarusteita.  
Varustelutaso saattaa vaihdella käyttömaan mukaan. 

 
 

1.7 Vasen ja oikea 

Tässä ohjekirjassa termeillä oikea ja vasen tarkoitetaan tilannetta, jossa katsotaan traktorin 
takaa ajosuuntaa kohti. 
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1.8 Nostokaavio, työalue V-nosturit 
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1.9 Nostokaavio, työalue P-nosturit 
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1.10 Nostokapasiteettitarrat P-nosturit 

Kaikki arvot kilogrammoina ilman kouraa ja pyöritintä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11 Nostokapasiteettitarrat V-nosturit 

Kaikki arvot kilogrammoina ilman kouraa ja pyöritintä. 
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2 Turvallisuusohjeet 

2.1 Turvallisuusmääräykset 

Lue ohjekirja. Kaikkien koneenkuljettajien on luettava ja ymmärrettävä tämän ohjekirjan ja 
turvallisuusohjeiden sisältö ennen käyttöä, ettei koneen/työvälineen käytössä ole mitään 
epäselvää. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys jälleenmyyjään. 
Koneen käyttö on kielletty, jos käyttäjä ei tunne koneen käyttöön liittyviä vaaroja eikä osaa 
toimia, jos konetta käytettäessä syntyy vaarallinen tilanne. 
 
Lue ja ymmärrä kaikki koneeseen kiinnitetyt ja ohjekirjaan painetut suoja-, käyttö-, varoitus- ja 
sijaintitarrat, ja noudata niitä. 
 
Tätä työlaitetta käytettäessä voi ilmetä tilanteita, joita ei voida ennakoida suunnittelussa eikä 
estää mekaanisin suojuksin.  
Valitettavasti ihmisten huolimattomuus voi mitätöidä koneen sisäiset turvatoiminnot. Siksi 
onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja työturvallisuus riippuvat sekä työlaitteen vastuullisesta 
käytöstä että siihen rakennetuista turvatoiminnoista. 
Tätä työlaitetta saa käyttää vain koulutettu henkilöstö. 
 
Kone on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. 
 
Käsittely. Opettele ja harjoittele koneen toimintaa ja hallintaa, ennen kuin alat käyttää sitä. 
 
Koneen kytkeminen. Kytke kone oikein. Älä ole traktorin ja koneen välissä, kun se kone 
kytketään traktoriin. 
Varmista, että työlaite on oikein asennettu, säädetty ja käyttökelpoisessa kunnossa 
 
Varmista työalue. Pidä sivulliset, varsinkin lapset, poissa koneen työalueelta tai korjattavana 
olevan koneen läheltä. 
 
Ole tietoinen siitä vaarasta, jonka koneesta työn aikana lentävä materiaali voi aiheuttaa. Poista 
siksi kivet, oksat ja muut vieraat esineet työalueelta, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
aineellista vahinkoa.  
 
Tämän työlaitteen liikkuvat osat on suunniteltu ja testattu kestämään kovaa käyttöä, mutta raskaisiin, 
kiinteisiin esineisiin osuminen voi kuitenkin vahingoitta konetta. Välttääksesi mahdollisia aineellisia 
vahinkoja, henkilövahinkoja ja jopa kuoleman, älä koskaan ajaa tällaisiin esteisiin. 

 
Koneen suojavarustus.  Konetta saa käyttää vain, jos kaikki valmistajan liikkuvien osien 
alkuperäissuojat ovat oikeilla paikoillaan ja oikeita.  
 
Huolehdi, että suoja- ja käyttötarrat ovat hyvässä kunnossa ja kiinnitetty oikein. Elleivät ole, 
vaihda ne välittömästi. Kirjoita tilaukseen malli ja valmistusnumero, kun tilaat uusia tarroja. 
 
Liikkuvat osat. Varmista, etteivät kädet, jalat, kehon muut osat tai vaatteet pääse 
koskettamaan koneen liikkuvia osia. Älä käytä löysiä vaatteita. 
Anna koneen tehdä työ. Älä yritä auttaa käsin tai sormin. 
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Voimanottoakseli. Kun vaihdat traktorin, tarkista aina voimanottoakselin pituus. Liian pitkä 
akseli voi vahingoittaa sekä traktoria että konetta. 
Vääränlaisten voimanottoakseleiden, jotka eivät täytä määrityksiä, käyttö on kielletty.  
Tarkista, että voimanoton suojus on asennettu oikein ja että se on kunnossa ja kiinni traktorissa.  
Vahingoittuneiden tai vääränlaisten voimanottosuojusten käyttö on kielletty. 

 
Osta uusi voimanoton suojus, jos vanha on viallinen.  
 
Koneen nostaminen ja laskeminen.  
Ole varovainen, kun nostat tai lasket konetta tai koneen osaa. 
 
Vakaus. Konetta ei saa ajaa traktorilla, jonka etu-/taka-akselilla ei ole tarpeeksi painoa niin, niin 
että kone vaikuttaa traktorin ohjaukseen ja vakauteen. Jotta vetävän ajoneuvon ohjaus- ja 
jarrutusominaisuudet säilyisivät, vähintään 20 % vetävän ajoneuvon painosta pitää olla 
etuakselin varassa.  
Asenna tarvittaessa vastapainoja. Katso ohjeet traktorin ohjekirjasta. 
Kun työskentelet kourakuormaimella, käytä tukijalkoja (jos ei asennettuna, harkitse niiden 
hankintaa), lastaa ensin pienet ja lähellä olevat tukit niin, että vaunu seisoo tukevasti paikoillaan, 
ennen kuin alat käsitellä painavampia tukkeja.  
 
Koneen ajaminen. Ole varovainen, kun työskentelet epätasaisessa maastossa, lähellä ojia ja 
aitoja. Varo piilossa olevia vaaroja. Sovita nopeus sopivaksi. 
Ole erityisen varovainen jyrkissä rinteissä: 
Yritä ajaa rinteessä ylös- tai alaspäin, älä sivusuunnassa. 
Vältä ylä- tai alamäkeen ajaessasi nopeita liikkeellelähtöjä ja jarrutuksia. 
Jos on pakko ajaa poikittain jyrkissä rinteissä, vähennä nopeutta, tarkkaile epätasaisuuksia, vältä 
jyrkkiä käännöksiä ja ota huomioon, että painopiste siirtyy, kun asennettua työlaitetta nostetaan. 
Jos traktori kaatuu, pidä tiukasti kiinni ohjauspyörästä. 
 
Ajaminen pimeässä. Pimeässä työskenneltäessä työskentelyalue on valaistava. 
 
Kuljettaja. Väsyneet, päihtynyt tai lääkkeiden tai muiden aineiden vaikutuksen alaiset henkilöt, 
jotka eivät hallitse liikkeitään, eivät saa käyttää konetta. 
Konetta saa käyttää vain yksi henkilö, hän joka istuu ohjaamossa. Traktoriin ei saa ottaa matkustajia. 
Henkilö, jolla ei ole traktorikorttia, ei saa käyttää konetta.  

 
Henkilökohtainen suojavarustus. Suosittelemme, että konetta asennettaessa, käytettäessä, 
säädettäessä ja huollettaessa käytetään suojavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja, 
turvakenkiä ja tukevia työkäsineitä. Pölyisissä olosuhteissa traktorin ohjaamon ovet ja ikkunat on 
pidettävä kiinni Tietyissä olosuhteissa melutaso voi ylittää 90 dB. Pidä traktorin ovet ja ikkunat 
kiinni ja käytä kuulosuojaimia. 
  
Turvaohjaamo. Konetta saa käyttää vain traktorilla, jossa on hyväksytty turvaohjaamo. Pidä 
ovet ja ikkunat kiinni työn aikana. 
Ennen kuin kuljettaja poistuu ohjaamosta, kaikkien liikkuvien osien, moottori mukaan lukien, on 
oltava pysähdyksissä ja seisontajarrun pitää olla kytkettynä. Kourakuormainta käytettäessä 
ohjaamon takaikkunan ja takasivuikkunoiden pitää olla turvalasia tai niissä pitää olla suojaristikot. 
 
Hoito. Tarkista, säädä ja huolla kone ohjeiden mukaisesti. 

 
Säännölliset tarkastukset. Tarkasta koko kone säännöllisesti. Etsi löysiä, kuluneita ja 
vahingoittuneita osia sekä vuotoja.  
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Turvallisuus huolto- ja kunnossapitotöiden aikana. Huolto- ja säätötöitä varten kone on 
siirrettävä siirtää tukevalle, tasaiselle alustalle. 
Traktorin moottorin pitää olla sammutettu, kaikkien liikkuvien osien pysähdyksissä, koneen 
laskettuna maahan ja seisontajarrun kytkettynä kaikkien puhdistus-, tarkastus-, säätö-, huolto- ja 
korjaustöiden aikana. 
Puhdista kone huolellisesti ennen korjausta ja varastointia. 
Laakereita tai hydraulikomponentteja ei saa pestä painepesurilla. 
Jos kone pestään suurella paineella, sen maalipinta voi vahingoittua. 
Pesun jälkeen kone pitää voidella voitelukaavion mukaan. Voitelun jälkeen pitää suorittaa lyhyt koekäyttö. 

 
Tärinä. Jos koneessa ilmenee tärinää, se on pysäytettävä heti ja tärinän syy on selvitettävä. 
Vaihda mahdolliset vahingoittuneet osat. 
 
Hydrauliletkut. Koneen hydrauliletkuissa on erittäin korkeapaineista öljyä. Älä koske letkuihin 
äläkä hydrauliikan komponentteihin, jos järjestelmässä on paine. Vuotaessaan korkeapaineinen 
öljy voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavia vammoja. Ota onnettomuustilanteissa 
välittömästi yhteys lääkäriin. 
Tarkasta joka päivä, näkyykö hydrauliletkuissa vaurioita. Hankautuneet ja vuotavat letkut on 
vaihdettava heti uusiin, jotka täyttävä valmistajan tekniset vaatimukset. 
Kun traktori vaihdetaan, tarkista aina letkujen pituus. Liian pitkät tai lyhyet letkut voivat vahingoittua. 
Vääränlaisten letkujen käyttö on kielletty. Letkujen pitää täyttää valmistajan tekniset vaatimukset.  
Hydraulimoottorit ja -letkut voivat kuumentua käytön aikana ja aiheuttaa palovammojen vaaran.  
Älä irrota letkuja, kun öljy on lämmintä. Odota ja anna jäähtyä. 

 
Hitsaus. Suojaa laakerit sekä hydrauliikan ja elektroniikan komponentit, jos konetta joudutaan hitsaamaan. 
Ennen hitsauksen aloittamista elektroniikan komponentit on kytkettävä irti. Hitsauskoneen 
maadoituspihti on kiinnitettävä lähelle hitsattavaa kohtaa. 
 
Tulipalon vaara. Jos koneen osat kuumenevat liikaa, etsi kuumenemisen syy ja pysäytä kone. 
Leikkuujäte on helposti syttyvää. Poista leikkuujäte ja öljylika. 
Suosittelemme, että lähellä pidetään sammutinta. 
Tupakointi koneen lähellä on kielletty. 
 
Sähköjohdot. Ole erityisen varovainen, kun työskentelet sähköjohtojen lähellä. Pidä riittävän 
pitkä turvaetäisyys. 
Jos nosturi vahingossa pääsee koskettamaan sähköjohtoa: 

- Pysy rauhallisena ja toimi järkevästi, niin että tilanne ei pahene. Älä koske mihinkään 
metalliosaan. 

- Varoita lähellä olevia ihmisiä. Varmista, että he pysyvät poissa vaaralliselta alueelta. 
 

Radio-ohjaus. Jos käytät metsänosturia kauko-ohjauksella, on noudatettava radio-ohjauksen 
käyttöohjeen määräyksiä ja ohjeita. Voit tässä tapauksessa käyttää metsänosturia ainoastaan 
traktorin ohjaamosta tai ulkoa pitäen vähintään 10 m etäisyys koneeseen. 
 
Varaosat. Käytä aina pelkästään alkuperäisiä varaosia. 
Jos sinulla on kysyttävää koneesta tai sen toiminnasta, ota yhteys jälleenmyyjään tai Trejon 
AB:hen. 
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2.2 Turvallisuussymbolit 

Kaikkien varoitustarrojen pitää olla puhtaita ja luettavissa. Irronneiden tai vahingoittuneiden 
tarrojen tilalle pitää kiinnittää uudet. Tilaa uudet tarrat jälleenmyyjältäsi. 
 
Tarrojen sijainti nosturissa 

Oikealla oleva symboli tarkoittaa seuraavaa:  

 

Varoitus! 
1 - Älä oleskele koneen lähellä. Pidä 
vähintään 25 m etäisyys koneeseen, kun se 
on käynnissä. Koneen kuljettajalla on oltava 
hyvä näkyvyys koneen työalueelle. 

 

 

Varoitus ! 
 
2 - Kielletty nostokohta. 

 

 

Varoitus ! 
 
3 - Nosturipylväässä oleva tarra, joka 
ilmoittaa suurimman nostokyvyn eri 
asennoissa/ulottumilla.  

 

 

4 - Tämä on CE-merkityn koneen tyyppikilpi. 
Siihen on merkitty mm. koneen sarjanumero, 
paino ja mallimerkintä. 
 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3 Koneen käyttö 

3.1 Asennus 

 
Varoitus!  
Puristumisvaara. Yhdistettäessä ei saa oleskella koneen ja traktorin välissä. Lukitse aina 
traktorin jarru poistuttaessa ohjaamosta kaikkiin kiinnitys- ja irrotustoimiin. 
 
Koneen saa kytkeä vain traktoriin/vaunuun, jossa on riittävästi painoa etu- ja taka-
akselilla niin, että ohjaus ja jarrut toimivat koneen ollessa kytkettynä. Käytä tarvittaessa 
lisäpainoja, katso traktorin ohjekirja. Kun työskentelet kourakuormaimella, käytä 
tukijalkoja (jos ei asennettuna, harkitse niiden hankintaa). 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

Hydrauliöljyn lämpötilaa on tarkkailtava 
ajon aikana. Jos lämpötila nousee korkeaksi, syy on selvitettävä välittömästi 
vakavampien vaurioiden välttämiseksi. 
 
Jos nosturin venttiilipaketti sijoitetaan traktorin hyttiin, on asennettava suoja, ettei 
korkeapaineista öljyä osu kuljettajaan esimerkiksi letkurikon yhteydessä. 

 
HUOM!  
Varmista, ettei vaarallisella alueella ole nostettaessa ketään. 
 
Ole varovainen, kun irrotat nostohihnoja ja -vaijereita. Niissä on kova jännitys. Lisäksi ne 
voivat olla hyvin teräviä. 
 
Sen hydraulijärjestelmän paluupuolella, johon nosturi kytketään, pitää ehdottomasti olla 
tehokas suodatin. 
 
Häiriöttömän käytön edellytys on, että hydraulijärjestelmä on hyvässä kunnossa ja että 
sitä huolletaan suositusten mukaisesti. 
 
Nosturin toiminta testataan normaalisti ennen toimitusta. Siksi sylintereissä voi olla testausöljyä. 
 
Paine- ja paluuletkua ei saa kytkeä kaksitoimiseen ulosottoon.  
Paluuletku on liitettävä erilliseen paineettomaan paluu-ulosottoon.  
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Nosturi toimitetaan yleensä täysin asennettuna (hydraulijärjestelmineen), joko erillisenä tai 
vaunun päälle asennettuna. Jos nosturi asennetaan omalle vaunulle tai muuhun laitteeseen, 
seuraavat seikat on otettava huomioon.  

- Asenna nosturi kiinnityslevylle suositustemme mukaisesti. Kiinnityslevyn pitää olla sileä 
ja huolellisesti puhdistettu. Öljyä kiinnityspultit kevyesti ja kierrä ne vähitellen paikoilleen. 
Suorita loppukiristys diagonaalisesti momenttiavaimella. Kiristysmomentti on ilmoitettu 
luvussa ”Huolto ja kunnossapito” (asenna nosturi niin, että se mahtuu kääntymään 
työskentelyalueella). 

- Varmista, että kytketty hydraulijärjestelmä on kiertopumppausjärjestelmä ja että sen 
kapasiteetti riittää. (Jos nosturi kytketään vakiopainejärjestelmään, venttiiliin tarvitaan 
lisävaruste. Ota yhteys valmistajaan.) 

- Tarkista, että hydrauliletkut on asennettu venttiilipakettiin kohdan 3.3 mukaisesti. 
- Tarkista kääntöpesän öljytaso (ks. kohta 4.6). Jos kääntöpesää ei ole täytetty, 

hydrauliputkien männät on ensin painettava hammastankoja vasten kääntämällä nosturia 
oikealle ja vasemmalle hetken aikaa. Sen jälkeen kääntöpesä täytetään vaihteistoöljyllä 
SAE 80W/90. Öljymäärä on 2,5 litraa.  

- Asenna koura ja pyöritin, ellei niitä ole jo asennettu. Jos koura kytketään väärin, 
pyörittimeen muodostuu ylipaine, joka voi rikkoa tiivisteet. 

- Yhdistä aina ensin hydraulipaketin paluuletku T (naaras T-Tank – sininen – sisäinen 
takaiskuventtiili) paineettomaan paluuliitäntään ja sitten paineletku (uros P-Pressure – 
punainen) hydraulijärjestelmän paineliitäntään (jonka on kytkettäessä oltava paineeton). 
Irtikytkettäessä käytetään käänteistä järjestystä, ts. irrota ensin paineletku P ja sen 
jälkeen paluuletku T. Varmista ennen kytkemistä, että liitännät on puhdistettu hyvin. Jos 
näin ei tehdä, venttiilipaketin O-renkaat/tiivisteet voivat vahingoittua. Tämä EI kuulu 
minkään takuun piiriin. 

- Nostureita varten, joissa on kevennyspaketti, EHC, PCL ja radio-ohjaus, nosturin 
kolminapainen pistoke liitetään traktorin vastaavaan ulosottoon. Ulostulon tulee olla 15 A 
sulakkeen suojaama ja sen on pystyttävä tuottamaan 12 V 15 A:n kuormalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paluuletku tunnistetaan sen 
sulkuventtiilistä. 

 

Nosturin kolminapainen pistoke kytketään 
traktorin ulosottoon (tulee olla 15 A 
sulakkeen suojaama). 
(Koskee nostureita, joissa on 
kevennyspaketti, EHC, PCL ja radio-ohjaus) 
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3.2 Ennen koneen käynnistystä 

 
Varoitus!  
Halkeamat tai muut vauriot, jotka voivat käytössä johtaa rikkoutumiseen, on ehdottomasti 
korjattava, ennen kuin nosturia aletaan käyttää. 
 
Löysät ruuvit ja pultit voivat kuormitettaessa murtua. Huono voitelu ja alhainen öljytaso 
voivat aiheuttaa nosturiin kalliita vaurioita. 
 

 
HUOM!  
Vuotavat hydraulisylinterit pitää vaihtaa tai varustaa uusilla tiivisteillä. 
 
Ole varovainen nosturin kääntötoimintoa käyttäessäsi. Jos kääntösylinterit eivät ole 
täynnä öljyä, nosturi voi kääntyä hallitsemattomasti rinteessä. 
 
 
Ennen kuin konetta käytetään, sen seuraavat kohdat pitää tarkastaa (koskee sekä ensimmäistä 
käynnistystä että käynnistystä seisokin jälkeen): 

 

• Että kaikki ruuvit ja mutterit kiristetty oikein (tarkasta ja jälkikiristä ruuvit ja mutterit 
ensimmäisten 4 työtunnin jälkeen ja sitten 40 työtunnin välein). Katso oikea 
kiristysmomentti kohdan Huolto ja kunnossapito taulukosta. 

 

• Voitele kone (katso myös kappale ”Huolto ja kunnossapito”). 
 

• Tarkista, ettei laitteissa ole näkyviä halkeamia tai muita vaurioita. 
 

• Kytke hydrauliikka. Tarkista, että kaikki hydrauliletkut ja -liitokset tiiviit (jälkikiristä 
tarvittaessa). 

 

• Ilmaa järjestelmä ajamalla varovasti yksi toiminto kerrallaan. Tarkista samalla, että 
järjestelmä reagoi käyttövipujen liikkeisiin oikein. 

 

• Anna paineenrajoitusventtiilin toimia ylivirtauksella pari sekuntia jokaisessa 
ääriasennossa. 

 

• Tarkista, että kaikki letkut on vedetty oikein ja ettei niissä ole jännitystä tai hankaumia. 
 

• Tarkista, että kaikki suojat ovat paikallaan. 
 

• Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ole vieraita aineita (lunta, jäätä, oksia, likaa tms.). 
 

• Tarkista hydraulijärjestelmän öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa. 
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3.3 Säädöt 

 

 
Varoitus! 
Älä koskaan luota täysin traktorin nostolaitteeseen, vaan tue työlaite kunnolla 
tukipölkyillä tai vastaavilla niin, ettei se putoa. 
 
Jälleenmyyjän tulee kalibroida EHC- ja radio-ohjatut venttiilit nosturin ollessa kytkettynä 
asiakkaan traktoriin, ennen kuin yhdistelmä otetaan käyttöön. Tämä tulee tehdä vasta, 
kun traktori on saavuttanut öljyn oikean käyttölämpötilan. 
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3.4 Koneella ajaminen 

 
Varoitus! 
Kuljettajan paikalta ei saa missään olosuhteissa poistua, ennen kuin työlaite on 
kokonaan pysähtynyt. 
 
Konetta EI saa puhdistaa sen käydessä. Varmista, ettei ketään ole koneen läheisyydessä. 
 
Kun nosturilla työskennellään sähköjohdon lähettyvillä, sähkö voi hypätä työlaitteeseen, 
jos joku koneenosa tulee liian lähelle sähköjohtoa tai koskettaa sitä.  
 
Ihmisiä tai eläimiä ei saa olla 25 metriä lähempänä käynnissä olevaa konetta. Valvo työn 
aikana koko vaarallista aluetta. Koneyhdistelmä voi kaatua, jos nosturia ei käytetä oikein. 
Ihmisten nostaminen nosturilla on ehdottomasti kielletty. 
 
Märkiä tai jäisiä tukkeja on käsiteltävä erityisen varovasti. Riippuvan kuorman alla ei saa 
olla ketään. 
 
Älä koskaan vedä ajoneuvolla irti juuttunutta taakkaa, joka ei irtoa nosturin omalla 
hydraulivoimalla, ts. taakan paino ei saa ylittää nosturin suurinta nostovoimaa. Jos näin 
tehdään, nosturin suojalaitteet ohitetaan, mikä voi johtaa puomin murtumiseen ja 
hallitsemattomiin liikkeisiin. 
 
 

 
HUOM! 
Nosturin hydrauliikka on varustettu paineenrajoitus- ja iskuventtiileillä, jotka suojaavat 
laitteita ylikuormitukselta. Niihin ei saa puuttua millään tavoin. 
 
Takuu ei ole voimassa, jos vaurio johtuu vääränlaisesta käytöstä. 
 
Työnopeuden kaksinkertaistaminen altistaa koneen nelinkertaiselle rasitukselle; älä aja 
konetta nopeammin kuin on tarpeellista.  
 
Pidennetyllä puomilla ei saa käsitellä raskaampaa taakkaa kuin sitä, mikä sallitaan 
puomin kyseiselle pituudelle. 
 
Varmista, etteivät hydrauliletkut tai -putket tartu perävaunuun tai oksiin. 
 

Käytä nosturia vain poikkeustapauksessa alle - 20 C lämpötiloissa. 
 
Nosturin käyttölaitteiden läheisyydessä pitää olla hätäpysäytin (jonka käyttäminen 
katkaisee hydraulipaineen syötön nosturiin välittömästi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Käyttöohje MULTIFOREST-nosturit (2210) 
 

   25 
 

 
 
 
 
 

 
Levikesiipi 
asennetaan koneen 
sisäpuolelle 
 
 

 

 

 

 
A – vaara-alue 
B – liikealue 
C – suositeltu työskentelyalue 
D – suuren riskin alue 
 
Kuljettajalla on aina oltava hyvä näkyvyys käsiteltäessä kuormaa työskentelyalueella. 
 
 
 
  

A 

C 

D 

25 
m 

B 
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Ohjaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 – Nosturin kääntö:   käyttövipu vasemmalle = kääntö vastapäivään  
   käyttövipu oikealle = kääntö myötäpäivään  
2 – Taittosylinteri:   käyttövipu kohti kuljettajaa vastaan = nosturin kärki kohti kuljettajaa  
     käyttövipu kuljettajasta poispäin = nosturin kärki kuljettajasta poispäin 
 
3 – Jatkopuomi.  Vakioversio:  käyttövipu kohti kuljettajaa = jatkopuomi sisään 
    käyttövipu kuljettajasta poispäin = jatkopuomi ulos 
  Kevyt versio:  vasen painike = jatkopuomi sisään 
    oikea painike = jatkopuomi ulos 
 
4 – Vasen tukijalka:  Vakioversio:  käyttövipu kohti kuljettajaa = tukijalka sisään 
     käyttövipu kuljettajasta poispäin = tukijalka ulos 
  Kevyt versio:  yläpainike = tukijalka sisään 
    alapainike = tukijalka ulos 
 
5 – Oikea tukijalka:  Vakioversio:  käyttövipu kohti kuljettajaa = tukijalka sisään 
    käyttövipu kuljettajasta poispäin = tukijalka ulos 
  Kevyt versio:  yläpainike = tukijalka sisään 
    alapainike = tukijalka ulos 
 
6 – Koura:   Vakioversio:  käyttövipu kohti kuljettajaa = koura kiinni 
         käyttövipu kuljettajasta poispäin = koura auki 
  Kevyt versio:  vasen painike = koura kiinni 
        oikea painike = koura auki 
 
7 - Pyörittimen kääntö:  käyttövipu vasemmalle = kääntö vastapäivään  
       käyttövipu oikealle = kääntö myötäpäivään 
 
8 – Nostosylinteri:   käyttövipu kohti kuljettajaa = nosto  
   käyttövipu kuljettajasta poispäin = lasku 
 
  

Kevyt versio 
ilman 
jatkopuomia* 

Kevyt versio 
jatkopuomin 
kanssa* 
 

Vakio- 
paketti 
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* Kevyen version ohjausohjeet koskevat myös EHC- ja PCL-versioita, ellei toisin mainita. 
 
Radio-ohjaus. Jos käytät metsänosturia kauko-ohjauksella, on radio-ohjauksen käyttöohjeen 
määräyksiä ja ohjeita noudatettava. Voit tässä tapauksessa käyttää metsänosturia ainoastaan 
traktorin hytistä, tai ulkoa pitämällä vähintään 10 m etäisyys koneeseen. 
     
MULTIFOREST-nostureissa on vakiovarusteena käyttöventtiili, jossa on viisi toimintoa tai 
enemmän. Nosturin liikesuunnat ilmenevät edellä olevista symboleista. Järjestelmä on 
varustettu proportionaaliventtiileillä, joiden ansiosta liikkeet ovat suorassa suhteessa käyttövivun 
asentoon ja liikenopeuteen. 
 
 
Vakavuustesti 
Saat jälleenmyyjältäsi tietoa traktorisi suorituskyvystä ja yhteensopivuudesta vaunun ja nosturin 
kanssa. Alla olevassa, myyntitiedoista otetussa taulukossa, näytetään toisilleen suositeltavat 
nosturit ja vaunut: 
 

Suositellut 
yhdistelmät 

MF650 MF850 MF950 MF1050 MF1050BS  MF1202 

P5100  X X    

P5600  X X X X  

P6200  X X X X X 

V4150 X      

V4800 X      

V5500  X X    

V6500  X X X X X 

V7300   X X X X 

V7800    X X X 

 
Vakavuustesti on tehtävä sen varmistamiseksi, että vaunu, nosturi ja perusajoneuvo ovat 
keskenään yhteensopivia ja että työskentely nosturin kanssa on turvallista ottaen huomioon sen 
suorituskyvyn. Vakavuustesti antaa myös käyttäjälle mahdollisuuden oppia yhdistelmän rajat. 
Perusajoneuvon, nosturin ja vaunun yhdistelmä on vakaa, kun voidaan nostaa kuorma jonka 
paino on suurin kuorma + 10 % vaunun yhdenkään tukipisteen nousematta irti maasta. 
Sivuttaisvakautta voidaan lisätä raideleveyttä suurentamalla ja/tai lisäämällä taka-akselipainoa 
esim. pyöräpainoilla. 
 
Esimerkki: 
Perusajoneuvon normaalitila testissä ilman kuormaa on 5° kallistus kaatosuuntaan. Alustan on 
kestettävä pyörien paino tai suuremmat kuormat, jotka tulevat toisesta tukipisteestä. 
Testi suoritetaan suurimmalla ulottumalla ja 10 % ylikuormalla. Testi suoritetaan tavanomaisissa 
olosuhteissa, mutta vaatii erityistä huomiota. Perusajoneuvon 5° kallistuksen voi saavuttaa asettamalla 
nostokomponentti toiseen takapyörään (kun nosturi asennetaan traktorin kolmipistenostolaitteeseen) tai 
perävaunun pyörään vaunuun asennettaessa. Korkeus lasketaan seuraavasti: 
 
h = nostokomponentin vaadittava korkeus  
z = perusajoneuvon leveys pyörän keskeltä ajoneuvon keskelle. 
h = 0,087 x z 
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Esimerkki: 
z = 120 cm 
h = 0,087 x 120 cm = 15 cm 
 
Tässä käyttöohjeessa mainitut kaavat ja laskentaesimerkit perustuvat standardiin SFS 4677. 
 

 
Varoitus! 
Jos vakavuustesti osoittaa, että ajoneuvoyhdistelmää ei voida luokitella vakaaksi, tulee 
noudattaa erityistä varovaisuutta etenkin nosturityössä tyhjän vaunun kanssa. 
 
Ajo-ohjeita  
Tarkista pakkasella, että venttiilikäyttövivut toimivat oikein kun käynnistät traktorin. Tarkista, että 
käyttövivut siirtyvät takaisin keskiasentoon, kun vapautat ne. Jos venttiilit ovat jäykkiä pakkasen 
vuoksi, anna öljyn kiertää nosturissa niin kauan, että venttiililohko ehtii lämmetä. 
 
Käytä kaikkia toimintoja varovasti nosturin koeajossa. 
Aloita nosturin käyttö traktorin alhaisilla kierrosluvuilla, koska nosturin liikkeet silloin ovat hitaita. 
Kun totut käyttöön, voit lisätä kierroslukua.  
 
Vältä nopeita ja nykiviä liikkeitä. Nopeita ja nykiviä liikkeitä on vältettävä nosturia käytettäessä. Pyri 
käynnistämään ja lopettamaan kaikki liikkeet pehmeästi. Ajamalla useita liikkeitä samanaikaisesti 
saat aikaan joustavamman ohjauksen (aloita uusi liike edellisen vielä ollessa käynnissä). Nykivät 
liikkeet lisäävät kulumista, lyhentävät huoltoväliä ja lisäävät vaaratilanteiden riskiä. 
 
Kytke seisontajarru nosturia käyttäessäsi. 
Käytä aina tukijalkoja (jos asennettu), mutta niiden tehtävä ei ole nostaa vaunua, vaan 
ainoastaan vakauttaa ja tukea. 
Konetta siirrettäessä tukijalat on nostettava täysin ylös, etteivät ne vahingoitu. Takuu EI kata 
vääntynyttä/vahingoittunutta tukijalka/puutaraverkkoa. 
 
Yhdistelmän vakavuus on huonompi kuormauksen alussa, eikä se aina salli täyttä kouraa. 
Kaatumisriskin vähentämiseksi on aina pyrittävä nostamaan pienellä ulottumalla ja tukevalla 
alustalla. Tuo ensin puutavara vaunua kohti vetämällä jatkopuomi* (jos asennettu) sisään ja 
sitten taitolla, kunnes on saavutettu riittävä vakavuus ja nostovoima kuorman nostamiseksi 
vaunuun. Tartu aina tukkiin sen koko ympäryksestä. Valitse tarttumakohta niin, että 
puutavaranipun alin kohta on puutavaraverkon suunnassa. Ole erityisen varovainen, kun 
kourassa on painava kuorma ja käännät nosturia.  
Rakenna vaunun kuorma niin, että sen profiili on kovera, ts. reunat ovat korkeammalla. 
Lukitse koura mahdollisimman alas kuorman päälle, kun vaunu on täynnä ja kuormaus on päättynyt. 
 
Kuormaa purettaessa puutavara lasketaan alas maata kohti, kaatumisriskin pienentämiseksi 
heti, kun karikat on ohitettu. 
Kuormaa purettaessa on helpointa saada kourat täyteen, kun puutavara otetaan reunoilta 
läheltä karikoita, ts. kuormausprofiili pidetään kuperana. 
Aja jyrkässä maastossa suoraan ylös- tai alaspäin. 
Älä aja alamäissä, jotka ovat niin jyrkkiä, että et pysty ajamaan niitä ylöspäin. 
Vältä kuormaamista kaltevalla alustalla.  
 
* Kuormaa aina jatkopuomi sisäänvedettynä. Älä koskaan nosta kuormaa täydellä ulottumalla. 
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Älä koskaan nosta puomia/nosturia jatkopuomin ollessa ulkona. 
 

 
 

1. Aloita aina vetämällä teleskooppi täysin sisään. 
2. Nosta puomia ja vedä samalla ulostyönnin sisään painopisteen pitämiseksi alhaalla. 
3. Nosta tukki karikoiden yli, kun se on lähellä vaunua. 

 
HUOM! Jos tätä lastausmenettelyä ei noudateta, nosturiin/jatkopuomiin kohdistuu suuria 
kuormituksia. Myös jatkopuomin liukupalat kuluvat epänormaalisti.  

EI 

OK 
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3.5 Kuljetus ja irrotus 

 

 
Varoitus! 
Jos nosturia ei ole laskettu oikein alas ja lukittu paikoilleen, puomi voi ajon aikana 
heilahtaa sivulle. Se voi aiheuttaa vaaraa muille kulkijoille ja vahingoittaa laitteita. 
 
Jos koura on lukittu siirtoajon aikana vaunuun, mutta nosturin alustaa ei ole asennettu 
vaunuun, on käytettävä tarvittavia kellunta-asentoja. 
 

 
HUOM! 
Tarkista, että nosturin kuljetuskorkeus marginaaleineen on matalampi kuin sallittu 
kuormakorkeus. Pyri siihen, että nosturi pysyy vaunun ulkorajojen sisäpuolella.  
 
Kuormauksen päätyttyä nosturi on pysäköitävä mahdollisimman matalalle ja puomin kärki on 
lukittava kiinnittämällä koura kuormaan tai ajoneuvoon niin, että koko koneyhdistelmä pääsee 
ongelmitta esim. tunneleiden läpi ja sähköjohtojen alta (mikään nosturin osa ei saa olla 
enempään kuin 20 cm vaunun yläpuolella). 
 
Yleisellä tiellä ajettaessa vaunussa pitää olla täydellinen tieliikennevarustus valoineen ja 
heijastimineen. Pimeässä, hämärässä tai huonolla säällä nosturin mikään osa ei saa olla 
enempää kuin 40 cm vaunun uloimman sytytetyn lampun ulkopuolella. 
 
Valmistele nosturi seuraavaa ajoa varten poistamalla vieraat esineet ja aineet (lumi, jää, muta 
jne.) sen liikkuvista osista. 
 
Voitele kone huoltokaavion mukaisesti. 
 
Jos kone jää ulos pitemmäksi aikaa, männänvarret on puhdistettava ja sen jälkeen voideltava 
suojarasvalla. 
 
Koneen pysäköinti ja säilytys 
 
Pysäköi kone tasaiselle ja vakaalle alustalle.  
Konetta on säilytettävä mieluiten katon alla.  
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4 Huolto ja kunnossapito 

 
Varoitus! 
Suoritettaessa koneelle puhdistusta, kunnossapitoa, korjausta tai huoltoa, varmista, että 
kone on laskettuna maahan ja traktorin moottori sammutettu. Ota avain pois virtalukosta. 
Vapauta kaikki hydraulipaineet ja varmista, ettei kukaan koske koneen hydrauliikan 
käyttölaitteisiin.  
 
Älä koskaan luota täysin nosturin nostolaitteeseen, vaan tue kone kunnolla tukipölkyillä 
tai vastaavilla niin, ettei se putoa. Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja 
käsineitä huoltoa suoritettaessa. 
 
Henkilövahinkojen välttämiseksi älä käytä sormia pienten aukkojen tutkimisessa. 
 
Kuluneet ja vaurioituneet suojukset on vaihdettava hyvissä ajoin (esim. suojalevyt). 
 
Varmista, ettei lähistöllä ole ketään sivullisia henkilöitä, jotka voisivat loukkaantua. 
 
Kantavia osia ei saa missään tapauksessa hitsata eikä niihin saa tehdä reikiä ilman 
Trejonin lupaa. 
 
Kuluneet ruuvit ja pultit voivat kuormitettaessa murtua. Jos havaitset säröjä, lopeta 
käyttö välittömästi. Nämä kohdat voivat murtua, ja seurauksena voi olla tapaturma. 
 

4.1 Yleistä 

Huolla konetta huolellisesti kustannustehokkuuden varmistamiseksi, pitkän käyttöiän 
takaamiseksi ja koneen arvon säilyttämiseksi. Käytä vain korkealaatuista voiteluainetta ja 
sopivia työkaluja. Kaikki työt, jotka suoritetaan ylös nostetun koneen alla, saa suorittaa vain, jos 
kone on varmistettu tukipölkyillä. Käytä vain tarkoituksenmukaisia käsityökaluja. Pidä koneen 
alusta puhtaana hyvän toiminnan takaamiseksi sekä korroosion estämiseksi. Älä käytä 
painepesua laakeri-, sähkö- tai hydrauliosien puhdistamiseen. Koneen puhdistamisen jälkeen 
voitele se voitelukaavion mukaan ja suorita lyhyt koeajo. 
 
Käytä alla olevassa taulukossa ilmoitettujen koneen ruuviliitosten oikeita kiristysmomentteja.  

 
Taulukko 1 - Ruuviliitosten kiristysmomentit 

Halkaisija Luokka 8.8 Luokka 10.9 

Nm lb.ft. Nm lb.ft. 
M8 

M10 
M12 
M14 
M16 
M18 
M20 
M24 
M30 

25 
50 
90 
140 
215 
295 
420 
730 

1430 

18 
37 
66 
103 
155 
217 
302 
530 

1040 

35 
70 
125 
200 
305 
420 
590 

1020 
2000 

26 
52 
92 
148 
225 
309 
438 
745 

1480 

Lukitusmutteria käytettäessä lisää kiristysmomenttia 5 %:lla. 
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4.2 Huoltokaavio 

 
Päivittäiset tarkastukset: 

- Tarkista, ettei missään näy öljyvuotoja. 
- Poista vieraat esineet, kuten oksat, savi, lumi ja jää. 
- Tarkista, että pultit ja ruuvit ovat tiukalla eikä kantavissa osissa näy säröjä. 

 

Huoltokohde Huoltoväli Voitelu *Toimenpide Voiteluaine Huomautus 

Tarkastus 8 h - J/K/R - 
Katso 
päivittäiset 
tarkastukset 

Nosturin voitelu 8 h Kyllä K Rasva NLGI 2 
Katso 
voitelukaavio. 

Ruuviliitos  
nosturin jalusta / 
kääntöpesä 

8 h     

Kouran voitelu 8 h Kyllä K Rasva NLGI 2   

Ruuviliitos 40 h - K/J  
Katso 
voitelukaavio. 

Puhdista koko nosturi 
1 kerta/ 
kuukausi 

Kyllä R  

Noudata 
taulukon 
mukaisia 
kiristysmomen
tteja 

Tarkista kääntöpesän 
ja traktorin 
hydrauliikan öljytaso. 

1 kerta/ 
kuukausi 

- K   

Kääntöpesän öljy 
1 
kerta/vuosi 

 B 
2,5 litraa. 
Vaihteistoöljy 
80W/90 

 

     
Katso kuva 
kohdassa 4.6.  

*Toimenpiteiden koodit: J = Säätö, K = Tarkastus, R = Puhdistus, B = Vaihto 
 
Käytä voiteluun NLGI 2 –rasvaa, jolla on hyvälaatuiset EP-omaisuudet ja joka kestää alhaisia 
lämpötiloja. Älä käytä ns. grafiittirasvaa kuulalaakereihin. Paineilmakäyttöistä rasvapuristinta ei 
saa käyttää tiivisteellisten laakerien voiteluun, sillä tiiviste voi irrota tai vahingoittua. Puhdista 
voitelunipat ennen rasvapuristimen asettamista paikalleen.  
Annetut huoltovälit koskevat normaaliajoa, voitele jatkuvassa ajossa useammin. Voitele aina 
vesipuhdistuksen jälkeen. 
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Voiteluohje 
Purista rasvaa laakereihin, kunnes sitä tulee ulos laakerin sivulta, pyyhi ylimääräinen rasva.  
Käännä niveltä (jos mahdollista) 180 astetta, toista kohta 1; tämä varmistaa voiteluaineen hyvän 
leviämisen. 
Joitakin tunnettuja rasvamerkkejä, joita kannattaa käyttää: 
Shell SRS 4000 
Esso Thermo 30150  
Statoil Grease Way CAH92 
Hydro Texaco Hydex EP2 
 

4.3 Ennen työkauden alkua 

Kaikki yllä mainitut kohdat käydään läpi. Jos konetta huolletaan hyvin, saavutetaan 
huomattavasti pidempi käyttöikä ja ongelmaton käyttö. 
 

4.4 Työkauden päätyttyä 

Kone on puhdistettava hyvin. Sen jälkeen se voidellaan ja huolletaan (kääntöpesää EI saa pestä 
painepesurilla). Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat. Kun kone on kuiva, suosittelemme ohuen 
öljykerroksen sivelyä kohtiin, joista maali on kulunut pois. Jos kone jää ulos pitemmäksi aikaa, 
männänvarret on puhdistettava ja sen jälkeen voideltava suojarasvalla. 
Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
 

4.5 Hydraulijärjestelmä 

Nosturin hydrauliikka ei kaipaa erityistä huoltoa. Jotta kone toimisi häiriöttä, peruskoneen hydrauliikan 
pitää kuitenkin olla hyvässä kunnossa ja sen pitää olla huollettu suositusten mukaisesti. 
 
Hydrauliöljy 
Jos hydrauliikan komponentteihin joudutaan puuttumaan, töissä pitää noudattaa parasta 
mahdollista puhtautta, ettei järjestelmään pääse likaa. Älä puhdista komponentteja trasselilla. 
Vaihda hydrauliöljy ennen kylmän kauden alkua (viimeistään elo- tai syyskuussa).  
Nosturia on tehtaalla koeajettu yleisöljyllä Shell Donax TD (UTTO). Tätä öljyä käytetään myös 
omalla hydraulijärjestelmällä varustetuissa vaunuissa. 
 
Suodatin 
Peruskoneen hydraulijärjestelmän paluupuolella pitää ehdottomasti olla tehokas suodatin. 
Suodatin pitää vaihtaa tai puhdistaa ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan. 
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4.6 Kääntötorni 

 Tarkista ja vaihda nosturin kääntöpesän öljy huoltokaavion mukaisesti. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Rotaattori 

Katso pyörittimen huolto sen mukana tulevasta erillisestä käyttöohjeesta. 

 

Kääntöpesän tarkastuslasi. Öljytason on 
oltava olla tarkastuslasin puolivälissä. 

 

Kääntöpesän tyhjennys- ja 
täyttötulppa. 
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4.8 Voitelukaavio 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - 8 tunnin välein – voiteluaine NLGI 3 
 
° - 960 tunnin välein – öljynvaihto, voiteluaine ISO VG 220 
 
Kääntöpesää voideltaessa nosturipylvään kuormitus on poistettava laskemalla koura 
maahan/vaunuun. Voitele kaikki nipat, käännä sen jälkeen nosturia 90 astetta, voitele 
kaikki nipat, käännä sitten 180 astetta takaisin ja voitele kaikki nipat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voitelukaavio, V-sarja 
 

Voitelukaavio, P-sarja 
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5 Vianmääritys 

Ongelma Todennäköinen syy Toimenpide 

Nosturi ei liiku lainkaan tai 
kaikki liikkeet ovat hitaita. 

Tarkista, että nosturi saa 
hydrauliöljyä. 
 
Epäpuhtauksia 
paineenrajoitusventtiilissä. 
 
Viallinen 
paineenrajoitusventtiili. 

Tarkista öljytaso, 
hydraulisuodatin ja 
hydraulipumppu. 
 
Pura ja puhdista venttiili. 
 
 
Vaihda venttiili. 

Nosturin useat liikkeet ovat 
heikkoja. 
 
 
 
Nosturin yksi liike on heikko. 

Alhainen hydrauliöljyn paine.  
 
 
 
 
Vika takaiskuventtiilissä tai 
venttiilin luistissa tai 
sylinteritiivisteet kuluneet. 

Tarkista paine painemittarilla 
(voi johtua viallisesta 
paineenrajoitusventtiilistä tai 
pumpusta). 
 
Vaihda väliaikaisesti letkut 
viereiseen toimintoon. Jos vika 
jatkuu, se on sylinterissä 
(muuten venttiilipaketissa). 
 
Jos vika on sylinterissä, tarkista 
sen kunto (naarmut, lommot jne.),  
jos OK, vaihda tiivisteet.   

Koura ja/tai pyöritin ei toimi. Jos koura avautuu 
normaalikäytössä ja pyöritin on 
ympärikääntyvä tyyppiä, vika 
voi johtua pyörittimen 
kääntönivelen tiivisteestä. 

Kokeile siirtämällä puomin 
letkut väliaikaisesti nosturin 
kärjestä kouraan. Jos koura nyt 
toimii, vika on pyörittimen 
kääntönivelen tiivisteessä. 

Ympärikääntyvä pyöritin pyörii 
vain yhteen suuntaan. 

Epäpuhtauksia pyörittimen 
hydrauliliitännän 
kuristinsuuntaventtiilissä. 
 
Epäpuhtauksia hydrauliöljyssä. 

Pura ja puhdista 
kuristinsuuntaventtiili. 
 
Kytke väliaikaisesti pyörittimen 
letkut ja aja liikettä hetki niin, 
että öljy virtaa takaisin 
paluusuodattimeen ja 
puhdistuu. 

Ympärikääntyvä pyöritin liikkuu 
epätasaisesti tai pysähtyy 
hetken liikuttuaan. 

Tarkista roottoriakselin ja 
kourasylinterin välisten letkujen 
liitokset. 

Letku, jonka liittimessä on 
akselin merkki, kytketään 
kourasylinterin männänvarren 
puolelle (koura auki). 

 

 
Suoritettaessa koneelle puhdistusta, kunnossapitoa, korjausta tai huoltoa, varmista, että 
kone on laskettuna maahan ja traktorin moottori sammutettu. Ota avain pois virtalukosta.  
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6 Varusteet 

7 Varaosat 

7.1 Käytä alkuperäisiä varaosia 

Sinun on valittava "alkuperäinen" vai "kopio"! 
Usein valinta tehdään hinnan perusteella. "Halpa" ostos voi lopulta käydä kalliiksi. 
 
Muutamia syitä valita alkuperäiset TREJON-varaosat: 

• Laatu ja sopivuus 

• Luotettava toiminta 

• Pidempi käyttöikä ja siten taloudellisempia käytössä 

• Taattu saatavuus TREJON-jälleenmyyjien kautta 
 
TREJONin alkuperäiset osat ja varusteet on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan näitä 
koneita varten. Muiden kuin alkuperäisten osien ja varusteiden asennus ja/tai käyttö voi muuttaa 
koneesi ominaisuuksia negatiiviseen suuntaan. Valmistaja ei myönnä mitään takuuta vaurioista, 
jotka johtuvat siitä, ettei ole käytetty alkuperäisiä osia tai varusteita. 
 
Takuu raukeaa, jos koneeseen tehdään omavaltaisia muutoksia. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Ota yhteys koneen jälleenmyyjään, kun tarvitset varaosia tai muuta huoltoa.  
Kun tilaat varaosia, ilmoita aina koneen malli, tyyppi ja sarjanumero, jotka on merkitty koneen 
alustaan kiinnitettyyn arvokilpeen. 
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Muistiinpanoja 
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EY-standardin 2006/42/EY mukaan 

 
 
 
Me    TREJON FÖRSÄLJNING AB 
(tarjouksenantajan nimi)......................................................................................................................................... 

 
SE – 911 35  Vännäsby, Företagsvägen 9 

  ............................................................................................................................................……….. 
(yrityksen täydellinen osoite – valtuutetun yhteistyökumppanin kohdalla, jolla on toimipaikka EY:n alueella, ilmoitetaan myös 
valmistajan yritysnimi ja osoite) 

 
todistaa yksinomaisella vastuulla, että alla oleva tuote, 

 
Taittopuominosturi 

V4150, V4800, V5500, V6500, V7300, V7800 
 

Paralleelikuormain 
P5100, P5600, P6200 

............................................................................................................................................……….. 
(valmiste, tyyppi) 

 
 
jota tämä todistus koskee, täyttää voimassa olevat perustavanlaatuiset turvallisuus- ja 
työsuojelumääräykset EY-standardin 2006/42/EY mukaan, 
(jos sovellettavissa) 

sekä muiden voimassa olevien EY-standardien vaatimukset. 
 

— — — 
  ............................................................................................................................................……….. 
(muiden EY-standardien otsikko ja/tai numero sekä julkaisupäivämäärä) 

 
 
(jos sovellettavissa) 

 
Seuraavat standardit ja/tai tekniset tiedot on ilmoitettu EY-normeissa ilmoitettujen turvallisuus- ja 
työsuojelumääräysten ammattimaiselle toteutukselle: 
 

EN ISO 12100:2010  EN ISO 4413:2010 EN 60204-1  
  ............................................................................................................................................……….. 

(muiden normien otsikko ja/tai teknisten tietojen numero sekä julkaisupäivämäärä)     
        

 
 
 
 
 

        Henrik Johansson 
Vännäsby, 03.05.2022      Toimitusjohtaja 
.........................................................     .............................................................................. 
Laadittu (paikkakunta/päivämäärä)     (Valtuutetun työntekijän nimi, asema ja allekirjoitus) 
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TREJON AB pidättää oikeuden tehdä kuvattuihin malleihin muutoksia tai parannuksia teknisistä 
tai kaupallisista syistä, eikä sitoudu tekemään näitä muutoksia jo toimitettuihin koneisiin. 
Ohjekirjan kuvat eivät välttämättä esitä toimitettua konetta. 
 
Tekniset tiedot, mitat ja painot eivät ole sitovia. Oikeus virheisiin pidätetään. 
 
© 2022 Trejon AB, Sweden 
 
Jälkipainoksen ottaminen, kääntäminen tai lainaaminen on sallittua vain kirjallisella luvalla, jonka 
on antanut TREJON AB, Företagsvägen 9, SE – 911 35 Vännäsby. 
 
Kaikki tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet pidätetään. 
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TREJON FÖRSÄLJNINGS AB 
Företagsvägen 9 
SE-911 35 VÄNNÄSBY 
SWEDEN 
Puh: + 46 (0)935 39 900 
Internet: trejon.se 

 
 


