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TURVAMERKINNÄT  
 
 
 
 
HUOM! Tämä varoitusmerkki esiintyy kaikkialla tässä ohjekirjassa. Sen tarkoitus on 
kiinnittää kaikkien koneen parissa työskentelevien (sinun itsesi, työntekijöiden ja kaikkien 
muiden) huomio turvallisuusohjeisiin. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin 
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan. 
 
 
 
 
Tämä symboli tarkoittaa seuraavaa: 
 
 

 

 

VAROITUS! 
VARO! 
TURVALLISUUTESI  
ON UHATTUNA!  

 

 
 

Varoitussanat  
 
Kiinnitä huomiota varoitussanoihin VAROITUS!  ja HUOM! (HUOMAA!) 
turvallisuusteksteissä. Sanat on valittu seuraavien suuntaviivojen perusteella: 
 

 
Varoitus!   
Osoittaa vaarallisen tilanteen joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai 
jopa kuoleman. Sanalla osoitetaan myös ne vaarat, jotka syntyvät silloin, kun 
suojavarusteet ja/tai suojukset on irrotettu. Varoitussanaa voidaan käyttää myös 
vaarallisesta käyttötavasta varoittamiseen. 

 
HUOM! 
Tarkoittaa vaarallisia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja, ellei niitä 
vältetä. Voidaan käyttää myös varoittamaan konevauriosta, joka voi syntyä, ellei ohjeita 
noudateta. 
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Arvoisa asiakas, 

 
Kiitämme sinua TREJON FLEXITRAC -tuotteen valinnasta ja toivomme, että olet siihen 
tyytyväinen. 
 
Lukemalla käsikirjan ja noudattamalla sen ohjeita varmista, että kone kestää 
mahdollisimman pitkään ja että sen käyttö on tehokasta. 
Olemme laatineet tämän käsikirjan, jotta saisit hyvän yleiskuvan koneen toiminnasta ja 
siitä, minkälaisia turvallisuus- ja huolto-ohjeita pitää noudattaa konetta käytettäessä.  
Jos sinulla on kysyttävää konetta käyttäessäsi tai tätä kirjaa lukiessasi, älä epäröi ottaa 
meihin yhteyttä. 
 
 
 
 
TREJON AB 
Företagsvägen 9 
SE-911 35 Vännäsby 
Sweden 
 
Puh: + 46 (0)935 399 00 
Sähköposti: info@trejon.se 
Kotisivu: www.trejon.se 
 
 
 
 
 

mailto:info@trejon.se
http://www.trejon.se/
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Arvoisa jälleenmyyjä, 
 
Jotta takuu tulisi voimaan ja kaikki lakisääteiset vaatimukset täytettäisiin, pyydämme 
teitä täyttämään takuutodistuksen yhdessä asiakkaan kanssa ja rekisteröimään sen 
osoitteessa trejon.se . 
 
Takuu astuu voimaan sinä päivänä, jolloin kone luovutetaan asiakkaalle. 
 
Koneen polttomoottorin takuu kuuluu Kubotan ja Yanmarin maailmanlaajuisen 
takuun piiriin ja sen hoitaa kyseisen edustaja kyseisessä maassa.  
 
 
Tarkistuslista toimituksen tarkastukseen:  
 
 

Tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Ilmoita niistä kuljetusliikkeelle. 
 

 

Tutki kone huolellisesti ennen käyttöä ja tarkista, että kaikki pakkausmateriaalit on 
poistettu. Hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla. 

 

Tarkista, että toimitus on täydellinen tilaukseen/rahtikirjaan vertaamalla. 
 

 

Tarkista, ettª kone on voideltu. Katso kohta òHuolto ja kunnossapitoò 
 

 

Tarkasta ruuviliitosten kireys. Katso kiristysmomenttitaulukko kohdasta òHuolto ja 
kunnossapitoò. 

 

Tarkista etu- ja taka-akselin öljytaso.  
 

 

Tarkista laturin hihnan kireys. 
 

 

Tarkista rengaspaineet. 
 

 

Tarkista pyöränmutterien kireys. Käyttäjän tulee myös jälkikiristää ne ensimmäisten 
työtuntien jälkeen. 

 

Selosta asiakkaalle koneen käyttöönotto, käyttö ja huolto käymällä käsikirja läpi ja 
selittämällä asiat. 

 

Suorita toiminto tarkistus. 
 

 

Varmista, että ohjekirja on annettu asiakkaalle. 
 

 

Täytä takuutodistus yhdessä asiakkaan kanssa ja rekisteröi se osoitteessa trejon.se.   
 

 

 
 

Merkitse koneen sarjanumero oikealla olevaan 
kenttään 
(kone/moottori) 
 
 

Sarjanumero: 
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1 Johdanto  

 
11-, 12- ja 13- kuormaajat ovat Trejon Flexitracin monitoimisia, alle 3,5 tonnin pienkuormaajia. 
Kuormaaja on täydellinen materiaalien lastaamiseen ja purkamiseen, lyhyiden matkojen 
kuljetukseen ja se voidaan varustaa erilaisilla työlaitteilla. Sitä voidaan käyttää kaikilla 
mahdollisilla tavoilla, kuten nostamiseen, vetämiseen, tarttumiseen, maanporaukseen, maan 
tasoitukseen, puhdistukseen, rehun syöttämiseen jne. Sitä voidaan käyttää moniin tehtäviin 
maataloudessa ja eläintiloilla, infrastruktuurissa, tietyömailla, asemilla, telakoilla ja muilla 
työpaikoilla. Koneen ominaisuudet varmistavat parhaan taloudellisuuden, turvallisuuden ja 
ajomukavuuden. Ja näiden loistavien ominaisuuksien ylläpitäminen käytön aikana riippuu sinusta, 
kuormaajasta ja muista käyttäjistä. 
 
Tämä käyttöohje kattaa kaikki tärkeät asiat, jotka sinun tulee tietää uuden kuormaajan käytön 
aloittamisesta, 11-, 12- ja 13-sarjan pyöräkuormaajien ajamisesta ja käytöstä sekä hoidosta ja 
kunnossapidosta. Noudata kuormaajan ohjeita, tarkasta ja huolla kone säännöllisesti taulukoiden 
mukaisesti ja käytä suositeltuja varaosia.  
 
Tämä käyttöohje koskee 11-, 12- ja 13-sarjan malleja. Tämä ohjeen joissakin kohdissa mainitaan 
mallityypit 810, 820, 830 ja 850. Mallityyppi 810 on 11-sarja (1126), mallityyppi 820 on 12-sarja 
(1226), mallityyppi 830 on 12-sarja (1238, 1244 ja 1248) ja mallityyppi 850 on 13-sarja (1350).  
 
Ota yhteyttä Trejon Flexitrac -jälleenmyyjään, jos tarvitaan erityisiä teknisiä valmiuksia ja tietoja 
huolto- ja korjaustöistä, kun niissä tarvitaan erikoistyökaluja, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa. 
 
Kuormaajan huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain Trejonin hyväksymät pätevät 
ammattilaiset. 
 
Kuormaajan takuuhuollon pitämiseksi voimassa Trejonin hyväksymien pätevien ammattilaisten on 
suoritettava huollot oikea-aikaisesti. 
 
Kuormaajalla on Euroopan sertifiointijärjestön CE-sertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
 
Tämä käyttöohje noudattaa CE-direktiivien voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia.  Tietojen 
esitys vastaa tätä hyväksyttyä muotoa. 
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1.1 Tarkistukset  

 
Tuotteen rakenteen jatkuvien parannusten ja kehittymisen vuoksi malliryhmään voidaan tehdä 
muutoksia, jotka eivät sisälly tähän painokseen. 
 
Jokainen painos tarkistetaan ja korjataan tarpeen mukaan uusimpien muutosten päivittämiseksi 
ja sisällyttämiseksi. 
  
Pidätämme oikeuden muuttaa tai tehdä muutoksia tietyn malliryhmän sisällä ilman erillistä 
ilmoitusta ja ottamatta vastuuta aiemmin tehtaalta toimitettujen traktoreiden varusteista 
jälkikäteen.   
 
Ota yhteyttä Trejon-jälleenmyyjään huolloista, joita tässä painoksessa ei käsitellä. 
 

 

 
 
  

 JULKAISUPÄIVÄ 

PÄIVITYSNUMERO PURKAMINEN LISÄTTY MUUTOKSEN KUVAUS 

0,4   
Trejon/Rejlersin muutosehdotukset  
MD-vaatimusten täyttämiseksi. 

0,5   
Trejon/Rejlersin muutosehdotukset  
MD-vaatimusten täyttämiseksi. 

0,6   
Trejon/Rejlersin muutosehdotukset  
MD-vaatimusten täyttämiseksi. 

0,7   
Trejon/Rejlersin muutosehdotukset  
MD-vaatimusten täyttämiseksi. 

0,8   
Trejon/Rejlersin muutosehdotukset  
MD-vaatimusten täyttämiseksi. 

1,0   Käyttöoppaan lopullinen versio  
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1.2 Yleiset takuuehdot  

 
Tässä asiakirjassa esitetään takuuehdot, jotka tarjotaan kaikille asiakkaille Trejonin valmistamien 
laitteiden kaikille osille, jotka on myyty valtuutettujen jälleenmyyjien ja huoltoverkostojen kautta.  
Alla olevat yleiset takuuehdot kuvaavat, miten Trejon-tuotteen loppuasiakkaan, jäljempänä 
òostajaò ja Trejonin, jªljempªnª òvalmistajaò, vªlistª suhdetta sªªnnellªªn. 
Se, että ostaja tekee tilauksen Trejon-tuotteesta, tarkoittaa, että hän on jo lukenut esitetyn 
käytännön ja hyväksyy sen ehdot. Muita yleisiä tai erityisiä ehtoja, jotka poikkeavat jäljempänä 
kuvatuista yleisistä tai erityisistä ehdoista ja jotka voivat sisältyä mihin tahansa ostajan antamaan 
asiakirjaan ja erityisesti sen yleisiin ostoehtoihin, ei saa käyttää valmistajaa vastaan, ellei Trejon 
ole hyväksynyt tätä kirjallisesti.  
 
ARTIKLA 1: 
Trejon takaa, että laitteen jokainen uusi osa on hyväkuntoinen eikä siinä ole mekaanisia vikoja 
edellyttäen, että: 
1) Tuote on asennettu ja sitä käytetään Trejonin painettujen ohjeiden mukaisesti. 
2) Tuotetta käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa, joihin se on suunniteltu. 
3) Tuotetta ei altisteta väärälle käytölle, huolimattomuudelle tai onnettomuuksille.  
4) Tuote saa oikean hoidon, voitelun, suojan ja huollon koulutetun henkilöstön valvonnassa. 
5) Tuote suojataan normaalilla tavalla ulkoisilta vaikutuksilta alkuperästä riippumatta. 
 
ARTIKLA 2: 
Takuu päättyy, ellei Trejonin kanssa ole toisin sovittu, 15 kuukauden kuluttua toimituksesta 
valmistajalta tai 12 kuukauden kuluttua tuotteen käyttöönotosta tai 1000 käyttötunnin jälkeen.  
 
ARTIKLA 3: 
Trejonin takuu rajoittuu tiukasti viallisten osien vaihtoon ja korjaustarpeen vaatiessa teknikon 
apuun. Asiakas maksaa osien toimituskulut sekä henkilökunnan matka- ja majoituskulut. 
 
ARTIKLA 4: 
Trejonin takuu ei koske nesteitä, öljyjä, sulakkeita, hehkulamppuja, akkuja, maaleja, tiivisteitä, 
renkaita, vaimentimia, ikkunalaseja ja muita kulutustuotteita tai normaaleja kulutusosia, ellei 
niiden ole havaittu olevan viallisia ennen käyttöä. 
 
ARTIKLA 5: 
Kaikki Ostajan takuuvaatimukset on lähetettävä kirjallisesti myyjälle, joka vastaa yhteyden 
ottamisesta valmistajaan ongelman käsittelemiseksi asianmukaisesti. 
 
ARTIKLA 6: 
Kaikki takuuvaatimukseen liittyvät kulut veloitetaan ostajalta, kunnes Trejonin työntekijät ovat 
arvioineet vaatimuksen. Olosuhteista riippumatta ostaja ei saa kieltäytyä tai lykätä maksua.  
Jos arvioinnissa todetaan, että Trejonilla on täysi vastuu, maksu hyvitetään ostajalle.  
Valmistajalta viallisia osia ostaneelta ostajalta ei voida hyväksyä takuuvaatimuksia missään 
muissa kuin Trejonin hyväksymissä olosuhteissa ilman ostajan muodollista ilmoitusta ja ilman 
palautusta.   

 
ARTIKLA 7: 
Trejon myöntää tämän takuun vain Trejonilta tai sen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä uusia tuotteita 
ostaneille ostajille. Tämän takuun alaisena ostetut tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ostajan ja 
hänen työntekijöidensä käyttöön, eivät kenenkään muun henkilön käyttöön. Tästä syystä kukaan 
kolmas osapuoli ei ole tämän takuun edunsaajana. 
 
ARTIKLA 8: 
Tämä takuu kattaa vain alkuperäisen syyn. Toisin sanoen takuu ei kata myöhempiä tuotteessa 
ilmeneviä vikoja, jotka liittyvät sen käyttöön ensimmäisen ongelman jälkeen.  
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ARTIKLA 9: 
Trejon ja sen jälleenmyyjät eivät missään olosuhteissa ole vastuussa mistään välillisistä 
vahingoista, kuten liikearvon menettäminen, jälleenmyyntitulojen menetys, työn keskeytyminen, 
muiden tavaroiden huononeminen tai muu, ja riippumatta siitä, perustuvatko ne mihinkään 
nimenomaiseen tai epäsuoraan takuuseen, sopimusrikkomukseen, laiminlyöntiin tai muuhun 
syyhyn. Poikkeuksena on ainoastaan henkilövahinko sovellettavan lain mukaan.  
 
ARTIKLA 10: 
Takuu peruuntuu automaattisesti seuraavissa tapauksissa: 
1) Tuotteeseen on tehty tietty muutos, jota Trejon ei ole hyväksynyt tai joka ei ole Trejonin 
vaatimusten mukainen 
2) Tiettyjä alkuperäisosia on korvattu osilla, jotka eivät ole Trejonin toimittamia. 
 
ARTIKLA 11: 
Tähän takuuseen ja kaikkiin Trejonin velvoitteisiin sovelletaan valmistajan kotimaan lakia, ja ne 
käsitellään lähimmässä valmistajan toimipaikan tuomioistuimessa, vaikka asianosaisia olisi useita.   
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1.3 Turvallisuusmääräykset  

 
JOHDANTO 

Tämä käyttöopas on tarkoitettu koneen kaikille käyttäjille: omistajalle, osastopäällikölle, kuljettajille ja 
kaikille henkilöille, joka työskentelevät koneen kanssa tai sen läheisyydessä. 

 

 

YLEISET VAROITUKSET:  

1. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita ennen koneen käyttöä.  

2. Lue huolellisesti myös kaikki koneeseen kiinnitetyissä kilvissä olevat ohjeet ja varmista, että ne 
ovat luettavissa 

3. Pidä tämä käyttöopas kaikkien käyttäjien saatavilla.  

4. Varmista, että kaikki konetta käyttävät henkilöt ovat päteviä noudattamaan sen käyttöön liittyviä 
turvallisuusvaatimuksia 

5. Vältä valvomattomia laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä, kun se ei ole käytössä 

6. Älä koskaan käytä konetta, joka ei näytä olevan hyvässä kunnossa  

7. Älä koskaan altista konetta kuormituksille tai rasituksille, jotka ylittävät suurimman sallitun 
kuormituksen. 

8. Älä koskaan käytä konetta töihin, joihin sitä ei ole suunniteltu. 

9. Perehdy huolellisesti konetta koskeviin turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä erittäin tarkasti 

10. Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat koneen purkamisesta tai mahdollisista 
muutoksista ilman valmistajan valvontaa. 

 
 
 

VELVOLLISUUS PEREHTYÄ KÄYTTÖOPPAASEEN  

 

Tämä käyttöopas sisältää ohjeet vain käyttöön ja päivittäiseen kunnossapitoon.  

Käyttäjien on saatava koulutus ennen koneen käyttöä.  

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, joka antaa erillisen koulutuksen Trejon 
Försäljning AB:n yleiseen materiaaliin perustuen, joka on mukautettu kunkin maan 
lainsäädäntöön, jossa kone on saatavilla. 
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YLEISET OHJEET 

 
 
 

 
 
 
 

Yrityksen johtaja vastaa siitä, että koneen mukana toimitetaan EU-jäsenmaan käyttöopas 
ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
* Käyttöoppaan sijainti on ilmoitettu rahtikirjassa koneen lähtiessä tehtaalta.  
Vain koulutetut ja pätevät käyttäjät, joilla on soveltuva ajokortti ja jotka yrityksen johtaja 
on virallisesti hyväksynyt, saa käyttää ajoneuvoa alueella, johon se on suunniteltu. 
Kuormaajaa saa käyttää vain valmistajan tässä käyttöoppaassa määrittelemien ehtojen 
mukaisesti, mikä vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. Kaikki tämän käyttöoppaan 
ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen riskin. 
Valmistajan vastuu rajoittuu vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa kuvatun laitteen 
kokoonpanoon. Kuljettajan on tarkastettava ennen jokaista käyttöä, että kone on hyvässä 
kunnossa 
Vaatimustenmukaisuustodistus on rahtikirjan liitteenä. 
 

 
 

KONEEN NORMAALI KÄYTTÖALUE 

SUURIN SALLITTU KUORMA JA YLEISET KÄYTTÖEHDOT LÖYTYVÄT TÄSTÄ 
DOKUMENTAATIOSTA  
KUORMAAJIEN KÄYTTÄMINEN MUUHUN KUIN TARKOITETTUUN JA TÄSSÄ 
DOKUMENTAATIOSSA ILMOITETTUUN LASTAUKSEEN ON KIELLETTYÄ. 
TÄMÄN KUORMAAJAN SALLITTU YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA ON -30 °C ï 45 °C 
.  

 

 

 

HUOM! 

Turvallisuus on muutakin kuin laadukasta suunnittelua ja rakenteita: se edellyttää myös asianmukaisia 
käyttö- ja kunnossapitorutiineja. 

Valmistaja on erikoissuunnitellut ja valmistanut huolellisesti jokaisen komponentin mahdollisimman 
turvallisen laitteiston tarjoamiseksi. 

Sinun vastuullasi on työskennellä turvallisesti. 

Tämän käyttöoppaan ohjeiden hyvä osaaminen mahdollistaa käyttäjille kuormaajan turvallisen käytön 

 
  

KUORMAAJAN MUUTTAMINEN  

 
Koneen mahdolliset muutokset, joita valmistaja tai valmistajan jälleenmyyjät tai jälleenmyyjien 

jakelijat eivät ole hyväksyneet, eivät ole sallittuja. Valmistaja tai tämän jakelija- tai 
jälleenmyyjäorganisaatiot eivät missään olosuhteissa ole vastuussa muutoksista.  
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TURVALLISUUSTIEDOT  

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja, joiden avulla voit tutustua Trejon Flexitrac -kuormaajan 
turvalliseen käyttöön ja kunnossapitoon. 

Vaikka osaat käyttää vastaavia koneita, sinun on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöopas ennen 
kuormaajan käyttöä. 

Turvallisuus koskee kaikkia, ja sen on oltava yksi tärkeimmistä prioriteeteistasi. 

Tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjeiden tunteminen edistää sinun ja kaikkien ympärilläsi olevien 
turvallisuutta sekä koneen asianmukaista käyttöä ja toimintaa. 

Turvallisuus on erittäin tärkeä tekijä, joka vaikuttaa kuormaajasi käyttöikään. Ennen kuin ajat, huollat 
tai muuten käytät kuormaajaa, LUE ja PEREHDY tähän käyttöoppaaseen, TIEDÄ kuormaajan säätimien 
turvallinen käyttö ja miten huolto suoritetaan turvallisesti. Jos sinulla on KYSYTTÄVÄÄ tämän koneen 
turvallisesta käytöstä tai huollosta: KYSY TYÖNJOHTAJALTASI! ÄLÄ KOSKAAN OTA RISKEJÄ - 
TARKISTA AINA ENSIN! 

MUISTA, että varovainen kuljettaja suojelee paitsi itseään myös muita työntekijöitä. Samalla vältetään 
mahdollisuuksien mukaan vaaratilanteet, jotka voivat vahingoittaa kuormaajaa ja tavaroita. 

 

 

1.4 Tiedot ja käyttö  

 
A. Vakiokokoonpano  
  
Seuraavat osat ovat kuormaajasarjan vakiovarusteita:  
 

1.  Dieselmoottori 
2.  Hydrostaattinen voimansiirto   
3.  Tehostinohjaus 
4.  Upotetut monitoimitakavalot 
5.  Mekaaninen seisontajarru 
6.  Monitoiminen hydraulinen ohjaussauva 
7.  Pikakytkentä- ja lukitusjärjestelmä 
8.  Säädettävä jousitettu istuin ja turvavyö 
9.  Kahdeksannivelinen nostojärjestelmä 
10.  Luistamaton lattia 
11.  Yhdistetyt ajovalot 
12.  Turvakehikko ja häikäisysuoja 
13.  Suuntavilkut ja varoitusvilkut 
14.  Työvalot 
15.  Yhdistelmämittaristo 
16.  Säädettävä ohjauspyörä 
17.  Runkonivel kaksoispallonivelillä 
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B. Käyttäjän vastuu  
 
Tämä luku on luettava ja ymmärrettävä täysin ennen tämän laitteen käyttöä tai huoltoa.  
 

 

VAROITUS:  
SEURAAVIEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA 
VAKAVAN HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMAN SEKÄ VAURIOITA 
LAITTEELLE.  

 

¶ Noudata aina alueellasi voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. 

¶ Tarkista aina ennen kuormaajan käyttöä valojen, jarrujen, ohjauksen, vaihteiston, 
seisontajarrun ja renkaiden toiminta ja kunto.  

¶ Älä käytä kuormaajaa, jos osia on vioittunut; katso kunnossapitoa käsittelevä osio käyttö- 
ja huolto-ohjeessa.  

¶ Käytä aina sopivia jalkineita käyttäessäsi tätä laitetta ja vältä löysiä vaatteita, jotka voivat 
tarttua liikkuviin osiin.  

¶ Kiinnitä turvavyö ennen kuormaajan käynnistämistä ja tarkista, että lukko on lukittunut. 

¶ Varmista aina, että kone on täysin pysähtynyt, aseta vaihdevipu vapaalle ja kytke 
seisontajarru, ennen kuin poistut koneen luota.  

¶ Varmista aina, että kone on täysin pysähtynyt, ennen kuin vaihdat eteenajosta 
peruutukseen tai päinvastoin.  

¶ Tarkista aina ennen peruuttamista, että tie on vapaa.  

¶ Kuormattaessa nopeus on laskettava 5 km/h:iin. 

¶ Nosta kauha kuljetusasentoon (noin 20 cm maasta). 

¶ Alueilla, joilla on paljon liikennettä ja sokeita kulmia ja pysäköityjä autoja, ole varovainen ja 
valppaana muiden ajoneuvojen ja ihmisten suhteen. 

¶ Älä työskentele, jos nopeutta ei ole sovitettu käyttöolosuhteiden mukaan. Rajoita aina 
nopeutta niin, että sinulla on aina riittävästi aikaa tehdä hätäjarrutus. 

¶ Älä käytä kuormaajaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen. 

¶ Älä koskaan kuljeta ihmisiä kuormaajalla. 

¶ Tätä kuormaajaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi löysillä alustoilla, ellet tunne 
perusteellisesti alustan ominaisuuksia. 

¶ Turvakehikon on oltava nostettuna ennen kuormaajan käyttöä (LRF-malli). Varmista, että 
sokka on lukitussa asennossa. 

¶ Ulkoista vetokoukkua lukuun ottamatta kaikenlainen vetäminen kuormaajalla on kielletty. 

¶ Älä koskaan avaa jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma, sillä se voi aiheuttaa 
vakavia palovammoja. Anna jäähdyttimen jäähtyä ennen korkin avaamista. 

¶ Älä koske käynnissä olevan tai juuri käyneen moottorin pakoputkeen ja 
äänenvaimentimeen, sillä se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. 

¶ Jos takimmainen moottorikotelo on auki, älä yritä käynnistää moottoria. Jos moottori on 
käynnistettävä, varo, ettet loukkaa itseäsi pyöriviin osiin. 

¶ Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä.   

¶ Täytä tankkauksen yhteydessä, kunnes pumpun kahva sammuu automaattisesti. Älä täytä 
liikaa. Älä koskaan tupakoi tankkauksen aikana, äläkä säilytä polttoainetta tulisijojen 
lähellä. 

¶ Älä koskaan täytä siivilän alareunan yläpuolelle. Älä täytä liikaa. Pyyhi kaikki polttoaine- tai 
öljyroiskeet. Älä koskaan tupakoi tankkauksen aikana. Älä koskaan säilytä, läikytä tai käytä 
polttoainetta avotulen läheisyydessä.  

¶ Älä koskaan tarkista moottorin öljytasoa moottorin käydessä.  

¶ Älä käytä tämän koneen akkua muiden ajoneuvojen käynnistämiseen.  
  



 

15 
 

 

 
Kiinnitä turvavyö ennen kuormaajan käynnistämistä ja tarkista, että lukko on 
lukittunut. 

 

 
Tämän kuormaajan suurin mitattu meluarvo on ilmoitettu liitteessä 5.  
Asianmukaiset henkilönsuojaimet on mainittu luvun 4 kohdassa c. Mekaaninen 
vastuu  

 

 

Käytä aina maalaisjärkeä, ole valpas ja tietoinen siitä, mitä kuormaajan ympärillä 
tapahtuu käytön ja/tai huollon aikana.  

 

 

Jos kuormaaja kaatuu tai vierii, käyttäjän on turvallisinta pysyä kuormaajassa. Älä 
yritä hypätä ulos ajoneuvosta. Pidä tiukasti kiinni ohjauspyörästä ja aseta jalat 
tukevasti koneen lattialle. 

 

 
Kaatumissuoja (Roll Over Protection, ROP) on vaihdettava, jos se on vaurioitunut. 
Ota ennen vaihtamista aina yhteys paikalliseen jälleenmyyjään ja/tai Trejoniin 
kirjallisen hyväksynnän saamiseksi muutosta varten. 

 

 
Tässä käyttöoppaassa ilmoitettu nimelliskapasiteetti perustuu siihen, että kone on 
tukevalla ja tasaisella alustalla. Muissa työympäristöissä työskennellessä nämä 
tekijät on huomioitava nostokyvyssä.   

 

C. MEKAANINEN VASTUU  

Tämä luku on luettava ja ymmärrettävä täysin ennen kuormaajan käyttöä tai laitteiston 
huoltoa.  
 

 

VAROITUS: SEURAAVIEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN LAIMINLYÖNTI VOI 
AIHEUTTAA VAKAVAN HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMAN SEKÄ VAURIOITA 
LAITTEELLE.  

 
1. Noudata aina työpaikan turvallisuusmääräyksiä. Jos työpaikalla ei ole listaa 

turvallisuusmääräyksistä, hanki sellainen ennen kuormaajan käyttöä. 
2. Lue aina käyttäjän vastuuta käsittelevä luku ennen tämän laitteen käyttöä.  
3. Pidä kädet ja jalat aina poissa liikkuvista osista ja renkaista. Käytä turvallisia vaatteita.  
4. Käytä aina sopivia jalkineita, kun käytät tai huollat tätä laitetta. Vältä löysiä vaatteita,  

jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 
5. Sammuta moottori aina ennen tuulettimen ja laturin hihnojen säätämistä.  
6. Pidä kätesi aina poissa jäähdytystuulettimesta. 
7. Älä koskaan avaa jäähdyttimen korkkia moottorin ollessa kuuma, sillä se voi aiheuttaa 

vakavia palovammoja. Anna jäähdyttimen jäähtyä ennen korkin avaamista.  
8. Älä koskaan käytä moottoria pitkiä aikoja suljetussa tilassa. 
9. Älä käynnistä moottoria räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 
10. Älä koskaan tarkista moottorin öljytasoa moottorin käydessä.  
11. Irrota aina akun pluskaapeli, kun teet töitä moottorille tai konepellin alla.  
12. Jos elektrolyyttiä roiskuu, pese aina kädet ja vaatteet välittömästi.  
13. Älä koskaan koske moottoriin, pakoputkeen tai hydrauliikkakomponentteihin, kun ne ovat 

kuumia, sillä se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. 
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14. Älä koskaan tupakoi akun läheisyydessä. Elektrolyytin höyryt ovat räjähtäviä. Pidä aina 
kipinät, avotuli ja savua muodostavat materiaalit riittävän kaukana akusta.  

15. Poista aina metalliset rannerenkaat, kellorannekkeet jne. ennen akun asentamista, 
poistamista tai huoltamista.  

16. Älä oikosulje akun napoja.  
17. Akkua kytkettäessä plusnapa on aina kytkettävä ensin, jotta ehkäistään vahingossa 

tapahtuvan maadoituksen aiheuttama kipinöinti.   
18. Älä vaihda kaasusäätimen palautusjousta heikompaan tai erilaiseen jouseen.  
19. Tarkista kaikki valot.  
20. Tarkista äänitorven toiminta.  
21. Tarkista vapaakäynnistyskytkimen oikea säätö ja toiminta. 
22. Tarkista renkaiden ja vanteiden kunto sekä rengaspaineet. Jos renkaan pallea ei ole 

asetettu oikein asennuksen yhteydessä, ylipaine voi aiheuttaa räjähdyksen. 
23. Kiristä kaikki pyöränmutterit 372 Nm:n momenttiin. Tarkista kiristysmomentti uudelleen 5 

käyttötunnin jälkeen.  
24. Käytä aina oikeaa nostolaitetta turvallisesti, kun irrotat tai vaihdat raskaita osia.  
25. Varmista kuormaajan alla työskenneltäessä, että kuormaaja on tuettu kunnolla turvallisilla 

tukitelineillä. Älä luota siihen, että hydraulitunkit tukevat kuormaajan. 
26. Jos kuormaajaa nostetaan hydrauli- tai paineilmakäyttöisellä nostimella, varmista aina 

ennen kuormaajan alla työskentelemistä, että varmistustuet tai salvat ovat paikoillaan.    
27. Nosta vetopyörät aina irti maasta, kun etsit voimansiirtojärjestelmän vikoja.   
28. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä.  
29. Älä koskaan tupakoi tankkauksen aikana.  
30. Älä koskaan säilytä, läikytä tai käytä polttoainetta avotulen läheisyydessä.  
31. Älä käytä tämän koneen akkua muiden ajoneuvojen käynnistämiseen.  
32. Älä koskaan yritä asentaa tai säätää kuormaajan vaijereita moottorin käydessä. 
33. Vaihda aina kuormaajan vaijeri, jossa on merkkejä asteittaisesta tai äkillisestä venymisestä 

kuormittamattomana tai kuormitettuna, sen iskunpituus on heikentynyt tai sen sisällä on 
kosteutta tai se on jäätynyt.  

34. Älä käytä lämpöä kuormaajan vaijerin kuivaamiseen tai sulattamiseen.  
35. Älä poista kuormaajan vaijerin tiivisteitä tai yritä voidella niitä. Kuormaajan vaijeri, jossa 

näkyy merkkejä voiteluongelmista, on vaihdettava. 
36. Älä yritä korjata tai muuttaa kuormaajan vaijeria. Vaurioituneet vaijerit on vaihdettava 

välittömästi.  
37. Vältä altistamasta kuormaajan vaijereita polttoaineille, öljyille, kemikaaleille, maalille, 

vedelle tai lialle, sillä tämä vaurioittaa vaijeria. 
38. Säädä kuormaajan jokainen vaijeri aina niin, että käytetty iskunpituus on vaijerin 

käytettävissä olevan iskupituuden keskellä.  
39. Tyhjennä aina ilma renkaista, ennen kuin irrotat ne huoltoa ja kunnossapitoa varten.  
40. Älä käytä vanteita tai vanteen osia, jos ne ovat vääntyneitä, syöpyneitä tai niissä on 

halkeamia. Varmista, että kaikki vanteen osat ovat samantyyppisiä ja -kokoisia ja että 
vanteen ja renkaan koko vastaavat toisiaan. Tarkista kaikki komponentit huolellisesti ennen 
käyttöä.  

41. Älä yritä asentaa rengasta käyttämällä räjähtäviä aineita. 
42. Älä vasaroi, väännä tai hitsaa vanteella olevaa kokonaan tai osittain ilmatäytteistä rengasta 

tai sen läheisyydessä.  
43. Älä koskaan työstä, hitsaa, kuumenna tai juota vanteen osia mistään syystä. 
44. Käytä aina suojahäkkiä ja takaiskuventtiilillä ja painemittarilla varustettua pikaliitinsuutinta 

renkaita täytettäessä. Varmista ennen renkaan täyttämistä, että rengas ja vanne on 
asennettu oikein. Tarkista silmämääräisesti, että palle ja kyljet tai lukitusrenkaat on 
asennettu oikein, ennen kuin poistat renkaan häkistä.  

45. Älä täytä ilmaa renkaaseen, jota on käytetty alle 80 % paineella ilman, että tyhjennät sen 
ensin kokonaan ja irrotat, purat ja tarkastat renkaan ja vanteen vaurioiden varalta.  

46. Suojakatto on tärkein osa, joka estää putoavia esineitä vahingoittamasta kuljettajaa. 
Käyttö tulee olemaan erittäin vaarallista ja voi johtaa vammoihin, jos katto/ohjaamo eivät 
ole kunnossa. Jos laite vahingoittuu, palauta laite alkuperäiseen kuntoonsa. 
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2 Koneen käyttäminen  

2.1 Osien kuvaus  

 
KUORMAAJA on nelivetoinen pienkuormaaja. Siinä on:  
o 3- tai 4-sylinterinen dieselmoottori,  
o Hydrostaattinen voimansiirto,  
o Monitoiminen ohjauskahva,  
o 12 voltin sähköjärjestelmä.  

 
 

A. MOOTTORI JA PUMPPU  
Kuormaajan voimanlähteenä on nelitahtinen suoraruiskutteinen teollisuusmoottori. Valmistaja on 
sertifioinut moottorit täyttämään nykyiset päästötasot. 
11-sarjan / 12-sarjan / 13-sarjan pienkuormaajat on varustettu automaattisesti säätyvällä 
mäntäpumpulla. 

 
B. Vetoakseli  
11-sarja: Etu- ja takapyöränakseleilla on omat hydraulimoottorit, ja pyöränakselilla on 
tasauspyörästö. 
12/13-sarja: Tässä voimansiirron hoitaa taka-akselilla oleva hydraulimoottori, joka käyttää 
etuakselia voimansiirtoakselin kautta. 

C. Jarrujärjestelmä  
Hydrostaattinen voimansiirto toimii käyttöjarruna ja seisontajarru on asennettu sisääntulevalle 
vetoakselille. 

D. Vanteet ja renkaat  
Pyörät kiinnitetään vetoakseleille viidellä tai kuudella pyöränpultilla. 
Kuormaajassa on ilmakumirenkaat, mikä takaa tasaisen ajon ja maksimaaliseen vetovoiman.  
Muista tarkistaa renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti. Epätasainen rengaspaine lisää renkaiden 
kulumista ja pienentää myös vetokykyä.  
11-sarja: Pyörät 26x12-12AS, suositeltu ilmanpaine 3,0 bar 
12-sarja: Pyörät 10-16,5NHS / 31x15,5-15AS, suositeltu ilmanpaine 5,2 bar 
13-sarja: Pyörät 11,5 / 80-15,3, suositeltu ilmanpaine 5,2 bar     
E. Polttoainesäiliö  
Täyttökorkilla ja polttoainemittarilla varustettu polttoainesäiliö on integroitu eturunkoon.  

F. Sähköjärjestelmä  
Traktorissa on 12 voltin automaattinen sähköjärjestelmä negatiivisella maatolla. Järjestelmään 
kuuluu 60 Ah:n akku, virtalukko, kaksi ajovaloa, keltainen vilkkuva valo, suuntavilkut, takavalot, 
äänitorvi, erilaisia mittareita ja muita piirejä.  

G. Pikaliitinlaite  
Työlaitetta ohjataan monitieventtiilillä, joka mahdollistaa pikaliitännän ja -irrotuksen. 

H. Istuin  
Kuormaajan turvavyöllä varustettua istuinta voidaan säätää eteen- ja taaksepäin. Istuimen luokka 
on EM8. Lisävarusteena kuormaaja voidaan varustaa jousitetulla istuimella.  
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1. Säädä kuljettajanistuin  

Vakiomallinen kuljettajanistuin voidaan säätää kuljettajan pituuden ja painon mukaan.  

VAROITUS!

  

Säädä kuljettajanistuinta vain kuormaajan ollessa paikallaan. Moottorin on oltava 

sammutettuna!  

 

1.1 Kuljettajanistuin  

1.1.1 Käsinojat  

Käsinojat voidaan tarvittaessa kääntää ylös ja niiden korkeutta voidaan säätää erikseen.  

Säädä käsinojien korkeutta irrotamalla pyöreä kupu (katso nuoli) kannesta ja löysää sen 

takana olevaa kuusiomutteria (koko 13 mm). Säädä käsinojat haluttuun asentoon (5 

porrasta) ja kiristä mutteri uudelleen (25 Nm). Aseta suojus takaisin mutterin päälle.  

  
 

VAROITUS! 

 

Jos turvavyö on asennettu, käsinojaa ei saa asentaa alimpaan asentoon, koska vyö ei 

silloin toimi oikein!  

Testaa vyörullan toiminta! Istuinta voi siirtää eteen- ja taaksepäin vipua liikuttamalla.  

   

1.1.2 Selkänojan jatke  

Selkänojan jatkeen/niskatuen korkeutta voidaan säätää erikseen vetämällä sitä ylöspäin eri 
portaiden yli, kunnes se pysähtyy.  

Irrota selkänojan jatke/niskatuki vetämällä se ääriasentorajoittimen yli.  
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2 Turvavyö   

Kuljettajanistuin on varustettu turvavyöllä (lantiovyö).  

HUOM! 
- Käytä aina turvavyötä työskennellessäsi!  

- Älä kuljeta ihmisiä!  

 
   
 

I. MONITOIMISÄÄDIN/OHJAUSSAUVA  

Ohjaussäädin sijaitsee kuljettajanpaikan oikealla puolella. Oletuksena vivun kytkimillä 

voidaan ohjata: kuormaajan vaihteita, asentoja on kolme: eteen, vapaa, taakse ja 

palautuspainike. Säätimellä voidaan ohjata myös kaksitieventtiiliä nosto- ja kippausliikkeiden 

suorittamiseksi, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä. 
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J. Ohjaamo (CAB -mallit)  
 

1. Ohjaamon ovet  

 Ohjaamon ovet on pidettävä lukittuina, kun 

kone on käytössä. Tarvittaessa ovi voidaan avata 

raolleen. Tee tämä taittamalla oven tuki auki kuvan 

osoittamalla tavalla ja lukitsemalla se ovenlukkoon.  

Kun ovi avataan täysin auki, se voidaan lukita 

ohjaamon ulkopuolella olevaan lukkoon. Vapauta 

lukko oven lukitsemiseksi.  

 Paina painiketta  Vedä lukosta  

 

 HUOM!  

Å Lukitse ohjaamon ovi tºiden pªªtyttyª ja poistuessasi kuormaajasta pidemmªksi aikaa, 
etteivät sivulliset pääse käyttämään konetta!  

Å Lukitse ovet aina kaikissa paikoissa! Avoimet ovet ovat vaarallisia, koska ne voivat 
sulkeutua/avautua itsestään!  
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2. Takaikkuna   

Avaa takaikkuna kääntämällä molempia kahvoja samanaikaisesti.  

Avaa takaikkuna painamalla molempia kahvoja samanaikaisesti. 

     

Sulje takaikkuna vetämällä kumpikin kahva samanaikaisesti ylös. 

 

  

3. Lämmitin  

Ohjaamo on varustettu portaattomasti säädettävällä 

lämmittimellä. Asetus on kuljettajanistuimen oikealla puolella. 

Puhaltimen kytkimen on oltava päällekytkettynä.  

  

Ohjaamo on varustettu portaattomasti säädettävällä 

lämmittimellä. Lämmitystä varten vasen kytkin on asetettava 

vªhintªªn asentoon ò1ò!  

Nuppi òaò: Puhallinnopeudet  

Nuppi òbò: Lªmpºtilan sªªtº  
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Nuppi òcò: Lªmmityspuhaltimen vesiventtiili 

 

 

    

4. Sisävalaistus  

 Päälle Pois  

 

 

 

 

 

5. Säilytyslokero  

Å Kuljettajanistuimen takana on sªilytysverkko ohjekirjan sªilytystª varten.  

VAROITUS! 

 

Å Sªilytª ohjekirja aina tªssª paikassa niin, ettª se on tarvittaessa helposti kªsillª.  

 



 

23 
 

6. Akun pääkytkin  

Tätä kytkintä käytetään akun erottamiseen sähköjärjestelmästä. Jos kone sammutetaan 

pidemmäksi ajaksi, esim. yön yli, liitäntä akkuun on katkaistava akun pääkytkimellä. Näin 

voidaan estää akun tahaton purkautuminen.  

Paina vipu alas ja käännä aktivoidaksesi uudelleen. 

 Päällä Pois  

  

 

 

 

Punainen kahva voidaan irrottaa, kun kone on sammutettu. Tämä tarjoaa ylimääräisen 

varkaussuojan.  

Kun punainen kahva poistetaan, kytkin on peitettävä suojakannella. Tämä estää 

kosteuden pääsyn kytkimeen.   

7. Varoitussummeri   

Varoitussummeri sijaitsee ohjauspylvään takana. Summeri soi, jos 

moottori ylikuumenee. Moottori on silloin sammutettava välittömästi! Jos 

moottoria ei sammuteta välittömästi, moottori tai muut koneenosat voivat 

vaurioitua!  

8. Hätäuloskäynti   

Ajoneuvoon tulee nousta ja siitä poistua vain vasemmalta puolelta. Muussa tapauksessa 

on olemassa vaara, että nostopuomi voi liikkua vahingossa.  

.  

Ajoneuvon oikea puoli on tarkoitettu käytettäväksi vain 
hätäuloskäyntinä.  
Hätäuloskäynti on merkitty sen viereen kiinnitetyillä tarroilla.  
Avaa ovi vetämällä lukon alapuolella olevaa pientä vipua itseäsi 
kohti. Tämä avaa oven lukituksen. 
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9. Ohjauspylvään säätäminen  

Ohjauspylvästä voidaan säätää pituussuunnassa. Säädä 

ohjauspylvästä vapauttamalla vasemmalla puolella oleva vipu. 

Ohjauspylvästä voi nyt kallistaa pituussuunnassa. Lukitse 

ohjauspylväs haluttuun asentoon lukitusvivulla.  

 

 
HUOM!

  

Säädä ohjauspylvästä vain kuormaajan ollessa paikallaan!  

 
 

Seisontajarru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seisontajarruvipu on kytketty vaijerilla  
vetoakseliin asennettuun jarrurumpuun (11-sarjassa seisontajarrua käytetään kojelaudan alle 
asennetulla jalkapolkimella). 
Seisontajarrua käytetään pysäköitäessä ja koneen pitämiseen paikallaan rinteissä, ja se on 
kytkettävä aina pysäköitäessä ja vapautettava ennen ajoa. 
Jarrut kytkeytyvät, kun vipua vedetään kuljettajaa kohti. Vapauta jarru kääntämällä vipu poispäin 
käyttäjästä (alas). 11-sarjassa seisontajarru on asennettu käytettäväksi ohjauspylvään 
vasemmalla puolella olevalla polkimella. Se kytketään painamalla jarrupoljinta. Jarru vapautetaan 
painamalla poljinta uudelleen. 
 
Mekaaniset osat ja seisontajarru sijaitsevat etuakselin jakoakselilla. Käyttöjarru on mitoitettu 25 
km/h:n nopeuksiin asti (koskee 12- ja 13-sarjoja). Käyttöjarru kytketään hydraulisesti 
ajopolkimella ajon aikana. Seisontajarru vaikuttaa jarruun mekaanisesti vaijerin kautta. 
Seisontajarru on vapautettu asennossa òAò (katso kuva yllª). Jarruta vaihtamalla asentoon òBò. 
Seisontajarrua voidaan säätää vaijerilla. 
Käyttöpumppu on pois päältä niin kauan kuin seisontajarru on kytkettynä! Kone ei pääse liikkumaan. 
 

 HUOM! 
Jos seisontajarrua käytetään apujarruna hätätilanteissa, vipu on vedettävä ylös.  

  

 

 

A B 
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K. Polkimet  
 
Kuljettajan oikealla puolella oleva kaasupoljin on yhdistetty moottoriin mallista riippuen vaijerilla 
tai sähköisesti potentiometrin kautta, joka ohjaa moottorin kierrosnopeutta ja näin epäsuorasti 
myös koneen ajonopeutta. 
Kuljettajan vasemmalla puolella oleva jalkajarrupoljin on myös kytketty käyttöpumppuun, joka 
vaikuttaa koneen ajonopeutta ohjaavaan öljynsyöttöön. 
Kaasupoljinta käytetään koneen liikuttamiseen. Aksiaalimäntäpumppu kääntyy ulos 
dieselmoottorin kierrosnopeuden mukaan, joten ajonopeus säädetään koneen kuorman mukaan. 
Mitä enemmän kaasua, sitä suurempi liikenopeus. 
Automaattinen voimansiirtojärjestelmä kytketään pois päältä vasemmalla polkimella.  
Mitä kauemmin poljinta painetaan alas, sitä pidemmälle aksiaalimäntäpumppu kallistuu takaisin. 
Näin teho ohjataan eteenpäinkuljetusvoimasta työhydrauliikalle. 
Kun poljin on täysin pohjassa, aksiaalimäntäpumppu kääntyy takaisin 0-asentoon ja jarru 
kytkeytyy. Kuormaaja jarruttaa ja pysähtyy. 
 

 HUOM! 

Älä koskaan jarruta voimakkaasti nostetun kuorman kanssa tai kaarteessa - kone voi kaatua! 

 
 

L. Työlaite  
 
Työlaitekiinnikkeen tyyppi on Trima/SMS. 
 
Trejon Flexitraciin on saatavana paljon erilaisia työlaitteita. Suosittelemme Trejonin 
työlaitevalikoimaa, joka on mukautettu eri Trejon Flexitrac -malleille. 
 
Muiden työlaitteiden käyttö voi lisätä koneen vaurioitumisriskiä. 

 
  



 

26 
 

M. KOJETAULU  

Kojetaulun ulkoasu on suunniteltu yhdistämään maksimaalinen ajomukavuus 

maksimaaliseen tehokkuuteen.  

 

 

KULJETTAJAN ON TUNNETTAVA SEKÄ HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI ETTÄ 
TOIMINTA, ENNEN KUIN HÄN VOI  
AJAA KUORMAAJALLA JA KÄYTTÄÄ SITÄ TURVALLISESTI.  

 
 

 
Käsivarsiin siirtyvä koneen tärinöiden tehollinen arvo on alle 2,5 m/s2 
Kehoon siirtyvä koneen tärinöiden tehollinen arvo on alle 0,5 m/s2 

 
 

Kytkimet  

Virtalukko ǒ 
Kuormaajan vesitiivis virtalukko, sis. 
uudelleenkäynnistyksen estotoiminto. 

Äänitorven kytkin ǒ Asennettu kojelaudan takasivulle. 

Työvalokytkin ǒ Asennettu kojelaudan takasivulle. 

Varoitusvalokytkin ǒ Asennettu kojelaudan takasivulle. 

Hätävalaistuksen kytkin ǒ 

Asennettu kojelaudan takasivulle. 

(810/820  

Asennettu kojelaudan oikealle puolelle 
(830/850/850T). 

Regeneroinnin estävä kytkin 
(830/850/850T). 

ǒ 
Asennettu kojelaudan takasivulle. 
(830/850 E5/850T E5) 

Regenerointikytkin (830/850/850T). ǒ 
Asennettu kojelaudan takasivulle. 
(830/850 E5/850T E5) 

Suuntavilkkukytkin ǒ Asennettu kojelaudan vasemmalle puolelle 

Tuulilasinpyyhkimen kytkin ǒ 

Asennettu istuimen vasemmalle puolelle 
(810). 
Asennettu kojelaudan oikealle puolelle 
(820/830/850/850T) 

Tuulilasinpesimen kytkin ǒ 

Asennettu istuimen vasemmalle puolelle 
(810). 
Asennettu kojelaudan oikealle puolelle 
(820/830/850/850T). 

Tasauspyörästönlukko (850/850T) ǒ Asennettu kojelaudan oikealle puolelle 

   

Valot    

Esilämmityksen merkkivalo ǒ Ilmaisee, kun moottori on lämmin  

Seisontajarrun valo ǒ Näyttää, onko seisontajarru kytkettynä  
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Heikon akun varoitusvalo ǒ Syttyy, jos lataus ei toimi. 

Suuntavilkut/varoitusvilkut ǒ 
Palaa, kun suuntavilkut/varoitusvilkut on 
kytketty 

Alhaisen öljynpaineen merkkivalo ǒ Palaa, kun moottorin öljynpaine on alhainen 

Korkean lämpötilan varoitusvalo ǒ 
Palaa, kun jäähdytysveden lämpötila on yli 
115 °C 

Tasauspyörästönlukko  ǒ 
Palaa, kun tasauspyörästölukon kytkin on 
aktivoitu 

Keskeytetyn regeneroinnin valo  ǒ 
Palaa, kun keskeytetyn regeneroinnin kytkin 
on päällä. 

Keskeytetyn regeneroinnin merkkivalo  ǒ 
Palaa, kun regeneroinnin sammutuspainike 
on pois päältä. 

CAN-viestintä ǒ 
Näyttää, toimiiko mittarin laitteen ja moottorin 
välinen viestintä normaalisti. 

Korkea pakokaasun lämpötila ǒ 
Lue moottorin tila: jos moottorin pakokaasun 
lämpötila on liian korkea, merkkivalo syttyy. 

Regeneroinnin vahvistusvalo (ACK) 
(850/850T Yanmar-moottori) 

ǒ 
Syttyy, kun regenerointi on valmisteltu, ja 
vilkkuu 

PCD/NCD-merkkivalo (moottorin 
varoitusvalo) (830/850/850T EU 
STAGE V -moottori) 

ǒ 

Havaitsee viat NOx/hiukkasten 
hallintajärjestelmässä. Jos NOx/hiukkasten 
hallintajärjestelmä vikaantuu, moottorin 
varoitusvalo vilkkuu ja jää palamaan. 
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KUBOTA E5 -moottorin ohjausyksikkö  
 

Merkkivalo    

Polttoainemittari ǒ Näyttää jäljellä olevan polttoaineen määrän 

Moottorin ajastin ǒ Näyttää ajoneuvon käyttötunnit 

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan 
merkkivalo 

ǒ 
Mittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän 
lämpötilan 

Tuhkan merkkivalo (KUBOTA E5 -
moottori). 

ǒ 
Lue moottorin tila. Jos prosenttiluku 
saavuttaa 100 %, se muistuttaa sinua 
moottorin regeneroinnista. 

Tuntilaskuri  ǒ Näyttää ajoneuvon käyttötunnit 

Näyttö ǒ Näyttää moottorin kierrosnopeuden 

Volttimittari ǒ Näyttää akun jännitteen 

 
 

 
 

Malli 800/810/820  
 

 

  1 ï Vasemman suuntavilkun 
merkkivalo 

  7 ï Suuren/hitaan nopeuden 
merkkivalo 

13 ï Polttoainemittari  

  2 ï Alhaisen 
moottoriöljynpaineen 
merkkivalo 

  8 - Tasauspyörästönlukon valo 
(850/850T) 

14 ï Tuntilaskuri 

  3 ï Seisontajarrun merkkivalo   9 ï Peruutuksen merkkivalo 15 ï Lämpömittari 
  4 ï Eteenajon merkkivalo 10 ï Esilämmityksen merkkivalo   
  5 ï Akun lataus, volttimittari 11 ï Hydrauliöljy  

  6 ï Istuinkytkimen merkkivalo 
12 ï Oikean suuntavilkun 
merkkivalo  

 

 
  



 

29 
 

 
Malli 830/850/850T Yanmar -moottori  

 

  1 ï Istuinkytkimen merkkivalo 11 ï Moottorivian merkkivalo 

19 ï Dieselhiukkassuodatin 
poistaa 
regenerointilaukaisimet 
käytöstä. 

  2 ï Seisontajarrun merkkivalo 
12 ï Pysäytyshälytyksen 
varoitusvalo  

20 ï 
Dieselhiukkassuodattimen 
korkea pakokaasun lämpötila 

  3 ï Ilmansuodattimen 
merkkivalo 

13 ï Oikean suuntavilkun 
merkkivalo 

21 ï Lämpömittari 

  4 ï Latauksen merkkivalo 14 ï Tuntilaskuri 
22 ï Moottorin 
kierroslukumittari 

  5 ï Alhaisen 
moottoriöljynpaineen 
merkkivalo 

15 ï Peruutuksen merkkivalo 
23 ï CAN-viestintä 
(vikakoodien näyttö) 

  6 ï Eteenajon merkkivalo 
  7 ï Öljyn-veden erottaminen 
  8 ï Vasemman suuntavilkun 
merkkivalo 
  9 ï Volttimittari 
10 ï Esilämmityksen 
merkkivalo 

16 ï Suuren/hitaan nopeuden 
merkkivalo 
17 ï Dieselhiukkassuodattimen 
regenerointipyynnön merkkivalo 
18 ï Dieselhiukkassuodattimen 
regeneroinnin vahvistuksen 
merkkivalo 

25 ï Hydraulisuodatin 
tukossa 
26 ï Polttoainemittari 
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830/850/850T KUBOTA -moottori  

 

  1 ï Istuinkytkimen merkkivalo 11 ï Moottorivian merkkivalo 
19 ï 
Dieselhiukkassuodattimen 
korkea pakokaasun lämpötila 

  2 ï Seisontajarrun merkkivalo 
12 ï Pysäytyshälytyksen 
varoitusvalo 

20 ï Lämpömittari 

  3 ï Ilmansuodattimen 
merkkivalo 

13 ï Oikean suuntavilkun 
merkkivalo 

21 ï Moottorin 
kierroslukumittari  

  4 ï Latauksen merkkivalo  14 ï Tuntilaskuri 
22 ï CAN-viestintä 
(vikakoodien näyttö) 

  5 ï Alhaisen 
moottoriöljynpaineen 
merkkivalo 

15 ï Peruutuksen merkkivalo 
23 ï Tuhkaprosentti 

  6 ï Eteenajon merkkivalo 
  7 ï Öljyn/veden erotuksen 
signaali 
  8 ï Vasemman suuntavilkun 
merkkivalo 
  9 ï Volttimittari 
10 ï Esilämmityksen 
merkkivalo 

16 ï Suuren ja hitaan nopeuden 
merkkivalo 
17 ï Dieselhiukkassuodattimen 
regeneroinnin tilan merkkivalo 
18 ï Dieselhiukkassuodatin 
poistaa regenerointilaukaisimet 
käytöstä. 

24 ï Hydraulisuodatin 
tukossa 
25 ï Polttoainemittari 
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Suuntavilkkujen 
kytkin 
Automaattinen 
valopainike 
Turvavalokytkin 
Lämpömittari 

Äänitorven 
kytkin 

Varoitusvalokytkin 

Hätävalaistuksen 
kytkin 

Äänitorven 
kytkin 

Varoitusvalokytkin 

Työvalojen 
kytkin 

Kytkin pysäköitynä 
regenerointia 
varten 

Regeneroinnin 
peruutuskytkin 

Pikakytkennän 
kytkin 

Työvalokytkin 
(820 2022 -
mallissa on 
aikaviivekytkin) 
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810/820 Ilman ohjaamoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810/820/830/850/850T Ohjaamo  

 
  

Tasauspyörästönl
ukon kosketin 
830/850/850T 

Tuulilasinpyyhkimen 
kytkin 

Tuulilasinpesimen 
kytkin 

Hätävalaistuksen 
kytkin 

Tuulilasinpyyhkimen 
kytkin 

Tuulilasinpesimen 
kytkin 
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2.2  Käyttö  

 

 

Lue koko tämä luku, ENNEN kuin yrität käyttää tätä kuormaajaa  

κAsiattomat henkilöt eivät saa ajaa tätä kuormaajaa. 

κTutustu hallintalaitteisiin ja säätimiin ja niiden toimintoihin ennen kuormaajan käynnistämistä.  

κTarkasta kone ennen käyttöä.   

κHuomioi hinattavien kuormien painorajat ja kuormaajan paino kuormittamattomana. 

κHuolla kuormaajaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

κKorjaa tai vaihda mahdollisesti rikkoutuneet tai puuttuvat osat ennen käyttöä. 

κVarmista, että kaikki huollot on tehty.  

κTarkasta, että kaikki ohje- ja turvallisuustarrat ovat paikoillaan ja luettavissa.  

Nämä ovat yhtä tärkeitä kuin muut kuormaajan varusteet. 

 Seuraavat kohdat on tarkistettava ja suoritettava ennen kuormaajan käyttöönottoa.  

 

ENNEN AJOA  

 
Tarkista ennen jokaisen työvuoron alkua akun, pneumatiikan ja liittimien kunto ja varmista, että 
renkaiden ilmanpaineet ovat oikeat. Varmista, että kaikki vetävät osat ovat hyvässä toimintakunnossa, 
ja täytä nesteet tarvittaessa oikealle tasolle. Ilmoita mahdollisista puutteista välittömästi.   

 Kiristä seisontajarru.  
 Kierrä kuormaaja ympäri ja tarkista mahdolliset vauriot tai puuttuvat varusteet.  

Tarkista:  
· Renkaiden ilmanpaine ja kunto 
· Etsi viiltoja, halkeamia sivuseinissä, vieraita esineitä kulutuspinnoista  
· Etsi löystyneitä pyöränmuttereita  
· Vioittunut valaistus  
· Palonsammutin täynnä ja paikallaan (jos sellainen on).  

  
Etsi jäähdytysneste-, hydraulineste-, vaihteistoöljy- tai voiteluöljyvuotoja kuormaajan alta.  
Jos vuoto löytyy, korjaa ne mahdollisimman pian.  

 Tarkista moottoriöljyn taso. 

 Tarkista jäähdytysnesteen taso. Täytä jäähdytysneste tarvittaessa, mutta älä täytä liikaa.  
Tee silmämääräinen tarkastus vuotojen varalta.  

 Tarkista hydraulijärjestelmän säiliö avaamalla täyttökorkki ja varmista, että nestettä on riittävästi.  
Erittäin alhainen nestetaso viittaa vakavaan vuotoon järjestelmässä. Korjaa mahdollisimman pian. 

 Tarkista, ettei moottoritilassa ole löystyneitä metalliosia, irronneita vaijereita, vuotavia putkia tai 
liittimiä.  

 Kun mekaaninen tarkastus on suoritettu, tarkista jarru- ja takavalojen, ajovalojen ja 
mittaristovalaistuksen toiminta.   

 Tarkista polttoainemittarista, että säiliö on täynnä.  

 Varmista, että turvakehikko on paikoillaan ja kiinnitetty. 

 Tarkista, onko kuljettajanistuin vaurioitunut (vaihda istuin, jos se on vaurioitunut).  
Säädä istuin tarpeittesi mukaan.   

 Varmista, että kaikki säätimet ja hallintalaitteet toimivat.  
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 VAROITUS: ÄLÄ LÖYSÄÄ TAI POISTA JÄÄHDYTTIMEN KORKKIA, KUN JÄÄHDYTYSNESTE 

ON KUUMAA. PAINEENALAINEN KUUMA JÄÄHDYTYSNESTE VOI AIHEUTTAA VAKAVIA 

PALOVAMMOJA.  

 

 

Polttoaineen saastuminen polttoainesäiliön sisälle tiivistyvästä kosteudesta voidaan 
minimoida tai välttää varmistamalla aina, että polttoainesäiliö on mahdollisimman täynnä. 
Polttoainesäiliö on täytettävä aina työpäivän päätteeksi (osana päivittäistä 
kunnossapitorutiinia töiden jälkeen).  

 

 

Kun kone käynnistetään uudelleen niin pitkän seisokin jälkeen, että koneen käyttölämpötila  
on laskenut, on äärimmäisen tärkeää käyttää kone lämpimäksi. Lämpimäksikäyttö on tehtävä 
vaihtelemalla kaasun käyttöä ja käyttämällä koneen hydraulisia toimintoja ja voimansiirtoa, 
mutta ei raskaasti kuormittamalla. Koneen jättäminen pelkästään tyhjäkäynnille lämmittää  
vain moottoria, mutta EI koneen hydraulijärjestelmää ja hydrostaattista voimansiirtoa.  
Tämä voidaan kuitenkin tehdä aluksi kylmissä olosuhteissa. 
 
Lämpimäksikäytön tulisi kestää vähintään 5 minuuttia lämpötilasta riippumatta. Kylmemmissä 
lämpötiloissa lämpimäksikäyttöaikaa on pidennettävä (nyrkkisääntö alle nollan lämpötiloissa 
=> minuutti miinusastetta kohti. Esimerkiksi 15 minuuttia -15 C:ssä) 
 
TÄRKEÄÄ Konetta EI saa kuormittaa maksimikuormituksella lämpimäksikäytön aikana 
Jos näin ei tehdä, polttomoottori, hydraulijärjestelmä ja muut mekaaniset laitteet voivat 
vaurioitua. Takuu ei kata vaurioita, jotka voidaan jäljittää riittämättömään lämpimäksikäyttöön. 
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AJO-OHJEET  

ǒ Aseta vaihdevipu pysäköintiasentoon.  

ǒ Aseta kuljettajanistuin ja ohjauspyörä mukaviin asentoihin, kiinnitä turvavyö  

ǒ Varmista, että seisontajarru on kytketty.  

ǒ Varmista, ettei edessä ole ketään tai mitään, ENNEN kuin lähdet liikkeelle 

pyöräkuormaajalla. 

ǒ Käännä avainta ja käynnistä kone. Jos koneessa on nopea ja hidas aluevaihde, koneen 

on oltava hitaalla vaihteella. Käännä sitten avain sytytysasentoon ja odota vähintään 2 

sekuntia. Käännä sitten avain käynnistysasentoon, jotta ajonestolaite vapautuu. 

ǒ Paina vasen poljin alas.  

ǒ Vapauta seisontajarru.  

ǒ Aseta kahvassa oleva suuntavilkku haluttuun asentoon, eteen- tai taaksepäin. Paina 

kahvassa olevaa palautuspainiketta. 

ǒ Vapauta vasen poljin ja paina varovasti kaasupoljinta. Jatka kaasupolkimen painamista, 

kunnes haluttu nopeus saavutetaan. Minikuormaajan polkimilla voidaan ohjata pieniä 

liikkeitä. 

ǒ Pienennä pienkuormaajan nopeutta vapauttamalla kaasupoljin hitaasti ja painamalla 

vasenta poljinta. 

Hätäpysäytystä varten vapauta kaasupoljin ja paina vasenta poljinta.  

ǒ Aina kun pysäköit, kytke käsijarru, käännä virtalukko OFF-asentoon ja aseta vaihdevipu 

vapaa-asentoon.  

 

Paina vasen poljin alas ja vapauta kaasupoljin hätäjarrutustilanteissa. 

 

 
VAROITUS: KÄYTTÄJÄ SAA KÄYTTÄÄ KONETTA ENINTÄÄN 6 TUNTIA PÄIVÄSSÄ.  

 

 

VAROITUS: SOVITA AJONOPEUS HINATTAVAN KUORMAN JA SÄÄOLOJEN MUKAAN. 
VÄHENNÄ NOPEUTTA, KUN HINATAAN RASKAITA KUORMIA JA KUN AJORATA ON 
MÄRKÄ TAI JÄINEN, ERITYISESTI MÄKISISSÄ OLOSUHTEISSA.  

 

 

VAROITUS: TAVAROITA LASTATTAESSA NOPEUS ON LASKETTAVA 5 KM/H:IIN JA 
KAUHA ON NOSTETTAVA KULJETUSASENTOON (NOIN 20 CM MAANPINNAN 
YLÄPUOLELLE)   

 
 



 

36 
 

 

VAROITUS: JOS TIE NOUSEE (YLÄMÄKEEN) JA KONE JOUDUTAAN PYSÄKÖIMÄÄN 
TILAPÄISESTI, kuljettaja ei saa poistua kuljettajanpaikalta, vaan vasemman jalan on 
painettava jarru-/ryömintäpoljinta teknisistä syistä mahdollisesti johtuvan luistamisriskin 
minimoimiseksi. Vedä samalla käsijarru ylös. 
PYSÄKÖITÄESSÄ TILAPÄISESTI alamäkeen kuljettaja ei saa poistua kuljettajanpaikalta 
ja vaihtaa peruutusvaihteelle, vaan hänen on painettava vasemmalla jalalla varovasti 
mikropoljinta, pysäköitävä hitaasti ja vedettävä samalla käsijarru ylös. 

 

 

VAROITUS: PYSÄKÖINTI RAMPILLE EI OLE SALLITTUA. JOS ALAMÄKEEN 
PYSÄKÖINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ (KONEVIAN VUOKSI), KÄSIJARRU ON 
KIRISTETTÄVÄ JA KUORMAAJAN PYÖRIEN ETEEN/TAAKSE ON ASETETTAVA 
PYÖRÄKIILAT. 

 

 

VAROITUS: VARMISTA ENNEN AJOA, ETTÄ TURVAKEHIKKO ON PAIKKAAN JA 
KIINNITETTY. SE EI PYSTY SUOJAAMAAN KULJETTAJA, ELLEI SE OLE PAIKALLAAN 
JA VARMASTI KIINNITETTY. 

 

LASTAUSOHJEET  

ǒ Nosto- ja työlaitteita (kauha on vakiovaruste) saa käyttää vain niille määritettyihin tarkoituksiin. 

ǒ 
Varmista, että pyöräkuormaaja on turvallinen ja kuormaajan nimellisen vetoarvon sisällä (katso 

tekniset tiedot sivulla 50).  

ǒ Varmista ennen täyttöä, että pikaliitinlaite on lukitussa asennossa. 

ǒ Kuorman kanssa ajettaessa nopeus on laskettava 5 km/h:iin 

ǒ Kuorman kanssa ajettaessa kauha on nostettava kuljetusasentoon (noin 20 cm maanpinnan 

yläpuolelle). 

ǒ Rampeilla ajettaessa tavaroiden on oltava ylöspäin käännettyinä. Ajamista tai U-

käännöstä  

vaakasuunnassa on vältettävä. 

ǒ Kun näkyvyys on rajoitettu, meidän on työskenneltävä avustajan kanssa. 

ǒ Kun purat lastia, nosta kauha sopivalle korkeudelle, aja pienkuormaaja mahdollisimman 

varovasti kuorma-auton luo tai paikkaan, jossa tavaroita säilytetään. Käytä ohjaussäädintä 

varovasti, pura kuorma, nollaa ja varmista, että kauha on kokonaan irti kuorma-autosta (hyllystä) 

ja siirrä kuormaajaa hitaasti taaksepäin poistuaksesi hyllyn luota. 

ǒ Varmista, että kuormaaja ei ole tietä leveämpi. 

ǒ Kun saavut pysäköintialueelle, vaihda N-vaihteelle, kytke seisontajarru ja katkaise 

sytytysvirta. 

 

 

TURVALLINEN JA TEHOKAS LASTAUS RIIPPUU TÄYSIN KÄYTTÄJÄSTÄ. JOS OLET 
KOKENUT KULJETTAJA, SEURAAVAT MÄÄRÄYKSET VIRKISTÄVÄT MUISTIASI. JOS 
OLET OPETTELEMASSA KUORMAAJAN KÄYTTÖÄ, NE AUTTAVAT SINUA TULEMAAN 
AMMATTIKULJETTAJAKSI. 
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VAROITUS: VAIN PÄTEVÄT JA VALTUUTETUT KULJETTAJAT SAAVAT AJAA 
KUORMAAJAA. 

 

VAROITUS: VARMISTA ENNEN LASTAAMISEN ALOITTAMISTA, ETTÄ 
PIKALUKITUSLAITTEEN SYLINTERI ON LUKITUSSA TILASSA, SÄÄDÄ LUKITUSLAITE 
JA SULJE 2-TIEPALLOVENTTIILII  

 

 

VAROITUS: RAMPEILLA AJETTAESSA (ETEEN- TAI TAAKSEPÄIN) TAVARAT ON 
KULJETETTAVA YLÄPÄÄ YLÄMÄKEEN. AJAMISTA TAI U-KÄÄNNÖSTÄ 
SIVURINTEESSÄ ON VÄLTETTÄVÄ. 

 

   

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN POISTU KUORMAAJASTA, JOS KUORMAA ON 
YLÖSNOSTETTUNA. 

 

 

VAROITUS: ÄLÄ KÄÄNNY YMPÄRI TAI AJA SUURELLA NOPEUDELLA 
YLÖSNOSTETULLA KUORMALLA. 

 

 
 

Ohjaussauva ja monitieventtiili, joka ohjaa nosto - ja työlaitetta:  

Jotta itselukittuva monitieventtiili toimisi oikein, pääkäyttövipua on vedettävä ylöspäin 

lukituslaitteen vapauttamiseksi. Jos monitieventtiili ei toimi, pääkäyttövipua on painettava 

alas. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään ja/tai Trejon Försäljning AB :hen venttiilin 

huoltoa tai vaihtoa varten.  

 Työlaitteen lukitus ï työnnä pientä vipua oikealle 

 

Työlaitteen vapautus ï työnnä pientä vipua vasemmalle ja pidä pikakytkennän kytkintä 

painettuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kauhan kippaaminen eteenpäin ï siirrä monitoimikahvaa oikealle. 

 Kauhan kippaaminen taaksepäin ï siirrä monitoimikahvaa vasemmalle. 

 Kauhan nostaminen ï vedä ohjaussäädintä taaksepäin. 

 Kauhan laskeminen ï työnnä ohjaussäädintä eteenpäin. 

  

Pieni kahva 

Pikakytkennän 
kytkin 
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Koneen valinnainen kaksiasentoinen 6 -tieventtiili:  

Kauhan kippaaminen eteenpäin ï siirrä pääohjauskahvaa 

oikealle. 

Kauhan kippaaminen taaksepäin ï siirrä pääohjauskahvaa 

vasemmalle. 

Työlaitteen irrottaminen ï paina työlaitteen katkaisinta 

pääkahvassa. 

- Paina ohjausvipu alas (hopeinen painike ohjaussauvassa) 

ja siirrä samalla pääohjauskahvaa oikealle/vasemmalle. 

 

 

 

 

 

Työlaitteen vaihto:  

 1) Siirrä pientä vipua vasemmalle, paina samalla pikakytkentäpainiketta kojelaudassa ja vedä 

lukitusvipua taaksepäin. 

2) Laske työlaitekiinnike alas ja aja työlaitetta kohti. 

3) Kiinnitä koukku. 

4) Nosta ja peruuta työlaitteen kanssa. 

5) Siirrä pientä vipua oikealle, vedä lukitusvipu ulos ja vie kiinnitysreikä työlaitteen alle. 

6) Sulje työlaitelukon hydraulipiiri kääntämällä nostovarren palloventtiiliä 90°(palloventtiilillä 

valitaan, ohjaako pieni vipu työlaitelukkoa vai työlaitteen hydrauliikkaa). 

  

Pääohjauskahva 

Työlaitteen 
katkaisin 
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Työlaitteen irrottaminen:  

 Suorita edellä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAROITUS: NOSTO- JA TYÖLAITTEITA SAA KÄYTTÄÄ VAIN NIILLE SUUNNITELTUIHIN 
TARKOITUKSIIN. KULJETTAJIEN ON HUOMIOITAVA òNOSTO- JA TYÖLAITTEIDEN OIKEA 
K YTT¥ò.  L  OLESKELE TAI KUROTA PUOMIN JA RUNGON VÄLISEEN TILAAN. 

 

 

VAROITUS: TARKISTA HYDRAULISTEN OHJAUSVIPUJEN TOIMINTA ENNEN 
HYDRAULIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÄ. 

 

 

VAROITUS: HUOMAA NUOLISYMBOLEILLA MERKITTYJEN TOIMINTOJEN 
LIIKESUUNNAT. 

 

 

VAROITUS: ENNEN TYÖLAITTEEN LETKUJEN IRROTTAMISTA, VAPAUTA PAINE 
LETKUISTA JA IRROTA PIKALIITTIMET. YKSITYISKOHTAINEN MENETELMÄ 
JÄÄNNÖSPAINEEN POISTAMISEKSI ON: KÄÄNNÄ ENSIMMÄISTÄ VENTTIILIKAHVAA 
(PIENEMPI KAHVA) OIKEAN JA VASEMMAN PUOLEN VÄLILLÄ USEITA KERTOJA.  

 

 

VAROITUS: MYÖS MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN VOI SAADA NOSTO- JA 
TYÖLAITTEET LASKEUTUMAAN TAI KIPPAAMAAN ETEENPÄIN. 

 

 

VAROITUS: JOS TYÖLAITETTA EI TOIMITETA YHDESSÄ KUORMAAJAN KANSSA, SITÄ 
SAA KÄYTTÄÄ VASTA SEN JÄLKEEN, KUN TREJON FÖRSÄLJNING AB ON HYVÄKSYNYT 
SEN VAKAUDEN JA KUORMAKAPASITEETIN. 
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Regeneroinnin hallinta  

Normaaliolosuhteissa moottori voi poistaa hiukkaset dieselhiukkassuodattimesta 

automaattisella regenerointitoiminnolla, mikä estää dieselhiukkassuodatinta 

tukkeutumasta ja aiheuttamasta moottorin suorituskyvyn heikkenemistä. Jos moottoria 

käytetään usein lyhyitä aikoja tai se käy joutokäynnillä ilman, että moottori lämpenee tai 

toimii alhaisella kuormituksella alhaisella kierrosnopeudella, automaattinen regenerointi ei 

pysty poistamaan hiukkasia kokonaan hiukkassuodattimesta. Tämä johtaa siihen, että 

hiukkaset ylittävät raja-arvon. Tässä tapauksessa mittari näyttää pyynnön suorittaa 

manuaalinen regenerointi. Suorita manuaalinen regenerointi. 

 

   
 

VAROITUS! 

AUTOMAATTISEN REGENEROINNIN AIKANA (KUN DIESELHIUKKASSUODATTIMEN 
LÄMPÖTILAKUVAKE NÄYTETÄÄN) MOOTTORI PYSÄYTETÄÄN, REGENEROINTIA EI OLE 
SUORITETA LOPPUUN JA AUTOMAATTINEN REGENEROINTI SUORITETAAN UUDELLEEN 
UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN. JOS MOOTTORIA KÄYTETÄÄN JA SAMMUTETAAN 
TOISTUVASTI, AUTOMAATTISTA REGENEROINTIA EI VOIDA SUORITTAA OIKEIN, JOLLOIN 
VAADITAAN MANUAALINEN REGENEROINTI. 
 
YRITÄ OLLA SAMMUTTAMATTA MOOTTORIA AUTOMAATTISEN REGENEROINNIN AIKANA. 
SEN ON PAREMPI ANTAA OLLA KÄYNNISSÄ, KUNNES REGENEROINTI ON VALMIS. 

 
 
Yanmar -moottorin automaattinen regenerointi tapahtuu kahdella tavalla:  
apuregenerointi ja palautusregenerointi. Molemmat suoritetaan automaattisesti.  
1) Apuregenerointi  
Apuregeneroinnissa pakokaasun lämpötila säädetään automaattisesti regenerointia varten ja 
tietty määrä kerääntyneitä hiukkasia poistetaan. 
2) Palautusregenerointi  
Ensimmäinen regenerointi suoritetaan moottorin 50 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen noin 
100 käyttötunnin välein. Kun regenerointi palautetaan, pakokaasun merkkivalo syttyy. Älä 
pysäytä konetta, vaan jatka käyttöä. Regenerointitila: apuregenerointi ja polttoaineen poltto 
dieselhiukkassuodattimessa, regenerointi korkeassa lämpötilassa. Koko prosessi kestää 
yleensä noin 25ï30 minuuttia. 

Kun pakokaasun korkean 
lämpötilan merkkivalo alkaa 
vilkkua, regenerointi on käynnissä 
(sekä automaattinen että 
manuaalinen regenerointi). 
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Kun mittari näyttää manuaalisen regeneroinnin pyynnön , se tulee suorittaa välittömästi, 
yleensä 15ï20 minuutin kuluessa. Mittaristonäyttö palaa normaaliin näyttöön, kun se on 
valmis. 
 

MANUAALISEN REGENEROINNIN EHDOT: 

1⁸JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖTILA NOUSEE YLI 60 °C:HEN TAI MOOTTORI ON 

KÄYNNISSÄ YLI 15 MINUUTTIA. 

2⁸MOOTTORI KÄY JOUTOKÄYNNILLÄ. 

3⁸REGENEROINTIKYTKIN ON SALLITUSSA ASENNOSSA. 

4⁸KONE ON PYSÄKÖITY. 

 
 

VAROITUS! 
JOS MANUAALISTA REGENEROINTIA EI SUORITETA NORMAALISTI, 
HIUKKASPITOISUUS YLITTÄÄ RAJA-ARVON JA MOOTTORIN KIERROSNOPEUTTA JA 
VÄÄNTÖMOMENTTIA RAJOITETAAN. JOS MOOTTORI KORJATAAN VARATILASSA, 
SINUN ON OTETTAVA YHTEYTTÄ HUOLTOHENKILÖSTÖÖN ERITYISKÄSITTELYÄ 
VARTEN. 

 
 
Manuaalinen regenerointi  

1⁸ Siirrä kone hyvin tuuletettuun ja turvalliseen paikkaan 

2⁸Moottorin kierrosnopeus säädetään alhaiselle joutokäynnille, vapauta kaasupoljin,  

älä muuta kierrosnopeutta. 

3⁸Tarkasta, onko pakoputken lähellä syttyviä materiaaleja. Älä suorita manuaalista 

regenerointia syttyvien materiaalien lähellä. 

4⁸Pyöräkuormaaja on lukittu, ettei se ei pääse liikkumaan eikä sillä voi työskennellä. 

5⁸Pidä regeneroinnin estopainike aktivoidussa asennossa ja paina manuaalisen 

regeneroinnin painiketta yli 3 sekuntia. 

Manuaalisen regeneroinnin 
kehotus, kun manuaalisen 
regeneroinnin pyynnön 
merkkivalo palaa. 

 

Normaalitilassa 
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MANUAALINEN REGENEROINTI KÄYNNISTYY: 
(1) MANUAALISEN REGENEROINNIN PYYNTÖKUVAKE, PAKOKAASUN 
LÄMPÖTILAKUVAKE MUUTTUU 
(2) MOOTTORIN KIERROSNOPEUS NOUSEE AUTOMAATTISESTI HITAASTI JA 
REGENEROINTI KÄYNNISTYY 
 
 

 
 
 

6⁸MANUAALISEN REGENEROINNIN JÄLKEEN MOOTTORIN KIERROSNOPEUS 

LASKEE ALHAISELLE JOUTOKÄYNNILLE JA PAKOKAASUN LÄMPÖTILAN KUVAKE 
MITTARISTONÄYTÖSSÄ SAMMUU. 
REGENEROINNIN JÄLKEEN MOOTTORI VOI JATKAA TOIMINTAANSA NORMAALISTI. 
 
 

 VAROITUS! 
 

 
EURO V -PÄÄSTÖLUOKITELTU MALLI 
SAMMUTETAAN KÄYTÖN AIKANA JA 
REGENEROINNIN ESTON MERKKIVALO SAMMUU. 
KATSO AVAAMALLA TAKAKOTELO, MIKÄ 
MOOTTORITYYPPI KONEESSASI ON. 
MOOTTORIMALLI ON MERKITTY MOOTTORIIN. 
 

 
VAROITUS: VAIKKA MOOTTORISSA 
ON INTEGROITU LIEKKISUOJA, SE 
VOI LASKEA NOSTO- JA 
TYÖLAITTEEN. 

 

 

Manuaalisen 
regeneroinnin 
painike painettuna. 

1⁸Paina regeneroinnin estopainiketta. 

Regeneroinnin eston merkkivalo sammuu. 

3⁸Regeneroinnin aikana 

dieselhiukkassuodattimen lämpötilan 
merkkivalo jää palamaan. 

 

2. Paina manuaalisen regeneroinnin 
painiketta, manuaalisen 
regeneroinnin merkkivalo syttyy ja 
moottori käynnistää manuaalisen 
regeneroinnin 
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Yanmar 4TNV86 -moottorin manuaalinen regenerointitoiminto  

 
KUN MOOTTORI EI PYYDÄ REGENEROINTIA JA KÄYTTÄJÄN ON SUORITETTAVA 
MANUAALINEN REGENEROINTI (MOOTTORILLA VOIDAAN AJAA YLI 15 MINUUTTIA TAI 
VEDEN LÄMPÖTILAN ON YLITETTÄVÄ 60 °C, JOTTA REGENEROINTI VOIDAAN 
SUORITTAA): 
(1) KONE PYSÄKÖIDÄÄN 
(2) VAPAA-ASENNOSSA 
(3) MOOTTORI KÄY JOUTOKÄYNNILLÄ 
JOTTA REGENEROINTI VOIDAAN SUORITTAA, REGENEROINNIN ESTO ON 
VAPAUTETTAVA MANUAALISESTI. PAINA MANUAALISEN REGENEROINNIN PAINIKETTA 

 

 
 
PAINA NYT MANUAALISTA REGENEROINTIPAINIKETTA UUDELLEEN NIIN, ETTÄ 
MOOTTORI SIIRTYY REGENEROINTITILAAN. 

 
KOKO PROSESSI KESTÄÄ NOIN 25ï30 MINUUTTIA. 
KUN MANUAALINEN REGENEROINTI ON KÄYNNISSÄ, SE KESKEYTETÄÄN SEURAAVISSA 
TILANTEISSA: 
1. PYSÄKÖINTI ON LUKITSEMATTOMASSA ASENNOSSA TAI REGENEROINNIN 
ESTOKYTKIN ON POISTETTU KÄYTÖSTÄ. 
2. KAASUSÄÄTIMEN ASENTOA ON MUUTETTU. 
3. SYTYTYSVIRTA ON KATKAISTU. 
 
 

VAROITUS! 

Jos regenerointi keskeytyy, seuraava manuaalinen aikaväli lyhenee. 

Kun manuaalista regenerointia ei suoriteta normaalisti, dieselsuodattimen hiukkaset ylittävät 

raja-arvon ja moottorin kierrosnopeutta ja vääntömomenttia rajoitetaan. 

Varatilasta palautus vaatii toimenpiteen ammattitaitoiselta huoltohenkilöstöltä. 

  

1. Manuaalisen regeneroinnin 
merkkivalo jää palamaan 
 

2⁸ACKl valo vilkkuu 

2⁸Pakokaasun korkean lämpötilan 

merkkivalo palaa jatkuvasti. 

1. Regeneroinnin vahvistusvalo palaa. 
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 VAROITUS! 
Regeneroinnin aikana lämpötila pakoputken ympärillä ja pakokaasun lämpötila ovat korkeat. 

Siksi regenerointi on suoritettava paikoissa, joissa ei ole ihmisiä tai syttyviä materiaaleja. 

Lisäksi pakokaasujen sisältämä väritön ja mauton haitallinen hiilimonoksidi (häkä) voi 

aiheuttaa myrkytyksen hengitettynä. Siksi regenerointi tulisi suorittaa ulkona, jossa on hyvä 

ilmanvaihto ja avointa tilaa. 

 

 VAROITUS!  
Kun asiakkaan regenerointi ei ole täysin valmis, mutta haluat jatkaa työtä, voit painaa 

regeneroinnin estopainiketta ja jatkaa työskentelyä. Kun työ on valmis, aja kone vapaaseen 

tilaan mahdollisimman pian ja toistaa edellä oleva regenerointi. Jatka, kunnes regenerointi on 

valmis. 

 

 VAROITUS! 
Kubota-moottoria ei voi regeneroida manuaalisesti. Sitä voidaan käyttää vain, kun moottorin 

ECU lähettää signaalin ja valo vilkkuu. 

 
 
Hiukkassuodatin Manuaalinen regenerointi malli 1350/1238, 1244 ja 1248.  
Flexitrac  1238, 1244,1248 ja 1350 on varustettu dieselhiukkassuodattimilla. Ajon aikana 
suodatin sieppaa hiukkasia ja ajan myötä suodatin on puhdistettava regeneroimalla se. 
Regeneroinnin ajankohta riippuu siitä, miten konetta käytetään. Kone, jolla ajetaan paljon 
lyhyttä ajoa moottorin lämpenemättä, on regeneroitava aikaisemmin kuin moottori, joka on 
käynnissä pidempään ja jonka lämpötila pysyy korkeampana.   
 

 
Kun hiukkassuodattimen tilavalo alkaa vilkkua, moottorinohjaus edellyttää regeneroinnin 
suorittamista.  
 

   
 

tilavalo 
dieselhiukkassuodatin 

Dieselhiukkassuodattimen 
lämpötilan näyttö. Tämä merkkivalo 
syttyy, kun moottorin lämpötila on 
riittävän korkea, että regenerointi 
voidaan aloittaa. 
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Kun tilavalo on alkanut vilkkua, konetta on käytettävä lämpimäksi, kunnes 
dieselhiukkassuodattimen lämpötilan merkkivalo alkaa palaa.  

Kun lämpötilan merkkivalo palaa, regenerointi voidaan käynnistää. Aja silloin kone 
tasaiselle alustalle hyvin tuuletettuun paikkaan ulkona. Pakoputken suun edessä ei saa 
olla esteitä.  
 

  
 

Kuormaajan kahvan eteen/taakse-kytkimen on oltava vapaa-asennossa ja seisontajarrun 
kytkettynä. Tarkista myös, että seisontajarrun symboli mittaristossa palaa.  

 
 
Käynnistä sitten regenerointi painamalla jousipalautteista kytkintä 3ï5 sekuntia. Kun regenerointi 
on aktivoitu, moottorin kierrosnopeus kasvaa ja muuttuu sen suorittamisen aikana. Kun 
regenerointivalot sammuvat ja moottori palaa joutokäynnille, regenerointi on valmis. Älä käytä 
mitään koneen toimintoja tai säätimiä regeneroinnin aikana. Regenerointi kestää yleensä 10ï20 
minuuttia hiukkassuodattimen likaisuudesta riippuen. Regenerointia ei sitä saa keskeyttää. 
 
 

 

VAROITUS: JOS HIUKKASUODATINTA EI REGENEROIDA, MOOTTORIN VAROITUSVALO SYTTYY 
ENSIN KELTAISENA JA NÄYTÖLLÄ NÄYTETÄÄN VIKAKOODI SPN3701. TÄSSÄ TILASSA MOOTTORIN 

TEHOA RAJOITETAAN. JOS AJAMISTA YRITETÄÄN JATKAA, SIIRRYTÄÄN REGENEROINTITILAAN 4 JA 
LOPULTA TILAAN 5, JOLLOIN PUNAINEN MOOTTORIVAROITUSVALO ALKAA PALAA. 

 JOS AJETAAN PITKÄÄN TILAVALON VILKKUESSA, KONEEN MOOTTORINOHJAUS ON NOLLATTAVA 
KUBOTAN TAI YANMARIN MOOTTORINOHJAUSTYÖKALULLA JA PAHIMMASSA TAPAUKSESTA 

HIUKKASSUODATIN ON VAIHDETTAVA. KONEEN TAKUU EI KATA TÄTÄ 

 
 

  

Jousipalautteinen 
regeneroinnin 
käynnistyskytkin 

Eteen/taaks
e-kytkin 
vapaa-
asennossa 

Seisontajarru 
kytkettynä 
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Radion ohje:  
 

 
 

 
 
 
 
 

RADIO/USB MP3/AUX-in/BLUETOOTH -SOITIN 
 
TOIMINTO 

TD-650 on muotoilultaan kapea autostereo. TD -650 sisältää FM/AM -
vastaanottimen, MP3 -soittimen, AUX IN -liitännän, Bluetooth -toiminnot, 
kellon ja taajuuskorjaimen.  

 ̧ Päätoiminto: Digitaalinen FM/AM-radiovastaanotin, USB-MP3-soitin, kellonäyttö, AUX IN, Bluetooth-toiminto 
 ̧ Viritin: Tuki FM- ja AM-asemille 
 ̧ MP3-soitin: Tuki MP3-muodolle USB-laitteissa 
 ̧ AUX IN: Tuki äänilähteelle ulkoisista laitteista AUX-kaapelilla 
 ̧ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP 
 ̧ Kellonäyttö: Tuki 24-tunnin muodolle ja kellomuistille (kun vain vaihtovirtasyöttö on pois päältä). 

 

 
PANEELI 

 
 

1 VIRTA 2 KAISTAN VALINTA 

3 ÄÄNENVOIMAKKUUS/PUHELUN LOPETUS 4 TILA 
5 AS/PS (automaattinen esiasetusmuisti) 6 PUHELUUN VASTAAMINEN/ÄÄNENVOIMAKKUUS/VALINTA 

7 HAKU/KAPPALEET 8 ESIASETETUT TOIMINTOPAINIKKEET 

9 KELLO 10 AUX/USB-PORTTI 

11 MIKROFONI   

 

3 11 2 7 10 

4 6 5 1 9 8 
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KÄYTTÖ 
 

1. PWR 

É VIRTA: Kytke päälle ja pois päältä painamalla <PWR>. 
2. BND 

É KAISTA: Valitse taajuusalue FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. 
3. LOU/HANG UP 

É LOUDNESS: Paina <LOU>. LCD-näytössä näytetään silloin ĿLOUDĿ. Aktivoituu vain AM/FM-tilassa. 
É HANG UP: Lopeta puhelu. 

4. MOD 

É TILA: Paina vaihtaaksesi tiloja: Radio ė AUX IN ėBT PLAY ė MP3 (USB). 
5. AS/PS 

É AP/PS: Paina yli 2 sekuntia asemien hakemiseksi ja tallentamiseksi muistiin automaattisesti. 
6. ÄÄNENVOIMAKKUUS/PUHELUUN VASTAAMINEN  

É ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ : Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä <sel/menu>. 
É PUHELUUN VASTAAMINEN:  Vastaa puheluun painamalla <sel/menu>. 

7. HAKU/KAPPALE<  > 

É Etsi radiotaajuuksia, MP3-kappaleita tai BT PLAY -kappaleita vaihtamalla ylös/alas. 
8. MP3-ASETUKSET 

É MP3-TILA 
 
Vaihda radion, AUX IN -tulon, BT PLAYn ja MP3:n (USB) välillä painamalla 
<MOD>. 

É USB-SOITIN  

Ilman USB -laitetta òUSBò ei nªy LCD-näytössä.  
Jos käytössä on USB -laite, mutta LCD -näytössä ei ole MP3 -muotoa, 
nªytetªªn òNO FILEò. Latauksen jªlkeen LCD-näyttö näyttää 
kappaleiden kokonaismäärän ja aloittaa toiston.  

É SKANNAUS JA PIKASKANNAUS  

 
Paina ò  ò ò edellisen/seuraavan kappaleen valitsemiseksi. 
Pikaskannaa pitªmªllª òò tai òò painettuna yli 2 sekuntia. 
Viimeksi skannattu kappale toistetaan 2 sekunnin kuluttua 
ilman mitään toimenpiteitä.  
 

É MP3-SOITIN:  
<1/  / αα> Tauko/soitin <4 / RDM> Satunnainen/soit

in 
<2 / INT> Skannaus/soitin <5 / D-DN> Ohita -10 
<3 / RPT> Uusintatoisto/soitin <6 / D-UP> Ohita +10 

9. KELLON ASETUKSET  
É Kellonäyttö: 

 
Siirry kellotilaan painamalla <CLK>.  
 

É KELLON SÄÄTÄMINEN  

Siirry kellotilaan painamalla <CLK> yli 2 sekuntia. Pidä <CLK> 
painettuna, kunnes näyttö vilkkuu. Säädä sitten tunteja ylös/alas 
kääntämällä <sel/menu>. Vaihda sitten minuuttitilaan painamalla 
<CLK>. Säädä sitten minuutteja ylös/alas kääntämällä < SEL/menu>. 
Viimeistele asetus painamalla lopuksi u udelleen <SEL>.  

10. ÄÄNIASETUKSET  

É Paina <sel/menu> vaihtaaksesi VOL -> BAS -> TRE -> BAL.  
Õ Äänenvoimakkuus: Kun LCD-nªytºssª nªkyy òMAIN Vò, sªªdª kªªntªmªllª <sel/menu> 
Õ Basso: Kun LCD-nªytºssª nªkyy òBASSò, sªªdª kªªntªmªllª <sel/menu> 
Õ Diskantti: Kun LCD-nªytºssª nªkyy òTRE Bò, sªªdª kªªntªmªllª <sel/menu> 
Õ Tasapaino: Kun LCD-nªytºssª nªkyy òBALò, sªªdª kªªntªmªllª <sel/menu> 

É Vaihda tilaa painamalla <sel/menu> yli 2 sekuntia: FLAT -> POP -> ROCK -> CLASSIC. 
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11. BLUETOOTH-SOITINTILA 
É Yhdistä TD-650 puhelimeesi Bluetoothin kautta. 
É Kun yhteys on valmis, LCD-nªytºllª nªkyy òĿ. 
É Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, klikkaa <MOD> ja vaihda òBT PLAY modeò -tilaan musiikin 

toistamiseksi puhelimestasi. 
É Bluetooth-toiminnot voivat vaihdella eri puhelimissa. Suosittelemme, että otat yhteyttä valmistajan 

huoltopalveluun, jos kohtaat ongelmia. 
12. MIC -PORTTI  

É Yhdistä puhelujen soittamiseksi radio puhelimeesi Bluetoothin kautta. 
13. ALUEEN VALINTATOIMINTO  

É Asetusehdot: vain valmiustilassa.   

 

Alueen valinta Alue Lopeta 

 

        

No.keyŵ Eurooppa/Kiina   

 

 

No.keyŶ Lўhi-itў 

No.keyŷ Amerikka 

No.keyŸ Japani 

No.keyŹ Venўjў 

Täydellinen alueen valinta 5 sekunnissa ALUEEN VALINTA 
VALMIS 
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Peruutuskameran käyttöopas (yhden kameran 
kokoonpano  

  KÄYTTÖOHJEET 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 

Varotoimenpiteet  
Säilytys 

1. Älä altista näyttöä äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle. Tämän laitteen säilytyslämpötila 

on -30 ~+80 °C ja käyttölämpötila -10 ~+65 °C. Suhteellinen ilmankosteus on Rh90 %. 

2. Älä koskaan käytä tuotetta kylpyammeiden, pesualtaiden, keittiöiden, kosteiden 

kellareiden, uima-altaiden tai vastaavien paikkojen lähellä. 

3. Älä koskaan käytä laitetta ympäristöissä, joissa on korkea ilmankosteus, pölyä tai savua. 

4. Älä pudota tai lyö laitetta. 

5.  Vältä laitteen käyttöä suljetuissa tiloissa tai alueilla, joissa on voimakasta tärinää tai joihin 

kohdistuu voimakkaita iskuja. 

6. Älä koskaan puhkaise, naarmuta tai käytä hankaavia puhdistusaineita tähän laitteeseen. 

7. Älä aseta kaapeleita paikkaan, jossa ne voivat jäädä puristuksiin tai niiden päälle voidaan astua. 

8. Jätä vähintään 2 "  näytön ja seinien, kaappien tai muiden esineiden väliin, jotta ilma pääsee 

kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. 

9. Näyttöä ei ole suunniteltu vesitiiviiksi. 

Käyttöön liittyvät varotoimet  

1. Laitetta voidaan käyttää ajoneuvon 12 tai 24 voltin akusta tai ajoneuvon 

sähköjärjestelmästä. 

2. Tarkasta, että kaikki kaapelit on kytketty oikein. Varmista, että napaisuus on oikein. Virheelliset 

kaapeliliitännät voivat vahingoittaa näyttöä. Irrota virtajohtojen liitännät, kun laitetta ei käytetä. 
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Kunnossapito  

1. Irrota kaikki kaapeliliitännät näytöstä ennen laitteen puhdistamista. 

2. Käytä mietoa puhdistusainetta ja puhdista laite kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä vahvoja 

liuottimia, kuten tinneriä tai bentseeniä, sillä ne voivat vahingoittaa tuotteen pinnoitetta. 

 
Tªmª symboli on tarkoitettu varoittamaan kªyttªjªª eristªmªttºmªstª òvaarallisesta jªnnitteestªò tuotteen 

kotelossa, joka voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran ihmisille. 

 

Tämä symboli on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja kunnossapito- (huolto)ohjeisiin 

laitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa. 

 
Tämä symboli on tarkoitettu ilmoittamaan käyttäjälle, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää. 

 

 
VAROITUS 

Huomaa, että mahdolliset muutokset ja modifioinnit, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty tässä käyttöoppaassa, 

voivat mitätöidä takuun ja vaatia kalliita korjauksia. 

OSAT 

 

1 -painike pienennä säätöparametria 

2 +-painike: suurenna säätöparametria 

3 MENU-painike: vaihda valikkoa 

4 CAM-näppäin: ei toimintoa 

5 MODE-näppäin: ei toimintoa 

6 POWER-painike: voidaa jättää lepotilaan ja kytkeä päälle kaikissa olosuhteissa 

7 VIRTA 

  



 

51 
 

Tuotteen toiminnot  
1⁸TFT LCD -näyttö laajalla katselukulmalla ja korkearesoluutioisella näytöllä 

2⁸Kuva voidaan säätää vaaka- ja pystysuunnassa, kääntää peilikuvaksi ja näyttää 
normaalina kuvana 

3⁸Valitse seitsemästä kielestä eri käyttäjille 

4⁸Kuva voidaan näyttää peilikuvana ja normaalina kuvana 

5⁸Saatavilla useita videomuotoja: PAL/AUTO/NTSC 

6⁸JOPA kaksi tai neljä tuloa. Vaihtaa automaattisesti peruutuskameranäkymiin 

7⁸Virtalähde: 12~24V 

8⁸Sisäänrakennettu kaiutin 

 
Tekniset tiedot  
1:7ò vªrinªyttº 
2: Äänilähtö: 0,5 W 
3: Kaiutin: 15 x 40 mm pyöreä kaiutin 
4: VIRTALÄHDE: 12~24V 
5: Virrankulutus: Maks. 4 W 
6: Ulkomitat: 180(P) x 42(L) x 125(K) mm 
7: Simulointinäytön resoluutio: 800X3X(RGB)X234 
8:  Digitaalinen näyttöresoluutio: 800X3X(RGB)X480 
9: Vakio: 500:1 
10: valonvoimakkuus: 400 CD/m2 
11: katselukulma: U:50°/D:60°, H/V:70° 
12: käyttölämpötila: -10 °C~+65 °C 
12: Säilytyslämpötila: -30 °C ï +80 °CRH90 % 
 

Peruskäyttö  
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Työvalon viiveen kuvaus  
820 (vuosimalli 2022) toimitetaan työvalon viivetoiminnolla. Viiveajan oletusasetus on 15 

sekuntia. Paina työvalon kytkintä ja sammuta se 15 sekunnin kuluessa. Etutyövalo jatkaa 

palamista ja sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua. Kytkin sijaitsee kojelaudassa, joka 

on alkuperäinen työvalopainike. 

 

Yleiset ennakoivat turvallisuustoimenpiteet  

 

- Älä käytä vipuja tai polkimia, jos joku niistä on asennossa, jossa koneen liikkeet voivat vahingoittaa niitä. 
- Ole erityisen valppaana työskennellessäsi ahtaissa, vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa tai paikoissa, 

joissa näkyvyys on rajoitettu. 
- Katso aina ympärillesi kaikkiin suuntiin, ENNEN kuin vaihdat ajosuuntaa. 
- Noudata aina kyseisen paikan turvallisuusohjeita työn aikana. 
- Käytä kuorma- ja maaperäolosuhteita vastaavaa ajonopeutta. 
- Hidasta nopeutta, kun lähestyt kaarteita. 
- Kiinnitä huomiota jalankulkijoihin äläkä ole liian lähellä edessäsi olevaa ajoneuvoa. 
- Älä jarruta nopeasti ja kytke vapaavaihdetta heti, kun kuormaaja on täysin pysähtynyt. 
- Pidä aina turvallinen etäisyys lastauslaiturin reunaan. 
- Kiinnitä aina huomiota ämpärin liikerataan kääntyessäsi. 
- Varmista, että sillat ja rampit kestävät kuormaajan ja hinattavan kuorman painon. 
- Ennen kuin ajat ajoneuvoon tai siitä pois (kuorma-auto, perävaunu jne.), varmista tarvittaviin 

turvatoimenpiteisiin ryhtyminen liikkeiden välttämiseksi, mukaan lukien kippaaminen. 
- Pysähdy, katso ja kuuntele, kun lähestyt rautatietä, ja ylitä se hitaasti ja vain tarkoitetuissa 

tasoristeyksissä. 
- Pysäköi aina vähintään 2,5 metrin päähän rautatiestä. 
- Pidä aina kiinni ohjauspyörästä ajon aikana. 
- Kun lastaat suurempaa kuormaa, pidä suurempi etäisyys pysäköityihin autoihin, esineisiin ja 

jalankulkijoihin. 
- Älä koskaan ohita toista ajoneuvoa risteyksessä tai missä tie jakautuu tai jokin vaikuttaa näkyvyyteesi. 
- Älä koskaan aja hissiin, kuorma-autoon tai vastaavaan, ennen kuin olet saanut luvan ja olet varma, että 

ne kestävät kuormaajan ja kuorman yhteispainon. 
- Älä tee nopeita jarrutuksia. 
- Kiinnitä huomiota ajonopeuteen sekä lähestyviin jalankulkijoihin ja muihin ajoneuvoihin ja korkeusrajoituksiin. 
- Vähennä nopeutta märillä, epätasaisilla alustoilla ja kaarteissa. 
- Poista kaikki esteet ajoreitiltäsi. 
- Vähennä risteyksissä, ylikuluissa ja tunneleissa ja anna äänimerkki ja aja tien oikealla puolella. 
- Kiinnitä huomiota jalankulkijoihin, joita saattaa yhtäkkiä ilmestyä ajoreitillesi. 
- Jos joudut ajamaan matkallasi sillan yli, varmista, että se on turvallinen ja riittävän vahva kestämään 

kuormaajan ja kuorman yhteispainon. 
- Kun lähestyt päämäärääsi, hidasta vauhtia tasaisen, hitaan pysähtymisen varmistamiseksi riittävän 

pitkällä etäisyydellä. Äkillinen pysähtyminen voi aiheuttaa kuorman siirtymisen. 
- Älä estä pääsyä palontorjuntavarusteisiin pysäköinnin tai kuorman purkamisen yhteydessä. 
- Ilmoita mahdollisista mekaanisista tai sähköisistä vioista välittömästi. 
- Ole aina valppaana; varo jalankulkijoita äläkä koskaan aja liian lähelle edessäsi olevaa ajoneuvoa. 
- Aja kuorma- ja tieolosuhteisiin nähden sopivalla nopeudella. 
- Älä koskaan aja kuormaajalla niin, että jokin kehosi osa on ohjaamon ulkopuolella. 
- ÄLÄ KOSKAAN poistu ohjaamosta kuormaajan ollessa käynnissä. 
- Sammuta kuormaaja AINA, ennen kuin poistut siitä. 
- Pysäköi kuormaaja AINA vakaalle, tasaiselle alustalle. 
 
Jyrkissä rinteissä 
- Pysäköi kuormaaja AINA kohtisuoraan rinteen jyrkintä osaa kohti tahattomien liikkeiden välttämiseksi. 
- Käytä lippusiimoja, varoituskylttejä tai sulkunauhoja pysäköidessäsi ruuhkaisilla alueilla. 
- Älä pysäköi kuormaajaa paikkoihin, joissa se estää pelastuspalvelun pääsyn. 
- Käytä seisontajarrua pysäköinnin aikana ja käännä avain STOP-asentoon. 
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- Jos traktori jätetään ilman valvontaa, poista virta-avain. 
- Älä koskaan pysäköi ajoneuvoasi mäkeen. 
- Jos traktori joudutaan pysäköimään mäkeen (rikkoutuminen jne.), aseta pyöräkiilat kuormaajan 

pyörien alle. 
  

 

 

VAROITUS:  ILMOITA VÄLITTÖMÄSTI TYÖNJOHTAJALLE ONNETTOMUUDEN SATTUESSA. 
ÄLÄ KOSKAAN ALIARVIOI HENKILÖVAHINKOA, VAIKKA SE VAIKUTTAA MITÄTTÖMÄLTÄ. 
HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN HOITOON, MIKÄ VOI VÄLTTÄÄ LISÄKOMPLIKAATIOT.  

 
  

 

VAROITUS: JOS LAITTEISTOSSA ON ONGELMIA TAI TOIMINTAHÄIRIÖITÄ, JOITA 
ILMENEE KUORMAAJAN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ, SAMMUTA KONE JA KORJAA 
ONGELMA. 
SELLAISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN JATKAMINEN, JOISSA ON TOIMINTAHÄIRIÖ, ON 
RISKIALTISTA KÄYTTÄJÄLLE JA MUULLE HENKILÖSTÖLLE JA VOI MYÖS JOHTAA 
KUORMAAJAN LISÄVAHINKOIHIN.  
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ALUE 

 
RISKI 

 
TURVALLISUUSVIHJE  

VIAN SYY  

MITÄ VOI TAPAHTUA, JOS 
TURVATOIMENPITEET JA 

TURVALAITTEIDEN KÄYTTÖ 
LAIMINLYÖDÄÄN  

MITEN VIKA VOIDAAN EHKÄISTÄ  

KOKO KONE  

Liikkuva traktori voi ajaa yli tai ruhjoa 
ruumiinosia traktorin ja muiden 
esineiden väliin ja aiheuttaa pysyviä 
vammoja tai kuoleman. 

Pidä kaikki henkilöt turvallisella 
etäisyydellä traktorista ja sammuta aina 
moottori ennen ohjaamosta poistumista. 

AJOASENTO  
Henkilövahinkoja voi sattua, jos kehon 
osia on ohjaamon ulkopuolella 
(käsivarret, jalat jne.). 

Pidä pää, käsivarret, kädet, jalat ja 
jalkaterät aina ohjaamossa. 

ALAPUOLELLA  
HUOLLON AIKANA  

Huoltoa varten ylös nostettu kone voi 
pudota ja vahingoittaa tai tappaa lähellä 
olevia ihmisiä. 

Jos kuormaaja on nostettava ylös huoltoa 
varten, se on tuettava turvallisesti ja 
estettävä niin, että kaikki 4 (neljä) pyörää 
voivat pyöriä turvallisesti. 

MOOTTORI  
 

Kuumat moottorit voivat aiheuttaa 
vakavia palovammoja. Moottorit voivat 
myös aiheuttaa vakavia vammoja, jos 
sen liikkuvat osat osuvat ihmiseen tai 
liikkuviin osiin tai hihnoihin jäädään 
kiinni.  

HUOLLON AIKANA: 
Moottori on oltava sammutettuna. 
Jos toimenpiteet edellyttävät moottorin 
pitämistä käynnissä huollon aikana, on 
varottava koskemasta liikkuviin osiin.   
Akku on mahdollisuuksien mukaan 
kytkettävä irti, ettei moottori käynnisty 
vahingossa. Kuumia pintoja tulee varoa.  

AKUT  

Akut muodostavat syttyviä kaasuja, 
jotka voivat syttyä ja aiheuttaa 
palovammoja ja räjähdyksiä. Akut 
sisältävät voimakasta happoa, joka voi 
aiheuttaa vakavia palovammoja, jos sitä 
valuu tai roiskuu ruumiinosiin tai silmiin. 
Akun napoihin tai muihin 
suojaamattomiin (tai suoja on poistettu) 
jännitteisiin osiin voi aiheuttaa 
sähköiskun.  

Akku on tuuletettava hyvin ennen 
käyttöä, erityisesti jos sen läheisyydessä  
on tehtävä hitsaustöitä.  
Akkujen kanssa työskenneltäessä on 
käytettävä suojavaatetusta, käsineitä ja 
silmiensuojaimia.  
Vältä muovisuojien poistamista ja 
koskettamista jännitteisiin osiin.   

KAATUMINEN 
AJONEUVON KANSSA  

Kun ajoneuvo kaatuu, älä hyppää, sillä 
kuormaajassa on turvakehikko. 
Ajoneuvosta hyppääminen voi olla 
hengenvaarallista. 

Jos ajoneuvo kaatuu, pidä kiinni 
ohjauspyörästä ja pidä jalat 
ohjauspylvään alla olevan 
asennuskiinnikkeen alla. 

 
RENKAAT  

Hitsaaminen renkaan lähellä voi 
vahingoittaa rengasta tai aiheuttaa 
räjähdyksen ja aiheuttaa 
henkilövahingon tai vaaraa ihmisille. 

Jos vanteelle tai sen lähellä on tehtävä 
hitsaustöitä, irrota ensin rengas. 
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Turhan ajanhukan välttämiseksi myynnin jälkeisissä huolloissa, puhdista ja testaa kone 
mahdollisimman tarkasti. 
Tahattomien liikkeiden välttämiseksi aseta pyöräkiilat renkaiden alle ajoneuvon huollon ja 
kunnossapidon ajaksi. 
Sammuta moottori aina pyörille tehtävien töiden ajaksi. 
Älä yritä korjata konetta itse, jos sinulla ei ole siihen TREJONin hyväksyntää.   
Älä tee mitään kunnossapitotöitä, joita ei ole kuvattu huolto-ohjeessa, äläkä aja muissa kuin 
kuvatuissa olosuhteissa. 
TREJON ei ole vastuussa mistään muutoksista, lisäyksistä tai yhdistelmistä muuta alkuperää 
olevien laitteiden kanssa, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen. 
Älä muuta ajoneuvon rakennetta ja suorituskykyä, ellei siitä ole ilmoitettu TREJONille. 

 

Sähkölaitteet  
Älä muuta elektronisia tai hydraulisia asetuksia, sillä ne on asetettu tehtaalla. Oikosulkujen 
välttämiseksi sähköjärjestelmän kanssa työskennellessäsi irrota akku; lisäksi tämä voi estää 
moottorin tahattoman käynnistymisen. 
Varmista, että akun säilytystila on hyvin tuuletettu. Latauksen yhteydessä muodostuvat höyryt 
ovat räjähtäviä. Pidä aina kipinät, avotuli ja savua muodostavat materiaalit riittävän kaukana 
akusta. 
Älä tarkista akkua avotulen läheisyydessä, varsinkaan silloin, kun akkua ladataan. 
Älä tupakoi alueella, jossa akkuja ladataan. 

 

Hitsaus  
Suorita seuraavat kohdat ennen kuormaajalle tehtäviä hitsaustöitä: 
Kytke akku irti. 
Kytke sähköinen ohjausjärjestelmä ja sähkölaitteet pois päältä. 
Liitä maadoituskaapeli hitsauskohtaan. 
Hitsaa mahdollisimman lähellä maattopihtiä. 

 

 Hitsaushenkilöstön ja hitsausvaatimusten on oltava paikallisten määräysten mukaisia. 
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2.3 Tekniset tiedot  

 

Tekniset tiedot  

Malli 810K26 820K26 830 850  

Moottorin tiedot  

Valmistaja Kubota KUBOTA KUBOTA YANMAR YANMAR KUBOTA 

Moottorityyppi D1105-E5B 
V1505-

E3B 
D1803-TE5 3TNV86CT-DTY 4TNV88C-KTY Kubota V2403-E5B 

Sylinteriluku 3 4 3 3 4 4 

Suurin teho (kW) 
18,2 kW/ 

3 000 r/min 

26,5 kW/3 
000 r/min 

(E3B) 18,5 
kW/2 300 
r/min (E5B

) 

27,2 
kW/2 700 

r/min 
32,4 kW/3 000 r/min 34,3 kW/2 800 r/min 

36,8 kW/2 700 r/min  
(E5B Kubota) 

Jäähdytysjärjestelmä Vesijäähdytys 

Sähköjärjestelmä  

Hitsaa 
mahdollisimman 

lähellä 
maattopihtiä. 

Käyttöjännite (V) 

12 V 

Akku (Ah) 60 Ah 80 Ah 

Generaattori (A) 40 A 60 A 60 A 60 A 

Paino  

Työpaino (vakio) 1700 2 280 2500 3300  

Nimelliskapasiteett

i kauhassa (kg) 
400 600 800 1000  

Suurin nostovoima 

(daN) 
1100 1750 248 2480  

Kippauskuormat 

kauhassa 

(ISO8313 

mukaisesti) 

 

Nostovarsi 

vaakasuorassa/ 

kone suorassa (kg) 

850 1280 1600 2080  

Nostorunko 

vaakasuorassa/kone 

käännettynä (kg) 

550 840 1050 1780  

Ajoneuvon tiedot  

Nopeus (km/h) 0ï12 

Kaksinke
rtainen 
nopeus 
(0ï7/ 

0ï18ζ 

Kaksinkert
ainen 

nopeus 
(0ï8/ 

0ï18ζ 

Kaksinkertainen nopeus 

(0ï11/0ï23ζ 

Kaksinkertainen nopeus 
KUBOTA (0ï10/0ï24) 
YANMAR (0ï9/0ï21) 
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Polttoainesäiliön 

tilavuus (l) 
26 45 45 50  

Hydrauliöljytilavuus 

(l) 
40 40 40 60  

Hydraulijärjestelmä  

Hydraulijärjestelmä/

käyttö 
 

Virtaus (l/min) 76 61 58 84 97 
9
0 

 80 

Käyttöpaine (bar) 300 380 380 400 

Työhydrauliikka  

Virtaus (l/min) 32 42 45 

Käyttöpaine (bar) 180 

Mitat  

 Mitat (mm) vakio korkeus  

A 
Kokonaispituus 
vakiokauhan 

kanssa 
3650 4360 4650 4680  

B 
Kokonaispituus 
ilman kauhaa 

2840 3440 3720 3890  

C 

Akselin 
keskipisteestä 

kauhan 
sokkaan 

430 704 710 660  

D Akseliväli 1370 1600 1730 1860  

E Takaylitys 960 1094 1140 1250  

F 
Korkeus 

FOPS-tangon 
päähän 

2210 2225 2340 2340  

H Istuinkorkeus 1128 1165 1310 1370  

J 
Kokonaistyök

orkeus 
3440 3728 3710 3870  

K 
Kauhan suurin 

kippauskorkeus 
2556 3100 3080 3230  

L 
Ylikuorman 

korkeus 
2238 2810 2750 2900  

M 
Suurin 

kippauskorkeus 
1694 2177 2085 2300  

N 
Työetäisyys 

M. 
482 517 550 265  

O Kaivusyvyys 183 65 60 160  

P Kokonaisleveys 1110 1080 1150 1150  

Q Raideleveys 803 802 860 860  

S Maavara 174 250 255 290  

T 
Säde 

ulkoreunassa 
2220 2597 3250 3330  
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U 
Suurin 

kääntösäde 
2590 3085 2750 2925  

V 
Sisempi 

kääntösäde 
1110 1419 1500 1642  

W Kääntökulma 45° 45° 45° 45°  

X 

Kallistus 
suurimmalla 
nostokorkeu-

della 

49° 45° 48° 55°  

Y 
Suurin 

kippauskulma 
43° 45° 45° 53°  

Z 
Kallistus kohti 

maata 
50° 46° 50° 55°  

Ŭ Päästökulma 25° 27° 30° 27°  

Rengaskoko 
Renkaan 

leveys 

 
 

27×8,50-15 970 1080  

26×12ï12 AS 1110 1340  

10ï16,6NHS  1080  

31×15,5-15AS  1340  

11,5/80ï15,3  1150/1340 1150/1340 
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2.4 Kuljetus  

 VAROITUS: RISKIT LIITTYVÄT TRAKTORIN TANKKAAMISEEN JA 
TYHJENNYKSEEN ï TUPAKOINTI KIELLETTY, EI AVOTULTA, EI 
SÄHKÖLAITTEITA. 

 

NOSTAMINEN 

 
Käytä oikein mitoitettua vaijeria kuormaajan nostamiseen tarroilla merkityistä 
nostopisteistä. 
(Katso liite 3) 

 

AKKU  

 Irrota akun navat akkupihdeistä.  

 Jätä akku paikalleen akkukoteloon. 

 

JÄÄHDYTIN  

 Tyhjennä jäähdytinneste jäähdyttimestä ja moottorilohkosta.  

 

POLTTOAINESÄILIÖ  

 Tyhjennä polttoainesäiliö sopivaan astiaan. 

 Irrota polttoaineletku alimmasta liittimestä, johon on pääsy, ja tyhjennä polttoaineletku.  

 Liitä polttoaineletku takaisin.  

 Jätä täyttöaukon korkki löysästi paikalleen.  

 

TARKASTUKSET  

 Varmista, että polttoaineletku on liitetty.  

 Varmista, että jäähdyttimen sulkuventtiili on suljettu.  

 Varmista, että polttoainesäiliön tyhjennyshana on suljettu.  

 

KIINNITYS 

 Lukitse etu- ja takarunko lukituslevyllä 

 
Kiinnitä kuormaaja kiinnityspisteistä vahvalla köydellä. Varo vahingoittamasta 
maalipintoja (katso liite 3).  

 Estä pyörien tahaton liikkuminen puupalikoita. 
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2.5 Hinaaminen  

Kun kuormaaja tarvitsee välitöntä apua, sen hinaaminen erittäin lyhyitä matkoja on 

sallittua seuraavien ohjeiden mukaisesti:  

 

 

VAROITUS:  Hinattavassa kuormaajassa ei ole toimivaa jarru- tai 
ohjausjärjestelmää, vaan se on täysin riippuvainen vetoajoneuvosta. Hinaus-
/vetoajoneuvon vetovoiman on oltava riittävä hinaamaan konettra, josta puuttuu 
jarrujärjestelmä. Sekä hinaavan/vetävän ajoneuvon että hinattavan/vedettävän 
koneen saa kytkeä kuormaajaan ainoastaan kiinteillä osilla. 

 
Ohje  

-Aseta tavarat noin 200 mm maanpinnan yläpuolelle. 

- Käynnistä traktori. 

- Käytä kiinteää vetoaisaa koneen kytkemiseen traktoriin (riittävällä veto- ja jarrutusvoimalla) 

kuormaajan takaosassa olevassa vastapainossa olevalla sokalla. 

 
Pyöräkuormaajan käsijarrun vapauttaminen.  

Avaa mäntäpumpun manuaalista ylivuotoventtiiliä noin 2 kierrosta niin, että pyörät tuntuvat 
vapautuvan. Ylivuotoventtiili on kartiomainen eikä sitä saa ruuvata kokonaan auki (alla olevan 
kuvan punaisessa neliössä) 

 
Hinauksen jälkeen  

- Vedä käsijarru päälle. 

 
Pyöräkuormaajan jarruvoiman palautus.  

- Kiristä manuaalinen ohitusventtiili. 

 
Jarrujen toiminnan tarkastus korjauksen jälkeen.  
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Käytä ajoneuvon nostopistettä (katso liite 3), kun pelastat konetta. Hinauksen 
vetopiste sijaitsee vastapainon takana. Suurin sallittu voima: 20 kN. 

 

 

Tätä konetta voidaan käyttää moottorittomien perävaunujen hinaamiseen lyhyitä 
matkoja: 
1. Vetopiste sijaitsee vastapainon takana. 
2. Tämän koneen suurin vetovoima-arvo on:  

800/810 on 7,5 KN 820 on 10 KN 830 on 13,5 KN 850/850 T on 20 KN. 

3. Suurin hinausnopeus on Ò 5 km/h. 
4. Salli vain hinaus kiinteällä vetoaisalla. 
5. Älä hinaa pitkiä matkoja. 
6. Kun sitä käytetään traktorina, tarkkaile hydrauliöljyn lämpötilaa. Lämpötila ei saa 
ylittää mäntäpumpun maksimilämpötilaa. 

2.6 Varastointi  
 

 KUUKAUDEN AJAN  TOISTAISEKSI  

Voimansiirto  Ei vaadi erityistä kunnossapitoa. 
Tyhjennä vaihteistoöljy.  
Täytä vaihteistoöljyä.  

Pyöränakseli  Ei vaadi erityistä kunnossapitoa. 

Tyhjennä pyöränakseli avaamalla 
tyhjennystulppa tasauspyörästön 
kotelon alapuolelta. Aseta tulppa 
takaisin paikalleen tyhjennyksen 
jälkeen.  

Renkaat  

Kuormaaja on nostettava ylös ja 
akselit tuettava, etteivät renkaat koske 
maahan.  
Rengaspaineet on laskettava arvoon 
15 PSI.  

Kuormaaja on nostettava ylös ja 
akselit tuettava, etteivät renkaat 
koske maahan.  
Rengaspaineet on laskettava 
arvoon 15 PSI ja renkaat on 
suihkutettava kuminsuoja-aineella.  

Voitelu  
Varmista, että kaikki voitelupisteet on 
voideltu määritellyllä voiteluaineella.  

Varmista, että kaikki voitelupisteet 
on voideltu määritellyllä 
voiteluaineella.  

Nestetasot  
Kaikki nestetasot on tarkastettava ja 
nesteitä on lisättävä tarvittaessa.  

Tyhjennä kaikki neste (öljy).   

Pyörälaakerit  
Pyöränlaakerit on tiivistettävä 
uudelleen. 

Pyöränlaakerit on tiivistettävä 
uudelleen. 

Akku  Kytke akku irti.  

Akku on otettava paikaltaan ja 
säilytettävä erikseen. Akku on 
säilytettävä viileässä ja kuivassa 
paikassa, eikä sitä saa altistaa 
suoralle auringonvalolle. Jos akkua 
säilytetään ulkona, se on suojattava 
lialta ja kosteudelta. Akku on 
ladattava hitaasti kahden 
kuukauden välein.  
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Huom!   

1. Tämän koneen säilytysympäristön lämpötila on: -30 °Cï50 °C       

2. Pitkäaikainen varastointi voi vahingoittaa hydraulijärjestelmän tiivisteitä  

 

2.7 Äänitasot   

Äänen voimakkuustaso [2000/14/EY] LWA = 101 dB (A) 

Melutaso ilman ohjaamoa [DIN EN ISO 3744-2010]   LpA = 84 dB (A) 

Melutaso ohjaamon kanssa [DIN EN ISO 3744ï2010]   LpA = 85 dB (A) 

 
Lisätietoja melutasoista on liitteessä 5. 

 

. 
 

3 Huolto ja kunnossapito  

 
Yleinen kuvaus  
 

Määritelmän mukaan ennaltaehkäisevään kunnossapitoon kuuluu säännöllinen 

kunnossapito ja toimintatarkastukset, joilla pyritään estämään vikojen syntyminen.  

Ennakoivan huollon avulla käyttäjä pystyy havaitsemaan laitteen kulumisen ja 

huononemisen varhaisessa vaiheessa.  

.  
 

 

HUOM: KATSO HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOKAAVIO ERILLISESTÄ KUBOTA-
OHJEKIRJASTA. SEN ON OLTAVA KONEEN MUKANA TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ. 
MOOTTORIN TAKUUTA HOITAA KUBOTAN EDUSTAJA KYSEISESSÄ MAASSA 

 

YLEISET PUHDISTUSOHJEET  
 

Suorita kuormaajan täydellinen puhdistus suoritetaan normaalilla puhdistuksella 

(puhdistusta painepesurilla tulee välttää). Varmista, että sähkökomponentit, turvalaitteet, 

konekilvet ja tarrat on suojattu hyvin. Sähkökomponenteille suositellaan enintään 29 psi:n 

kuivaa ilmanpainetta.  

Käytä mekaanisten osien puhdistukseen rasvanpoistoainetta ja sen jälkeen paineilmaa.  

Akut on puhdistettava kemiallisten reaktioiden aiheuttamien vakavien vaurioiden ja 

jännitteen alenemisen estämiseksi.  
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VAROITUS:  
LIUOTTIMET SAATTAVAT VAIKUTTAA IHOON, SILMIIN JA HENGITYSTEIHIN.  
KÄYTÄ VAIN HYVIN TUULETETUISSA TILOISSA.  
VÄLTÄ HÖYRYJEN PITKITTYNYTTÄ SISÄÄNHENGITTÄMISTÄ.  
PIDÄ KIPINÖIDEN JA LIEKKIEN ULOTTUMATTOMISSA.  
HENKILÖVAHINKORISKIN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ PUHDISTUKSEEN JA 
KUIVAAMISEEN YLI 30 PSI:N ILMAPAINETTA. KÄYTÄ SIVUSUOJALLISIA SUOJALASEJA JA 
HYVÄKSYTTYJÄ SUUTTIMIA ILMALETKUISSA.  

 

 
ENNEN HYDRAULILETKUN IRROTTAMISTA ON HYDRAULISÄILIÖSSÄ OLEVA 
SUODATIN LÖYSÄTTÄVÄ JA SÄILIÖSSÄ OLEVA JÄÄNNÖSPAINE VAPAUTETTAVA. 

 

VAROITUS!  
ÄLÄ KOSKAAN UPOTA SÄHKÖKOMPONENTTEJA, TIIVISTEITÄ TAI KUMI-, MUOVI- TAI 
TEFLONOSIA LIUOTTIMIIN.  
PYYHI OSAT PUHTAALLA, NUKKAAMATTOMALLA LIINALLA.  
LIUOTTIMET VOIVAT REAGOIDA MATERIAALIN KANSSA JA AIHEUTTAA VAKAVIA 
VAURIOITA TAI TUHOTA OSIA.  

 
 

ǒ Puhdista osat säiliössä tai suihkuta liuottimella.  

ǒ Pese puhdistetut osat huuhtelemalla tai suihkuttamalla. Käytä tarvittaessa liuottimeen 

kostutettua ei-metallista pehmeää harjaa.  

ǒ Poikkeuksena ovat laakerit, jotka voidaan kuivata paineilmalla puhdistuksen jälkeen.  

ǒ Ellei huolto-ohjeissa ole mainittu, älä käytä metallikaapimia, teräsharjoja, 

hiomalaikkoja tai hionta-aineita osien puhdistamiseen. 

ǒ Puhdista sähköosat, kuten releet ja kytkimet, nukkaamattomalla, kostealla liinalla ja 

liuottimella.  

ǒ Puhdista lämmönvaihdinsilmukka huuhtelemalla se vastakkaiseen suuntaan 

höyrypuhdistimella tai painepesurilla ja saippualiuoksella. Älä käytä puhdistusaineita, jotka 

ovat aggressiivisia alumiinille tai kuparille.  

ǒ Puhdista akun ulkopinta heikolla natriumbikarbonaatin ja veden liuoksella.  

ǒ Levitä liuos ei-metallisella harjalla ja poista kertynyt ruoste akkunavoista.  

ǒ Pese laitteen maalipinnat miedolla puhdistusaineella.  Huuhtele puhtaalla vedellä ja 

pyyhi nukkaamattomalla liinalla tai anna kuivua.  
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Ensimmäinen huolto -ohjelma  
 

ǒ Ensimmäinen huolto on suoritettava 40 ja 60 käyttötunnin välillä. 

ǒ Katso moottorivalmistajan käyttöohje moottorin huoltoa varten. 

ǒ Tarkista öljysäiliö ja korjaa se välittömästi, jos havaitaan öljyvuoto. 

ǒ Tarkista letkut, liittimet ja sähköjohdot. 

ǒ Tarkista pyöränmutterien kiristysmomentti 2 käyttötunnin jälkeen.  

Tämän lisäksi 50 käyttötunnin jälkeen ja jokaisen pyöränvaihdon yhteydessä.   

Katso kohta 1: Palvelusta saat tietoa kiristysmomentista. 



 

 

3.1 HUOLTO 

 

A. Käytön valmistelu  

 

Polttoainejärjestelmä  

 
Tarkista polttoainejärjestelmän kaikki liittimet on liitetty oikein polttoainesäiliöstä ja 
polttoainepumpusta kaasuttimeen saakka. 

 Varmista, että polttoainesäiliön tyhjennystulppa on kiinnitetty paikalleen.  

 Tankkaa polttoainesäiliöön oikeanlaatuista polttoainetta 

Akku  

 Kytke akkukaapelit, jos ne on irrotettu - pluskaapeli ensin. 

  

Moottori ja mäntäpumppu  

 Tarkista moottorin öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa. 

 Tarkista hydraulikomponenttien, kuten mäntäpumpun ja moottorin, liittimet vuodon sattuessa. 

 
Renkaiden pumppaaminen  

 

Tarkista renkaiden ilmanpaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa. 
Jos pyörät ovat olleet irrotettuina, on suositeltavaa kiristää pyöränmutterit. 
2 tunnin kuluttua, sen jälkeen 50 tunnin kuluttua ja säännöllisesti 200 tunnin välein: 
Pyöränmutterien momenttisuositus: 148 Nm. 
Suositeltu rengaspaine:  

810-mallissa rengaskoko on 26x12 -12AS ja paine 300 kPa.  
810-mallissa rengaskoko on 7.00 -12AS ja paine 360 kPa.  
820/830-mallissa rengaskoko on 10 -16,5NHS, ja paine 520 kPa.  
820/830-mallissa rengaskoko on 31x15,5 -15AS, ja paine 480 kPa.  
830/850/850t-mallissa rengaskoko on 11.5/80 -15.3AS, ja paine 540 kpa;  
830/850/850T-mallissa rengaskoko on 19/45ï17 IMP, ja paine 280 kpa;  

Hydraulineste  

 Pidä hydraulinestetaso öljytasosiivilän keskellä. 

 

 
VAROITUS: Hydraulisäiliön paineen vuoksi paine on vapautettava hitaasti ennen korkin 
avaamista. 
 

Voitelu  

 

Täytä voiteluainetta jokaiseen voitelunippaan. 
1. Kaikki nivellaakerit. 
2. Kaikki alustan nivelet. 
3. Kaikki akselinlaakerit. 

  



Käyttöohje Pienkuormaaja 11,12&13-sarja (2306) 
 

67 
 

 
 
 
 
 

 
Levikesiipi asennetaan 
koneen sisäpuolelle 
 
 

 

 

B. Määräaikaishuollon lomake  

 
Katso polttomoottorin huoltotyöt erillisestä moottorikäsikirjasta  
 

Kone on huollettava seuraavan huoltokaavion mukaisesti. 

 
Päivittäinen 
tarkastus 

Viikoittain 
tai 50 tuntia 

200  
tuntia 

400  
tuntia 

800 
tuntia 

1 200 
tuntia 

Polttoainetaso ǒǒǒ      

Moottoriöljyn taso  ǒ      

Jäähdytysnestetaso ǒ      

Rengaspaineet: Katso 
lokasuojan tarra  

ǒ      

Tarkista renkaiden 
kulutuspinnat; poista kivet jne. 

ǒ      

Työ-, taka-, jarru- ja 
sivuvalojen toiminta. 

ǒ      

Ohjaamon äärivalon, 
lämmittimen, 
tuulilasinpyyhkimen ja 
ohjaamon valaistuksen 
toiminta (jos asennettu)  

ǒ      

Äänitorvi ǒ      

Hydrauliöljyn taso. ǒ      

Pyöränmutterit on kiristetty 
momenttiin 372 Nm (*) 

 ǒ     

Tarkista akun kiinnitys sekä 
akkukaapeleiden liitännät 
pääkytkimeen, 
käynnistysmoottoriin ja akkuun 

 ǒ     

Tarkista jäähdyttimen puhtaus 
Puhalla tarvittaessa paineilmalla 

 ǒ     

Pyöränakselin kiinnityspultit ja 
kiristä tarvittaessa. 

 ǒ     

Öljytasot pyöränakseleissa, 
jakovaihteistossa ja 
alennusvaihteistossa 
(tasotulpat) 

 ǒ     

Pakojärjestelmän vuodot ja 
reiät. 

 ǒ     

Vaihda pyöränakselien öljyt. 
(Ensimmäinen vaihto 50 tunnin 
jälkeen; sitten vuosittain tai 800 
tunnin välein)  

 ǒ   ǒ  

Jakovaihteiston öljynvaihto, 
vain 12-sarja (ensimmäinen 
vaihto 50 tunnin jälkeen; sitten 
vuosittain tai 800 tunnin välein) 

 ǒ   ǒ  

Laturin hihna: kiristä 
tarvittaessa (ensimmäinen 
tarkastus 50 tunnin jälkeen, 
sitten 200 tunnin välein) 

 ǒ ǒ    

Voitele kaikki voitelunipat 
rasvalla 

 ǒ     

Levitä rasvaa työlaitekiinnikkeen 
lukitustappeihin 

 ǒ     



Käyttöohje Pienkuormaaja 11,12&13-sarja (2306) 
 

68 
 

 
 
 
 
 

 
Levikesiipi asennetaan 
koneen sisäpuolelle 
 
 

 

 

Suodatinelementti hydrauliikan 
paluu-imujohdossa 
(ensimmäinen vaihto 50 tunnin 
jälkeen, sitten kahden vuoden 
tai 800 tunnin välein) 

 ǒ   ǒ  

Seisontajarru 
Kun seisontajarruvipu on 
òlukittuò-asennossa, kuormaaja 
ei saa liikkua 8 prosentin tai 
sitä pienemmässä 
kaltevuuskulmassa. Jos 
kuormaaja liikkuu, suositellaan 
manuaalista jarrutusta.  

  ǒ    

Poista vesi 
polttoainejärjestelmän 
vedenerottimesta 

  
ǒ 
 

   

Tarkista jäähdytysletkut    ǒ    

Tarkista ilmanottoaukon ulompi 
ja sisempi suodatinelementti . 
Vaihda, kun suodatin on 
likainen (voi vaihdella suuresti 
koneen käyttöympäristön 
mukaan) 

  ǒ    

Tarkista kuljettajan istuimen 
alla olevat säätökiskot. 

  ǒ    

Tarkista käyttöjarrupolkimen 
välys ja vaijerin säätö. 

  ǒ    

Tarkista seisontajarrun 
niveljärjestelmä. 

  ǒ    

Tarkista kaasuvaijerin 
niveljärjestelmä. 

  ǒ    

Vaihda polttoaineen 
esisuodatin 

  ǒ    

Tarkista ohjaamon oven lukko 
(jos asennettu) 

  ǒ    

Vaihda polttoainesuodatin    
ǒ 
 

  

Tarkista joutokäyntinopeus, 
säädä tarvittaessa. 

   
ǒ 

 
  

Vaihda moottorin hihnat    
ǒ 
 

  

Vaihda seisontajarrun 
jarruhihnat 

     ǒ 

Tyhjennä, huuhtele ja täytä 
hydraulijärjestelmä. Vaihda 
hammaspyöräpumpun imusihti 
Tuotenro: FT21 (kahden 
vuoden tai 1200 tunnin välein) 

     ǒ 

 (*) Puhdista dieselhiukkassuodatin hälytyksen yhteydessä tai 6 000 käyttötunnin välein sen 

mukaan, kumpi osuu ensin. 

 (*) Pyöränmutterit on jälkikiristettävä momenttiin 372 Nm. Jokaisen renkaanvaihdon jälkeen ja aina, 

kun pyöränmutterit on jostain syystä irrotettu, sekä tässä ennakoivan huollon jaksossa määritellyin 

väliajoin.  

Oikein ja säännöllisesti suoritettu huolto antaa käyttäjälle mahdollisuuden välttää mekaaniset viat. 

Noudata voitelukaavoita. 
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Moottoriöljyn tason tarkastus  

 

Tarkasta moottoriöljyn taso viikoittain tai 50 tunnin välein. 

Lisää öljyä mittatikun mukaan. 

Muista: Käytä moottorin käsikirjassa ilmoitettua öljytyyppiä. 

 

Ilmanpuhdistimien puhdistus  

 

Kansi voidaan nostaa paikaltaan irrottamalla sivulla oleva ruuvi. 

Elementin puhdistus 

Naputa kevyesti elementin paperisuodatinta vahingoittamatta sitä.  

Huom! 

1.  Vaihda elementti, jos suodatin on vaurioitunut.  

2.  Pese elementti, jos se on erittäin likainen.  

Elementin peseminen  

1. Upota elementti noin 30 minuutiksi veteen, johon on sekoitettu neutraalia 

puhdistusainetta, ja pese elementti tämän jälkeen. Varo, ettei suodatinpaperi rispaannu. 

2. Huuhtele elementti pesun jälkeen puhtaalla vedellä. 

3. Anna kuivua ilmassa tai käytä kuivainta (kylmää ilmaa). Älä koskaan käytä paineilmaa 

tai kuumaa ilmaa. 

Huom! 

Elementti on vaihdettava vuoden käytön tai kuuden pesun jälkeen. 

 
 

Jarrukenkien vaihto  

 

1. Irrota jarrurumpu. 

2. Irrota jarrukengät. 

3. Vaihda jarrukengät uusiin. 

 

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai koneen jakelijaan, jos et ole varma, miten 

jarrukengät vaihdetaan. 

 

 

Renkaanvaihto  

 

Huom! 

1. Älä koskaan nouse kuormaajaan sen ollessa nostettuna. 

2. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 148 Nm. 

3. Tarkista ilmanpaine renkaanvaihdon jälkeen,  

810: 3,0 bar; 820/830: 5,2 bar/4,8 bar; 830/850: 5,4 bar, 850T: 2,8 bar. 

4. Tarkista vanteiden vauriot, halkeamat ja löystyneet pyöränmutterit 

5. Älä koskaan pumppaa määritettyä ilmanpainetta enempää ilmaa renkaisiin. 
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Etupyörä  

1. Aseta kuormaaja tasaiselle alustalle. 

2. Kytke seisontajarru ja aseta tunkki rungon alle. 

3. Nosta runkoa ylös, kunnes renkaat ovat lähes irti maasta, ja löysää pyöränmutterit. 

4. Nosta runkoa ylös, kunnes renkaat eivät kosketa maahan, ja löysää pyöränmutterit. 

5. Asenna pyörät takaisin edellä kuvattuun nähden päinvastaisessa järjestyksessä 

renkaiden korjaamisen ja vaihtamisen jälkeen. Kiristä pyöränmutterit tasaisesti 

ristikkäissuunnassa ja esitetyssä järjestyksessä. 

6. Tarkista ja säädä renkaiden ilmanpaine renkaiden asennuksen jälkeen. 
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Hydraulijärjestelmän huolto  

1. Hydrauliöljyn vaihto 

 

VAROITUS: Ennen hydrauliöljyn tyhjennystä laitteisto on laskettava kokonaan maahan 
ja työlaite on kallistettava eteenpäin. 

1. Aja kuormaaja rasvamontun päälle. 

2. Laske työlaite kokonaan alas. 

3. Aseta astia kuormaajan alle. 

4. Avaa takakansi. 

5. Löysää hydrauliöljyntäyttäjä. 

6. Löysää paluu-imuöljynsuodatin. 

7. Irrota hydrauliöljysäiliön tyhjennystulppa.  

8. Tyhjennä hydrauliöljy kokonaan. 

9. Puhdista tyhjennystulpan ympäristö. 

10. Asenna tyhjennystulppa takaisin. 

11. Täytä säiliöön hydrauliöljyä öljyntäyttäjän kautta, kunnes taso ulottuu öljyntäyttäjään. 

12. Kiinnitä öljyntäyttäjän kansi. 

13. Täytä hydrauliöljyä säiliöön paluu-imuöljynsuodattimen kautta, kunnes säiliö on täynnä. 

14. Kierrä paluu-imusiivilän kansi paikalleen. 

15. Käynnistä moottori joutokäynnillä, käännä ohjauspyörää muutamia kertoja puolelta 

toiselle, aja hitaasti muutama metri, nosta ja laske useita kertoja ja tarkista sitten öljytaso 

uudelleen.  

 

 
VAROITUS!

  
Jäteöljy on hävitettävä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Pidä ihmiset poissa 

jäteöljystä. Varmista myös, ettei öljyä valu viemäriin tai virtaa maahan. 

 

 
VAROITUS!

 

Hydraulijärjestelmää huollettaessa ja osia vaihdettaessa kaikki on pidettävä ehdottoman puhtaana 

hydraulijärjestelmän vikojen välttämiseksi!   
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Hydrauliikan suodatinjärjestelmään kuuluu:  

 
1. Työ- ja käyttöhydrauliikan paluu - ja imusuodattimet.  

2. Täyttö -ilmanpoistoventtiili.  

  

Nämä suodattimet on integroitu säiliöön. Hydrauliöljysäiliön täyttötaso on tarkastettava päivittäin. 

Kuormaajan on oltava tasaisella alustalla ja kaikkien sylintereiden on oltava sisäänvedettyinä.   

Paluu- ja imusuodatinelementit on vaihdettava seuraavin väliajoin normaaleissa 

käyttöolosuhteissa:  

a) Ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen  

b) Ensimmäisen 800 käyttötunnin jälkeen  

c) Sen jälkeen 800 käyttötunnin välein tai vuosittain, jos käyttötuntimäärää ei saavuteta tässä 

ajassa  

Hydrauliöljyn ja hammaspyöräpumpun imusiivilän vaihtamiseen on määrätty seuraavat aikavälit:  

a) 1200 käyttötuntia tai joka toinen vuosi, jos 1200 käyttötuntia ei saavuteta tässä ajassa  

  

Öljynvaihdon yhteydessä hydrauliöljy on tyhjennettävä sen ollessa vielä kuumaa. Mahdollinen öljyliete 

on poistettava huuhtelemalla säiliö.  

Täytä öljyä täyttö- ja ilmanpoistoventtiilin kautta.  

Käytettävä hydrauliöljy on HLP 32 (ISO VG 32). Jos käytetään muuta hydraulinestettä, sen on oltava 

valmistajan hyväksymää.  

Tarkista hydraulijärjestelmän mahdolliset vuodot kaikkien huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä. 

Vuotavat liitinkomponentit ja ruuviliitokset kiristetään, kun järjestelmä on paineeton, ja tarkistetaan 

sitten uudelleen.  

 VAROITUS! 

Å Laajemmissa korjauksissa (esim. pumppujen tai moottoreiden vaihto) hydraulipumpun imupuoli 

on ensin täytettävä öljyllä ennen hydraulijärjestelmän ilmanpoiston aloittamista!  

Å Hydraulisªiliºssª on paine, kun se on kuuma ja kªytºssª. Hydrauliºljyvuotojen estªmiseksi 

suodattimia vaihdettaessa paine on ensin poistettava avaamalla täyttöventtiili!  

  

 VAROITUS!
 

Kun liität työlaitteita tai perävaunuja hydrauliliittimellä, varmista, että työlaitteessa ja kuormaajassa 

käytetään samaa hydrauliöljyä. Jos kuormaajan hydrauliöljyyn sekoitetaan erilaisia öljyjä, 

hydraulijärjestelmä saattaa lakata toimimasta. Lisäksi takuu raukeaa!  
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3. HYDRAULILETKUJEN LIITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN  

3.1 HYDRAULILETKUJEN LIITTÄMINEN  

  a. Varmista, että letku ei ole kiertynyt. Jos kiertynyt letku paineistetaan, seurauksena voi olla 

letkurikko tai liitännän irtoaminen. 

  b. Varmista, että letku ei joudu kosketuksiin kuumien osien kanssa. 

  c. Varmista, että letku ei joudu kosketuksiin hankaavien tai hankauskulumaa aiheuttavien osien 

kanssa. 

  d. Käytä letkunkiristimiä (jos mahdollista) pitkien letkuvetojen tukemiseen ja pitämään letkut 

poissa liikkuvista osista. 

 

3.2 Vuotojen tarkastus  

  a. Käynnistä moottori. 

  b. Käytä kyseistä toimintoa hydraulijärjestelmän paineen nostamiseksi. 

  c. c)Pysäytä moottori ja poista virta-avain. 

  d. Tarkista, näkyykö letkuliitännöissä merkkejä vuodoista. Korjaa tarvittaessa. 

 

3.3 Hydrauliletkujen irrottaminen  

    Varmista ennen hydrauliletkujen irrottamista, että kone on tukevasti paikallaan. Varmista kone 

keventämällä kaikki järjestelmät ja jarruttamalla se käsijarrulla ja/tai seisontajarrulla. 

Huom! Laske työlaite maahan, pysäytä moottori ja liikuta ohjauskahvaa kaikkiin suuntiin 

hydraulijärjestelmän paineen vapauttamiseksi. 

 

4. Hydraulisuodatinjärjestelmä  

Paluu-imusuodatin  

 

 

 

Täyttöventtiili 
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VAROITUS!

 

Å Muiden valmistajien suodatinelementtien kªyttº voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai vikoja 

aksiaalimäntäpumpussa!  

 

 

5. Paluu -imusuodattimen vaihto   

 

 
VAROITUS!

 

Å Vain alkuperäistä suodatinelementtiä FT20 voidaan käyttää suodatinelementtinä täydelliselle 

FT22-suodattimelle! 

Å Muiden valmistajien suodatinelementtien kªyttº voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai vikoja 

aksiaalimäntäpumpussa!  

 

Painesuodatin  

Painesuodatin on vaihdettava seuraavin väliajoin normaaleissa käyttöolosuhteissa:  

 a) 50 käyttötuntia ensimmäisen käyttöönoton jälkeen  

 b) 800 käyttötuntia ensimmäisen käyttöönoton jälkeen  

 c) sen jälkeen 800 käyttötunnin välein tai joka toinen vuosi, jos 800 käyttötuntia saavuteta tänä 

aikana 

  

Kaikki hammaspyöräpumpun pumppaama öljy virtaa painesuodattimen läpi, ennen kuin se saavuttaa 

ohjauksen ja ohjausyksikön.  

Painesuodattimen vaihtamiseksi vapauta suodattimen pidikkeet ja kierrä letkut irti. Suodatin vaihdetaan 

kokonaisena yksikkönä.  

Tarkista virtaussuunta huolellisesti, kun asennat uuden suodattimen! Suunta on merkitty koteloon 

nuolella. Suodatin on asennettava niin, että nuoli osoittaa eteenpäin kuormaajan takaa katsottuna. 

Väärin asennettu suodatin voi vahingoittaa hammaspyöräpumppua!  
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Taka-akseli ja alennusvaihteisto  

Tarkista taka-akselin ja alennusvaihteiston öljytaso ja lisää öljyä tarvittaessa.  

Huoltoväli:  

Tarkista öljytaso 50 käyttötunnin välein. Tätä varten kuormaajan on oltava tasaisella alustalla ja se 

on pitªnyt sammuttaa noin 10 minuuttia ennen tarkastusta. ¥ljytason tulee ulottua ruuviin òAò asti. Lisªª 

öljyä tarvittaessa.  

Å Vaihda ºljy ensimmªisten 50 kªyttºtunnin jªlkeen ja sen jªlkeen 800 kªyttºtunnin vªlein. Kªytª 

kone lªmpimªksi ja valuta sitten ºljy pois tulpan òBò kautta. Lisªª ilmoitettu mªªrª erittelyjen mukaista 

uutta öljyä.  

Å Mahdolliset vuodot on tarkistettava silmªmªªrªisesti pªivittªin.  

 Hävitä jäteöljy lakisääteisten määräysten mukaisesti!  

 

 VAROITUS!

 
Å Muiden voiteluaineiden käyttö voi nostaa automaattisen tasauspyörästöjarrun melutasoa ja 

muuttaa lukitusarvoja!  

 

 VAROITUS!

 
Å Jos ilmenee vaurioita, pidªtªmme oikeuden analysoida ºljy.    
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Akseli 850/850T   

1. Hammasakseli,  

Etuakselisilta 5,5  

 Vaihteistoöljy GL-5 80W-90 (L-CKC) 

Planeettavaihde kukin 0,25 

Yhteensä 6,0 

Vaihdeakseli, taka, jossa tehonjakaja 

Akselisilta 5,5 

Planeettavaihde kukin 0,25 

Yhteensä 6,0  

 

Etuakseli  

 

A = Öljyn täyttö B = jarrujen ilmausruuvit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = Öljyn tyhjennys    

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öljyn tyhjennys Öljyn täyttö (käännä 90°) 
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Taka-akseli  

 A = Öljyn täyttö B = jarrujen ilmausruuvit  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C = Öljyn tyhjennys 

      

 

Öljyn tyhjennys Öljyn täyttö (käännä 90°) 
 

2.  850/850T Planeettavaihteiden öljynvaihto  

VAROITUS!
 

Kun planeettavaihteet ovat kuumia, öljy on paineenalaista! Avaa tyhjennystulppa varovasti!  

  
1. Käännä pyörä niin, että tyhjennystulppa (A) on alaspäin. Löysää ruuvi ja tyhjennä öljy.  

2. Käännä pyörää 90° ja täytä öljyä. Öljytason tulee ulottua ruuvinreikään asti.  

 3. Asenna tyhjennystulppa takaisin.  

 
850 Planeettavaihde:  

Käännä pyörä öljyn tyhjentämiseksi niin, että tyhjennystulppa on alaspäin.  

Käännä pyörä vaaka-asentoon öljyn täyttämiseksi.  

Katso öljytyyppi tämän luvun kohdasta C, Nesteet ja voiteluaineet.  
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Jarrujärjestelmän huolto  

Pyöräjarrussa on itsesäätyvä mekanismi, joka ei vaadi manuaalista säätöä.  
Jarrujärjestelmä tarkastetaan 400 tunnin välein (tai kun jarrutusteho on heikko). 
Jos jarrupalat ovat erittäin kuluneet, ne on vaihdettava välittömästi. Katso sivu 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itsesäätyvä jarru 

Itsesäätölaite pitää automaattisesti kitkaosien ja jarrurummun välisen etäisyyden sopivana. Se 
aktivoituu vain, kun kone peruuttaa ja jarruttaa. Toisiojarrukenkä koskettaa jarrurumpua ja pyörii 
yhdessä sen kanssa. Tämän seurauksena pysäköintivetotanko kääntyy oikealle pisteen A ympärillä 
niin, että tangon piste B nousee ylös. Kun jarrupoljin vapautetaan, jousivoima kääntää 
pysäköintivetotangon vasemmalle niin, että tangon piste B laskeutuu. 

Kun kitkakappaleiden ja jarrurummun välinen etäisyys kasvaa, myös salvan pystysuuntainen 
pyörimisetäisyys pisteessä B kasvaa. Kun etäisyys on yli 0,4 mm, säädin hyppää yhdellä hampaalla ja 
säätövipu pitenee niin, että etäisyys pienenee. 

Säätöalue: 0,4ï0,45 mm. 
 

Jarrujärjestelmä ilmataan aksiaalimäntäpumpun ja etuakselin ilmausruuveilla.  

 VAROITUS! Nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu korjaamo!   

 
Tarkista jarruletkut ja jarruvaijeri 400 käyttötunnin välein ja vaihda tarvittaessa.  
Tarkista jarrunestesäiliön taso päivittäisen huollon yhteydessä. Nestetason on oltava MIN- ja MAX-
merkkien välillä.  
 
11-sarjan jarrujärjestelmä koostuu vaijerikäyttöisestä rumpujarrusta koneen taka-akselilla. Jarrua 
säädetään vaijerilla osittain seisontajarrupolkimelta ja ryömintä/jarrupolkimelta. 
 
12- ja 13-sarjan jarru on koneen etuakselille asennettu rumpujarru. Rumpujarru jarruttaa sekä 
etu- että takapyöriä. Rumpujarrua ohjataan vaijerilla seisontajarrusta ja hydraulisesti 
jarru/ryömintäpolkimen kautta.  
Käyttöjarrussa käytetty jarruneste on DOT 4 -jarrunestettä.  
 
           HUOM! 
           Käytä jarrujärjestelmässä vain DOT 4 -jarrunestettä! 
  

 
VAROITUS!

 
Jos huomaat nestehäviötä jarrunestesäiliössä päivittäisen huollon yhteydessä, ota yhteys 

valtuutettuun korjaamoon! 
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C. Nesteet ja voiteluaineet  

Moottori  

 MALLI/MOOTTORI  Määrä, litraa  Erittely 

1126/D1105 5,1 l 15W40 API CF-4/SG CCMC D2 

1226/V1505 6,7 l 15W40 API CF-4/SG CCMC D2 

1238/D1803 7 l 15W-40 API CJ-4/SG CCMC D2 

1248/1244-4TNV88C/86CT 7,4 l 15W-40 API CJ-4/SG CCMC D2 

1350/V2403 9,5 l 15W-40 API CJ-4/SG CCMC D2 

 

 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ  

 TYYPPI  Etyleeniglykoli -35 C 

1126 11 l 

1226 13 l 

1238,1244 ja 1248 15 l 

1350 15 l 

 

 Hydraulijärjestelmä  

TYYPPI hydrauliöljy HLP ISO VG32, joka kuuluu HLP-standardiin, esim. CALTEX 
HDZ-32 

1126 40 l 

1226 36 l 

1238,1244 ja 1248 50 l 

1350 80 l 

 
 

Vetoakseli  
 

 TYYPPI Vaihteistoöljy GL-5 80W-90 (L-CKC) 

1126 2 l (yhteensä) 

1226 7,5 l (yhteensä) 

1238,1244 ja 1248 7,5 l (yhteensä) 

1350 12 l (yhteensä)  

 

 Polttoainesäiliö  

TYYPPI  Dieselin määrä (luokiteltu moottorille) 

1126 26 l 

1226 42 l 

1238,1244 ja 1248 45 l 

1350 60 l 

 

 
HUOM: EDELLÄ MAINITTUA ÖLJYÄ ON KÄYTETTÄVÄ NORMAALEISSA ILMASTO -
OLOSUHTEISSA. MAISSA, JOISSA ON ÄÄRIMMÄINEN ILMASTO, OTA YHTEYTTÄ TREJONIIN TAI 
PAIKALLISEEN JÄLLEENMYYJÄÄN.  
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HYDRAULIIKKAOSIA TAI -KOMPONENTTEJA VAIHDETTAESSA ON HYDRAULIÖLJY ON 
EHDOTTOMASTI SUODATETTAVA JA TARKISTETTAVA ENNEN UUDELLEENKÄYTTÖÄ 
KOMPONENTTIEN LAADUN HEIKKENEMISEN VÄLTTÄMISEKSI. 
KAHDEN ÖLJYN SEKOITTAMINEN ON KIELLETTY 

 

 
VETOAKSELI 

 

 TYYPPI  
NLGI-luokan nro 2 litiumrasva 
 

 

 
SYLINTERIN PÄÄT 

 

 TYYPPI  
Litiumrasva  
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3.2 Vianmääritys  

 
A. Heikentynyt teho  

 

       

       

  

 
Imuaukko tukossa; 

Ilmaa polttoainejärjestelmässä; 
Polttoainepumppu viallinen; 

Pakokaasujärjestelmä tukossa; 
Tarkista moottoriöljyn taso ja käytetäänkö 

valmistajan määrittelemää öljyä.  

       

        

        

         

  OK      Ei OK 

 

 

 
 

    

 

 
 

  

         

       

 

 
Tarkista hydrauliöljyn taso  

Tarkista mahdolliset vuodot. 

  

Korjaa tai säädä moottori ja ympäröivät osat 

       

         

        

        

  OK       Ei OK 

         

 

 

 
 

    

 

 
 

  

       

 

Tarkista vetoakseli 
 

  

Mäntäpumppujen tai hydraulimoottorien 
säätö tai korjaus 
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B. Vetoakseli  
 

  

Ääntä vetoakselista 

 

   
 
     

  

Tarkista öljy, 

 

       

        

        

         

  OK      Ei OK 

 

 

 
 

    

 

 
 

  

         

       

 

Tarkista hammaspyörä ja laakerit 

  

Öljymäärä 
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C. Jarrujärjestelmä  
 
 

 

Jarrutusmatka liian pitkä  

 

      

 

Tarkista hydrauliöljytaso  

 

      

       

       

        

 OK      Ei OK 

 

 
 

    

 

 
 

  

        

 Tarkista putkien ja liittimien mahdolliset 
vuodot 

  

Lisää öljyä tarvittaessa  

 
 
 
   

  

  
Tarkista hydraulimoottori   Vaihda putki tai liitin 

       

       

 OK       Ei OK 

        
 

 
 

    

 

 
 

  

 
 Korjaa tai vaihda pumppu 

  

Korjaa tai vaihda hydraulimoottori 
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D. Laturi  
 

 

Laturin antoteho korkea 

 

  

 

 
 

    

 

Tarkista, onko akussa oikosulku tai 
onko elektrolyyttitaso alhainen 

 

       

       

        

 OK      Ei OK 

 

 
 

    

 

 
 

  

        

Tarkista akku sekä kaapelit,  
laturi ja jännite 

  

Vaihda tai lisää elektrolyyttiä akkuun  

       

        

 OK      Ei OK 

 

 
 

       

     

 

 
 

  

Tarkista jännitteensäädin 

  

Huolla johdot 

        

        Ei OK 

       

    

 

 
 

  

 

  

Korjaa säädin 
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E. Akku  
 

 

AKKU EI PIDÄ VARAUSTA 

 

  

 

 
 

    

 

TARKISTA KENNOJEN MAHDOLLISET OIKOSULUT 

 

       

       

        

 OK      Ei OK 

 

 
 

    

 

 
 

  

        

TARKISTA LATURIN  
ANTOTEHO JA HIHNAT 

  

VAIHDA AKKU 

       

        

 OK      Ei OK 

 

 
 

       

     

 

 
 

  

TARKISTA  
JÄNNITTEENSÄÄDIN 

  

VAIHDA LATURI TAI  
SÄÄDÄ HIHNAT 

        

 OK      Ei OK 

        
 

 
 

    

 

 
 

  

TARKISTA KÄÄMITYKSEN 
KATKOKSET 

  

VAIHDA SÄÄDIN 

 



Käyttöohje Pienkuormaaja 11,12&13-sarja (2306) 
 

86 
 

 
 
 
 
 

 
Levikesiipi asennetaan 
koneen sisäpuolelle 
 
 

 

 

 

3.3 LIITE 3: Kuva tarrojen sijainnista koneessa  

 

LIITE 3 KUVA TARROJEN SIJAINNISTA KONEESSA  

 
  1. Kehotus hydrauliohjaukseen   2. Malli   3. Seisontajarrun tarra   4. Rengasmerkintä  
  5. Rengaspainetarra   6. Luistamaton matto    7. Nimikyltti   8. Tarra, valjaat 
  9. Vaurion varoitustarra 10. Käden loukkaamisen 

varoitustarra 
11. Tarra, polttoaine 12. Lämpövaroitustarra 

13. Käden loukkaamisen 
varoitustarra 

14. Voitelu 15. Ilmoitus 16. Luistamaton matto  

17. Palautuspainikkeen etiketti 18. Tarra, valjaat 19. Mallimerkintä 20. Ajovaroitus 
21. Käyttövaroitus 22. Mallimerkintä 23. Kaatumisen estäminen 24. Kaatuminen 
25. Tarra, nimi 26. Öljytarra 27. Turvavyö 28. Pidä turvaväli 
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LIITE 4: LAITTEISTON PÄIVITTÄINEN TARKASTUS  
 
 

 

VAIKKA KÄYTTÄJÄT EIVÄT SAA TEHDÄ KORJAUKSIA, HEIDÄN ON 
ILMOITETTAVA ONGELMISTA VÄLITTÖMÄSTI TYÖNJOHTAJALLEEN, JOTTA 
VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ VOI SUORITTAA KORJAUKSET 
AJOISSA. 

 
 

LAITTEISTON PÄIVITTÄINEN TARKASTUS ï 810/820/830/850/850T pyöräkuormaajat  

Ajoneuvon sarjanumero: __________________  Päivämäärä: ____/____/____  
Käyttäjä: ___________________________   

[V]Hyvä    [A] Säätö suoritettu  [N] Tarvitsee korjausta 

  

[   ] 
Tarkista moottoriöljy ja 
varmista, että taso on 
merkkien välissä.  

[   ] 

Tarkista ohjaustehostimen nestetaso 
avaamalla säiliön korkki. Tarkista, että taso on 
merkkien välissä ja asenna sitten korkki 
takaisin paikalleen. 

[   ] 

Tarkista vesijäähdytteisten 
moottoreiden 
jäähdytysnestetaso 
paisuntasäiliöstä. (Älä irrota 
jäähdyttimen korkkia 
jäähdytysnestetason 
rutiinitarkastusta varten). 

[   ] 
Tarkista jokaisen ilmatäytteisen renkaan 
ilmanpaine.   
Säädä rengaspaineet tarvittaessa 4,5 baarin. 

[   ] 

Tarkista renkaiden 
kulutuspinnat vaurioiden ja 
kulumisen varalta. Poista kivet 
kulutuspinnalta ja ilmoita 
mahdollisista vaurioista, 
seinämien halkeamista, 
huonosta kulutuspinnan 
kuviosta tai epätavallisesta 
kulumisesta. 

[   ] Varmista, että ajovalot toimivat oikein. 

[   ] 

Tarkista, että kaikki muut valot 
toimivat, mukaan lukien 
takavalot, jarruvalot ja 
suuntavilkut  
(jos kuormaaja on varustettu 
niillä) 

[   ] 

Varmista, että ohjaamon lämmitys, 
tuulilasinpyyhin ja ohjaamon valaistus ja 
vastaavat toimivat  
(jos kuormaaja on varustettu niillä) 

[   ] 
Äänitorven äänen tulee kuulua 
selvästi meluisassa 
ympäristössä. 

[   ] 
Varmista, että kaikki hallintalaitteet toimivat 
oikein. Ilmoita mahdollisista vioista äläkä käytä 
laitetta, ennen kuin korjaukset on tehty. 

[   ] Tarkista polttoainetaso. [   ] Säädä kuljettajanistuin tarpeittesi mukaan. 
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LIITE 5: ND-RAPORTTI 
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4 LIITE 7: Koneen EY -vaatimustenmukaisuusvakuutus - alkuperäinen  
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5 Varaosat  

5.1 Käytä alkuperäisiä varaosia  

Sinun on valittava "òalkuperªinenò tai òkopioò! 
Usein valinta tehdªªn hinnan perusteella. òHalpaò ostos voi lopulta kªydª kalliiksi. 
 
Muutamia syitä valita alkuperäiset TREJONin varaosat: 

¶ Laatu ja sopivuus 

¶ Luotettava toiminta 

¶ Pidempi käyttöikä ja siten taloudellisempia käytössä 

¶ Taattu saatavuus TREJONin jälleenmyyjien kautta 
 
TREJONin alkuperäiset osat ja varusteet on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan näitä koneita 
varten. Muiden kuin alkuperäisten osien ja varusteiden asennus ja/tai käyttö voi muuttaa koneesi 
ominaisuuksia negatiiviseen suuntaan. Valmistaja ei myönnä mitään takuuta vaurioista, jotka 
johtuvat siitä, ettei ole käytetty alkuperäisiä osia tai varusteita. 
 
Takuu raukeaa, jos koneeseen tehdään omavaltaisia muutoksia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ota yhteys koneen jälleenmyyjään, kun tarvitset varaosia tai muuta huoltoa.  
Kun tilaat varaosia, ilmoita aina koneen malli, tyyppi ja sarjanumero, jotka on merkitty koneen 
alustaan kiinnitettyyn arvokilpeen. 
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Muistiinpanoja  
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TREJON AB pidättää oikeuden tehdä kuvattuihin malleihin muutoksia tai parannuksia teknisistä 
tai kaupallisista syistä, eikä sitoudu tekemään näitä muutoksia jo toimitettuihin koneisiin. 
Ohjekirjan kuvat eivät välttämättä esitä toimitettua konetta. 
 
Tekniset tiedot, mitat ja painot eivät ole sitovia. Oikeus virheisiin pidätetään. 
 
© 2025 Trejon AB, Sweden 
 
Kopiointi, kääntäminen tai lainaaminen on sallittua vain kirjallisella luvalla, jonka on antanut 
TREJON AB, Företagsvägen 9, SE ï 911 35 Vännäsby. 
 
Kaikki tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet pidätetään. 



 

 

 
 
 

 

 

TREJON FÖRSÄLJNINGS AB  
Företagsvägen 9 
SE-911 35 VÄNNÄSBY 
SWEDEN 
Puh: + 46 (0)935 39 900  
Internet: trejon.se  

 


